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YOL, KANAL, KORKULUK VE TRETUVAR
YAPIMI, TAMIRi VE BAKIMI ESNASINDA
iSCININ DIKKAT ETMESI GEREKEN

uL ] TEMEL PRENSIPLER

Yol, kanal, korkuluk, koprii ve tretuvar yapimi, tamiri,
bakimi ve onarimlarinda calisanlarin giivenligi ile ilgili
tedbirler ve planlamalar mutlaka yapilmalidir. Ozellikle
insaat alanindaki calisanlarin sifir hatayla ve 3.sahislara
zarar vermeden is yapabilmesini saglamak amaciyla
insaat basindaki amir ve yoneticilerin tedbirler almasi
gerekmektedir. Calisanlarin giivenligi agisindan;

i Calisanlar ile trafigin aktigi yol arasinda belli bir
mesafenin bulunmasi gerekmektedir.

] insaat alaninin calisanlarin ve 3.sahislarin hayatini ve
saghigini tehdit edecek bitiin unsurlardan
temizlenmesi gerekmektedir.

€] is kazasina sebebiyet verebilecek makine, alet ve
edevatin periyodik bakim ve onariminin yapilmasi
gerekmektedir.

€1 Calisanlarin kullandigi malzemenin, kullanilan
teknolojinin bakimi, giivenligi calisanlarin ihtiyaci olan
tibbi malzemelerin yeterliligi, hijyenik, belli bir standart
cercevesinde olmak zorundadir.

[ Trafikteki araclarin kontrolden ¢ikmasi ihtimali g6z
oniinde bulundurularak ¢alisma alanina uygun
bariyerlerin kurulmasi gerekmektedir.

. (A Calisma alani ile trafigin aktigi yol arasi olabildigince

genis olmalidir.

- 4 Calisma alani, yaya gecit alani (yaya yolu) ile arag trafigi

akis yonlendirme levhalari ile diizenlenmelidir.
Bu tedbirlerin alinmasi kazalar 6nleyebilecegi gibi
yol yapimi c¢alismasinda aksakliklarin da dniine
gecilmis olacaktir.



05

iSIN TANIMLANMASI VE SURECi

(121 TAKIP NASIL YAPILIR?

Yol ve yol yapan personel tarafindan vyiriitilen is
kapsaminda yer alan miihendislerin yaptigi analizler
sonrasinda, isin 6zelliklerini, calisma saatlerini, gorev
ve sorumluluklarini sorumluluk alaninda calisan tiim
calisanlara ilan edilmesidir.

Ornegin 'zayif zeminli yol' calismasi yapacak personelin;

P Daha 6nce 'zayif zemin gegisli' herhangi bir uygula-
mada bulunup bulunmadigina,

> Proje ve yapim asamasinda zayif zeminli yerlerin ise
baslamadan tespit edilmesine,

P Zayif zemin gegislerinde alinacak tedbirler ve esas
parametrelerin belirlenmesine,

} Yapim asamasinda dikkat edilecek hususlar ve
glivenliginin saglanmasina,

P Yol calismasinin saglikh bir sekilde bitirilmesine,
} isin 8nemine gére calisma zamanlarinin belirlenmesini,

P isin en kisa zamanda tamamlanmasi icin gerektiginde
vardiyali sistemde calisma yapilmasina dair,
tanimi ve siirecin takibini yapar.

Bir isin tanimlamasi ve takip siirecinin bir planlanmasi
is sagligi, calisan giivenligi, is veren agisindan
ekonomikligi tesis eder.

N - =




PROBLEM TESHiS VE TANISI
I E] NASILYAPILIR?

Yol yapiminda gorevlendirilen personel, sunlari
mutlaka yapmalidir:

P VYapilacak is analiz edilmelidir.
P isle ilgili bilgi toplamali ve inceleme yapilmalidir.

} Problem cikartacak her tiirld arag, gere¢ ve durumun
teshis ve tanisi mutlaka yapilmalidir.

P Kademeli dolgu ve oturmalarin takibi gerekebilir.
06,
> Proje asamasinda, yarma veya dolgu tabaninda, sanat
yapisi temelleri altinda yer alan sig kalinlikta zayif
zeminler bulunabilmektedir.




SAHA DUZENLEMESi VE YAPIM SUREC
L] NASILYAPILIR?

Levhalar, isiklar, isaretler, agac, direk, yangin muslugu,
cesme, parmaklik, cit, ihata duvari ve benzeri
elemanlarin tesis edilecegi yer; nicelik, nitelik, usul,
esas ve sartlarin saglanmasi saha ¢alisma ve yapim
siirecinin amacina yonelik yapilmalidir. Saha
diizenlemesi siireci asagidaki gibi olmaldir:

P Temel iistii kotundan yukari kisimlarin, onanmis proje
ve detaylarina uygun olarak, metraj hesaplari
yapilmalidir.

0 P Temel iist kotu altinda kalan kisim ve diger konular,
atasman defterinden alinmalidur.

P Kazi isleri projesine gore ve gerekirse enine kesitler
lizerine, genislikler ve sevler zemin lizerinde oldugu
gibi gegirilerek sartnamesine ve usuliine gore




YARALANMA VE KAZA RiSKLERI

L] NELERDIR?

Yol yapim, tamir ve bakim isinde bulunan her calisan
mutlaka goreviyle ilgili risklerin farkinda olmalidir.
Bunun nedeni can kaybini 6nlemektir. Kaza ve
yaralanmalara maruz kalmamak icin,

} isin ariza cikartacak tiim yonleri ele alinmali, analizleri
yapilmaldir.

} Analiz yapan mutlaka uzman bir kisi olmalidir.

P Olayla ilgili elde edilen bilgiler, gdrgii taniginin kisisel
gorusleri olmamali, dogru veriler olmalidir.

P VYapilan bu isle ilgili daha dnce gergeklesmis bir kaza,
yaralanma olup olmadigi mutlaka sorulmalidir.

> Cevresel nedenlere,

P insan etkenine bagli nedenlere

} Egitim yetersizligi yliziinden meydana gelmis kaza
ve yaralanmalara 6zel olarak dikkat edilmelidir.




i$ SAGLIGI VE GUVENLIGI
e NEDEN SAGLANMALI?

SGK verilerine gore, 2014 yilinda 1626 calisan, is kazasl
nedeniyle hayatini kaybetti, 494 calisan meslek
hastaligina yakalandi. Resmi kayitlara gore 221.366
is kazasi meydana geldi.

Bunlarin baslica nedenleri;

Egitim eksikligi,

Disiplinsizlik,

Plansiz calisma,

isi Bhemsememe,

Asin 6zgliven,

Dikkatsizlik,

Dalginlik,

ihmal,

Tedbirsizlik,

Zeka ve anlayis durumu,

Sabirsizlik ve acelecilik,

Bilgisizlik ve deneyim noksanlg,

Bedenen isle uyumsuzluk,

Fiziksel ve moral yorgunluk,

Kullanilan arag ve gereclerin yanlis kullanilmasi,
Korunma araglarina gerekli 6nemin verilmemesi,
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is saghign ve is glivenligi yalnizca teknik ve tibbi bir
calisma olarak ele alinamaz. Calisanlarin beslenme,
barinma, dogal ¢evrelerinin yasanabilir olmasi ve is
gilivencesinin bulunmasi gibi pek ¢ok konunun
ciddiyetle ele alinmasi gerekir.
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i$ GUVENLIGI STANDARDI

Calisma yasami ortamdan, yapilan islemlerden,
kullanilan ve/veya retilen maddelerden kaynaklanan
pek cok olumsuz risk faktorleri ile doludur. Bu risk
faktdrlerinin kaynaginda yok edilmesi veya azaltilarak
onlenmeye calisiimasi 6ncelik tasimaktadir. Ancak bu
onemler yeterli olmayabilir,ilave olarak kisisel koruyucu
malzemelerin kullaniimasi da gereklidir. Glinim{izde
teknoloji ve konfor agisindan st diizeyde gelistirilmis
cok sayida kisisel koruyucu malzemeler iiretilmektedir.

Uretimde kalite ve standart kavraminin yerlesmesi
anlaminda Almanya'nin DIN, ingiltere‘nin BSI, Amerika
Birlesik Devletlerinin ANSI, Kanada'nin CSA,
Japonya'nin JiS, Tiirkiye'nin TS gibi standartlari
karsimiza ¢ikmaktadir.

is giivenligi standardizasyonunun yakalanabilmesi icin
endistriyel tim Urtinlerin Gzerinde;

Uretici firmanin adina,
Uriiniin kodu ve adina,
Beden él¢iisiine,

CE isareti olup olmadigina,
Koruma kademesine,

iletisim icin isim ve adres,
bulunmasina dikkat etmelidir.
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KiSiSEL KORUYUCU DiREKTIFi

Kisisel koruyucu donanimlar genel olarak;
Emniyet kasklari,

GOz ve omuz koruyucular,

Koruyucu eldivenler,

Koruyucu gozlikler,

Kulak koruyucular,

Madde filtreleri, filtreli yliz maskeleri,
Solunumlailgili korunma cihazlar,
Kaynak eldivenleri,

Ayak koruyucular,

basliklari altinda toplanir.

VVVVVVVYVYY
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Cahsanin saglik ve giivenlik tehlikesine karsi
korunmasi icin verilen malzemeleri giymesi, takmasi
veya tasimasi amaciyla yapilmis bir cihaz veya aleti
kullanmasi zorunlulugudur.

Asgari giivenlik kosullarinin saglanmasi adina
Ureticinin Urettigi tim teknik malzemelerde,
Uriiniin terminolojisini,

Uriiniin tizerindeki sembolleri,

Uriiniin iizerindeki isaretlemeleri,

Uriiniin uygunluk degerlendirmesini,

bilmesi gerekmektedir.

A A A 4




BUNLARA DiKKAT

Diisen veya hareket eden nesnelerin ¢carpmasi is
yerinde sikca rastlanan yaralanma nedenlerindendir.
Baret basa takilir ve tam olarak yerlestirilir. Baret basa
tam olarak oturmalidir. Bunu anlamak icin bareti
basiniza giyin.Bagsinizi dne egin ve sallayin. Baret kendi
agirigindan diismeyecektir. Artik basinizi tehlikelere
karsi koruyabilecek tedbiri almis durumdasiniz.
Calisilacak ortam mutlaka kontrol edilmelidir.Yapilacak
isin ne oldugunu, alinmasi gereken emniyet tedbirleri
ve kullanilmasi gereken arag gerecleri tespit edin ve
degerlendirin.

Acil durumda ne yapilmasi gerektigi ile ilgili bilgilerinizi
hatirlayin.

12

Baret (Giivenlik Sapkas) kullanin!

Basin korunmasi; yaralanmasi kolayca miimkiin ve
viicudun en hassas bélgesi olmasi nedeniyle hayati
onem tasir.

Yol yapim, bakim ve onariminda gdrev alan ¢alisanlarin
calistigr alanin 6zelligine gére mutlaka baret
kullanmasi gerekmektedir.

Baret hayati onem tasiyan giivenlik dnlemidir!

Calisanlarin kullanacagi baretler; basa bir cisim
diismesi, carpmasi veya basin bir yere vurulmasi yahut
basin gerilimli bir iletkene degmesi olasiligina karsi
kullanilir. Baret; gévde bas bandi ve cevre bandindan
olusur. Gévde, kubbe biciminde sert saglam, neme,
< /ug darbelere,delinmeye ve elektrige karsi dayanikl, cildi
tahris etmeyen uygun malzemeden yapilmistir.

i Genellikle, insaat, madencilik, metal ve metaliirji is
kollarinda kullanilmaktadir.
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LY GOZ VE YUZ KORUYUCULAR

ATOLYE GOZLUGU,

702 GOZLUGU,

GAZ VE DUMAN GOZLUGU,
TAM KORUMA GOZLUGU,
GAZ KAYNAGI GOZLUGU,
LEHIMCI GOZLUGU,
SEFFAF YUZ SIPERI,
ISISIPERl,
KAYNAKGI YUZ SIPER,
DOKUMCU YUZ SIPERI,
BASINGLI (PNOMATIK) GOZ DUSU

Gozleri ve yiizii zararli ve zehirli maddelerden
korumaya yonelik kisisel koruyucu gozliik ve yiiz siperi
tiirleri calisanin calistigi ortamdaki zararl ve zehirli
maddelerin doguracagi tehlikelerden koruyacak
sekilde dizayn edilerek imal edilmektedir. Diger bir
anlatimla kullanilacak yer 6nem tagimaktadir. Soyle
ki; gozliik veya yiiz siperleri genellikle;

Kiiclik parcalar ve tozlardan,

Talas ve firlayan biyiik parcalar veya kivilamlardan,
Ultraviyole (UV) ve kizildtesi (IR) (1s1 1sin1) dahil sagliga
zararl isinlardan ve gz almadan,

Yiiksek 1sil piiskiirtme maddelerinden,

Kimyasal sicramalardan ve erimis metallerden,
Zehirli gazlardan, gozleri ve yiizii korumak icin kullanilr.

Yol, kopr, tretuvar, korkuluk ¢alismalarindaki kaynak,
taslama, kaplama ve toz vs. islerde kullaniimasi
zorunludur.




EL KORUYUCULAR

KIMYASALLARA DAYANIKLI ELDIVEN,
ALGAK VE YUKSEK GERILIM ELDIVENI,
ISI ELDIVENi,

CELIK ORGU ELDIVENI,

ATOLYE i$ ELDIVENI,

KAYNAKCI ELDIVENI,

PARMAK KORUYUCULARI,

BILEK KORUYUCULARI,

KOLLUKLAR,

\AAAAAAA D NN

is kazalarinda ve meslek hastaliklarinda en cok
etkilenen insan uzvu el ve ayaktir. Bu nedenle, bu
uzuvlarin iyi korunmasi gerekmektedir. Nitekim s
14, Saghgr ve Guvenligi Mevzuati bu uzuvlarin
korunmasina iliskin hikiimleri icermektedir.
Karayolu calisanlarinin yol yapim, bakim ve onariminda,
insaat ve elektrik islerinde eldiven takmasi zorunludur.

El ve kollarin korunmasi icin kullanilacak eldivenler,
calisanlarin ellerine ve yapacaklari ise uygun secilmis
olmalidir. Ornegin, sac kivirma ve kaynak islerinde
deri, kimyasal islerde plastik, elektrik islerinde
kaucuktan yapilmis eldiven kullanilir.

Ayrica astarli olanlar, ellerin terlemesi sonucu olusan
koku dolayisiyla Ureyebilecek bakterileri
barindirmayan yapiya sahip olmalidir.




i$ ELDIVENLERI STANDARDI

Eldivenin koruyucu oldugu riskli isler sunlardir:

KIMYASAL RISKLERICIN,
MIKROORGANIZMALARICIN,
SOGUKICIN,
MEKANIK RISKLER ICiN,
KESILMELERCiN,

STATIK ELEKTRIKLENME ICN,
SICAKLIK VE ALEV RiSKi CIN,
IYONIZAN RADYASYON CIN,

VVVVVVVYyY

Bu riskler, EN388 ( mekanik risklere karsi koruyucu
eldivenler), EN420 ( eldivenlerle ilgili genel hususlar)

15 EN407( termal risklere karsi koruyucu eldivenler)
standartlarina uygun olarak degerlendirilmelidir.
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KULAK KORUYUCULAR

KULAK TIKACLARIVE BENZERI CIHAZLAR,

TAM AKUSTIK BARETLER,

ENDUSTRIYEL BARETLERE UYAN KULAKLIKLAR,
DUSUK FREKANSLI KAPALI DEVRE HABERLESME ALICISI
OLAN KULAK KORUYUCULARI,

IC HABERLESME DONANIMLI KULAK KORUYUCULARI

Bir i yerinde, griiltiiniin siddeti 80 dB(A)' y1 gectiginde
calisanlarin kulak koruyucularini bulundurmalari
gerekmektedir. Giriilti kaynaklan olarak; percinleme
islerini, cekic ve testere gibi alet ve cihazlarin ¢ikardigi
sesi, dokuma islerinde kullanilan makinelerin ve
kompresorlerin  cikardigi sesleri gosterebiliriz.
lyi bir kulak koruyucu hem giiriiltii siddetini gerekli
ve givenli dizeye indirmeli, hem de rahat
kullanilabilmelidir.

Kulak koruyucularla ilgili Griinlerin sahip olmalar
gereken standartlar sunlardir:

EN 352-1: KORUYUCU KULAKLIKLAR,

EN 352-2: KULAK TIKACLARI,

EN 352-3: BARETE TAKILABILEN KORUYUCU
KULAKLIKLAR

EN 458: GURULTUDEN KORUYUCU CiHAZLARIN SECiMi,
KULLANIMIVE BAKIMI

Kulak koruyucu kullaniminda hijyenik kurallara
uyulmasi; glinde yarim saatle baslayip, giderek artan
sirelerle alistirma programl uygulanmasi
gerekmektedir. _
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AYAK KORUYUCULAR

LASTIK CiZMELER,

TITRESIM GIDERICi AVAKKABI,
TOZLUKLAR,

TIRMANMA MAHMUZU(AYAKCAK)

Agir ve yuvarlanabilen malzemenin kaldirnlip tagindigi
islerde, civi batmalarina ve erimis metal sicramalarina
karsi emniyet ayakkabisi kullanilir.

insaat islerinde civi batmalarina karsi ayakkabinin
ayakla taban arasina aliiminyum veya celik altlik
konulur.

Dokiimhane ve izabe firinlarinda calisanlarin
ayakkabilarinin iizerine metal bir koruyucu takilr.
Ayakkabinin burnuna konan bu metal bombeler, 1T m
yiikseklikten diisecek 20 kg. agirliga dayanikli olmaldir.

Elektrik islerinde calisanlara yalitkan ayakkabi
verilmelidir. Bu ayakkabilarin alti yliksek gerilime
dayanikh lastikten olur. Elektrik isi yapan calisanlara
civili veya kabarali ayakkabi giydirilmez.

Asit veya kostikle calisanlar; lastik veya benzeri
malzemeden yapilmis ve bu maddelere dayanikli cizme
veya ayakkabilar kullanir. Celik veya demir civi, kabara,
burun demiri, nalca gibi metal kisimlar bu
ayakkabilarda bulunmaz.

Y o
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SOLUNUM KORUYUCULAR

YARIMYUZ GAZ MASKESI,

SUNGER TOZ MASKESI,

KAGIT TOZ MASKESI, )

YANGINDAN KACIS MASKESI,
KARBONMONOKSIT FERDI KURTARICI MASKE,
GAZVETOZ FILTRELERI,

Cesitli zararl ve zehirli gazlara karsi gozleri, yiizii ve
solunum yollarini korur.Konusmaya ve duymaya engel
degildir. Govdesi naturel kauguktan ve gérme cami,
genis goris acih (panoramik) kinlmaya dayanikli akrilik
malzemeden yapilmistir. Uzerinde, bir nefes alma, bir
veya iki nefes verme ventili bulunmaktadir. Basa beg
yerden ¢ok kolay takilip ¢ikartilabilen toka ile baglantil
ahtapot biciminde bas bantlari ile basa kolaylikla
yerlestirilir ve ¢ikartilir.

Genellikle, oksijenin %16'dan disiik oldugu ortamlarda
temiz hava tiipleri veya basin¢l hava sisteminden
alinan 6zel hortumlarla kullanilir.

Yeterli oksijen olup da zararli, zehirli gaz ve tozlarin
yogun oldugu ve gozleri rahatsiz eden is yeri ortaminda
vidal tip filtrelerle ( kartusla) kullanilir.

Filtreler, oksijen yoklugunda veya eksikliginde
kesinlikle kullaniimaz.Bu nedenle, filtreler kullanilirken
havadaki oksijen miktarinin%?16'dan fazla olmasi
gerekir. Filtrelerin kullanim yerleri, havadaki zararl
maddelerin gaz veya partikiil olmasina gore farkldir.
Bu nedenle gazlar icin olana ' Gaz Filtresi' partikiillere
karsi kullanilana ise 'Toz Filtresi' denir. Ayrica,
kullanilacak maskenin tipine gdre de farkli adlarla
anilir.
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VUCUT KORUYUCULARI

IS ELBISELERI,

ISIYA VE ALEVE DAYANIKLI ELBISE,
YAGMURLUK,

ITFAIYECI YAGMURLUGU,

ZEHIRLI GAZLARA DAYANIKLI ELBISE,
KIMYASALLARA DAYANIKLI ELBISE,
TERMIK YELEK,

REFLEKTIK YELEK,

YANMAZ BATTANIYE,

ONLUKLER

insan viicudu; hijyenik kosullara, soguga ve isiya
(yangina) karsi korunmalidir. Boylece, is elbiseleri yapilis
sekillerine gore alti grupta toplanabilir:

Ceket ve pantolon,

Tulumlar,

Is gomlekleri,

Is onliikleri,

Yelekler,

Kaban ve montlar,

Is elbiseleri kullanis sekillerine gore de sekiz grupta
toplanabilir:

Normal giinliik is elbiseleri,

Isiya ve aleve dayanikli elbise,

Zehirli ve zararli gazlara karsi koruyucu elbise,
Radyoaktivite'ye karsi koruyucu elbise,

Kimyasal maddelere karsi koruyucu elbise,
Isik yansitici elbise,

Soguga karsi koruyucu elbise,

Yagmura veya suya karsi elbise.




EMNIYET KEMERLERI

> GERi DONUSUMLU OTOMATIK DUSUS
TUTUCU _

> EMNIYET KEMERi TUTMA HALATIVE KANCASI

> KURTARMA TUTUCU

> MOBIL DUSUS TUTUCU

> GUVENLIK AGLARI

20 Parasiit tipi gmqiyet kemerini diisme veya
kayma tehlikesi bulunan yerlerde (bina,
fabrika, baraj ingaatlarinda, yiiksek gerilim
hatlari ile telefon direklerindeki bakim ve
montaj islerinde) calisanlar, kiremit
doseyiciler, oluk ve her tiirli dis cephe boya
isleri yapanlar kullanir.

Ayrica, bu tiir emniyet kemeri, kuyu, lagim,
galeri ve kanalizasyonlarda, tehlikeli gaz ve
buharlarin bulundugu tanklarda bakim ve
tamir isi yapan calisanlar icin de kullanihr.

), Emniyet kemeri, tim viicudu cevreleyen
naylon dokuma kolonlar ile omuz ve sirt
kolonlarindan olusur.

Gogs kolonu ve omuz kolonlari ile bacak
kolonlari ve bel takviye kolonu genisligi 0,48
mm'dir.

Sirt ortasindaki plastik korumali 'D" halkasi
plastik tutucu ile takviye edilmistir.
Bacaklardaki ayar tokalari paslanmaz celik
olup (izeri plastikle kaplidir.

Tutma halati emniyet kemeri kolonundan
yapilmis olup, uzunlugu 150 cm'dir. Ucunda
kararmaz celikten kancanin takilacagi metal
parca bulunmaktadir.
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SANTIYEDE BARET:
RENKLER VE STANDARTLAR

BEYAZ BARET YONETICILER, ZIYARETCILER VE TEKNIK
PERSONEL( MiMAR, MUHENDIS, TEKNIKER) ICINDIR.
SARI BARET iSCILER ICINDIR. o

MAVi BARET BAKIM GRUBU VE FORMENLER ICINDIR.
KAVUNICi BARET USTABASI VE TEKNISYEN ICINDIR.
YESIL BARET SAGLIK PERSONELI ICINDIR.
KIRMIZI BARET i3 GUVENLIGI, YANGIN, SAVUNMA
PERSONELI VE KALITE KONTROL EKIPLERI IINDIR.

Tesislerde calisan kisilerin herhangi bir kaza aninda
darbelere, cisim diismesine ve temas aninda (alcak
gerilimde) elektrik carpmalarina karsi basini koruyan
gtivenlik (sapkast) malzemesidir.

Baretler elektrik carpmalarina karsi basi korumali.
Firlayan veya yukaridan bas iizerine diisen agir
malzemelerin bas kismini yaralamasindan korumalidir.
Calisirken basin saga veya sola hareketi nedeniyle
sert ve keskin kisimlara basin carpmasi ile meydana
gelebilecek kazalardan korumalidir.

Galisirken uzun saclarin statik elektrik tesiriile daginik
sekildeki saclarin makinenin donen kismina sariimasi
nedeniyle olusan kazalarin 6nlenmesini saglamalidir.
Bas koruyucusu olarak en ¢ok baret kullanilir.
Baretin ise uygunlugu ve kafaya oturdugu test
edilmelidir.

——
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TEHLIKE TANIMLAMASI

Soguk riintin deri, goz ve solunum sistemi lizerinde
bilinen bir etkisi yoktur. Fakat sicak Giriiniin kullanimina
bagli tehlikeli etkileri olabilir.

Solunum: Uygulama sirasinda duman olusabilir.Olusan
dumani solumaktan kagininiz..

Deri: Saloma ile eritildiginde, erimis olan malzeme cilt
ile temasinda yaniklara neden olabilir.

Goz: Olusan duman gdzde tahris meydana getirebilir.
Potansiyel Saglik Riskleri: Bu tiriiniin bilesenlerinden biri
olan asfalt, bir kisminin cilt kanserini tetikledigi
deneysel calismalar ile gosterilmis olan PAH (Polisiklik
Aromatik Hidrokarbonlar)'dan bir miktar icerir.

Temas halinde:

Goz:Soguk lirlinle temasta; goz kapaklarini agik tutarak
bol su ile yikayiniz. Kizariklik veya agri varsa doktora
kontrol ettirilmelidir. Sicak tiriinle temasta; sicak tirin
goze kagmissa sogutmak icin bol soguk su dékiiniiz.
Geciktirmeden hastaneye kaldiriniz.

Cilt: Soguk trlinle temasta; bol su ve sabun ile iyice
yikanmalidir. Sicak diriinle temasta; sicak iriin cilde
temas etmisse 10 dakika soguk su ile agri devam
ediyorsa daha uzun siire yikayiniz.

CiLT YUZEYINE BULASMIS MALZEMEYi CIKARMAK

ICIN BENZIN, GAZYAGI VEYA BASKA KIMYASAL
COZUCULERI KESINLIKLE KULLANMAYINIZ!

A b e
e /& /& /= /=
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YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM iSLERINDE
CALISMA YONERGELERI

“Personel” igin is sagligi ve giivenligi onlemleri

ise baslamadan
once mutlaka
calisilacak

alan lizerinden
kesif yapilir.

is akist ile ilgili
bir yaklasim
olusturulur.

Calisma
alaninda fiziki
calisma ortami
planlanirken, is
sagligi ve gliven-
ligi agisindan da
tedbirlerin
alinmasi unutul-
mamalidir.

is siirecleri
ve asamalari
tesbit edilir.

Isin hangi
stireclerle
yapilacagy, trafik
akisi, yaya gecisi
vs. biitlin
unsurlarin
planlanmasina
o0zen gosterilir.

06 Calismaya

uygun bir
sekilde
koruyucu
kiyafetlerinin
uygulanmasina
Ozen gosterilir.
Baret, eldiven, is
elbisesi, vs.



Yol yapim bakim ve onarim ¢alismalarinda
“saha”da alinacak onlemler

02 03

Trafigin baska Calisma yapilan Calisma sahasi,
bir yola yerin cevresi, koni veya
yonlendirilmesi hem alanin ve Onarim Yaklasim
miimkiin ise hem de ¢alisan Levhalarile yaya
calisma yapilan personelin bariyerleri kulla-
yolun trafige korunmasi nilarak cevrilir.
kapatilmasi amaciyla Sirtictilerin
gerekir. geceleri platformu daha
aydinlatiimalidir. rahat gormesi
saglanmalidir.

Trafik isaretleri Calisma sahasina Trafik
yerlestirilmesi ilk uyart isareti- isaretlerinin
sirasinda, nin konulacag yerlestirilmesine
personelin, yer, stiriictintin T15 nolu “Yolda
lizerinde 151k gerekli tedbirleri Calisma” isaret
yansitici almasiicin ge- levhasinin
materyal rekli zaman ve konulmasiyla
bulunan bakim yeterli mesafeyi baglaniimalidir.
yelegi giymesi saglayacak uzak-

gerekir. likta olmalidir.

isaretleme, Trafik isaret Carpilma,
calisma bolgesi- levhalarinin kirlenme,

nin en uzak herhangi bir kaybolma vb.
noktasindan nedenle nedenlerden
baslayip, devrilmesinin dolayi, trafik
calisma yerine onlenmesi icin isaretleri

dogru yaklas- sabitlenmelidir. diizenli olarak
mak suretiyle kontrol
yapilmalidir. edilmelidir.



Galismalarin
geceye sark-
masi durumun-
da flasorler
kullaniimali ve
lambalar yerle-
rine konulma-
dan 6nce yakilip
kontrol
edilmelidir.

Galisma yapilan
yerin gevresin-
de yayalarin
glivenle gegisini
saglayacak
sekilde
isaretleme
yapilmali ve
yaya bariyerleri
ile cevrilmelidir.

16 Yapim

calismalarinda
diisiik banket
olusmasi
onlenmeli,
olusan diistik
banketlerin kis
mevsimine
girmeden 6nce
ayni kota
getirilmesi
saglanmalidir.

11

Emniyet alaninin
icerisinde ikaz
151kl bir arag
bulundurulacak
sa,bu aragile
calisma sahasi
arasinda en az

5 metre bosluk
birakilmalidir.

14 Aktif caisma

alanlari disinda
trafigi engelle-
meyen kesim-
lerde calisma
sahasi sinirla-
malari isaretler
ile sona erdirile-
rek aktif calisma
alanlarinda
tekrar
baslatiimalidir.

17 Yoldaki calisma

bitirildikten
sonra trafik
gtivenligi
yoniinden
gerekli tedbirler
alinarak calisma
ile ilgili trafik
isaretlerinin
derhal
kaldirilmasi
gerekmektedir.

12

15

18

Yaya gegcisleri
icin mutlaka bir
alternatif yol
gosterilmelidir.
Gegici olan bu
alternatif yaya
yollarinin
genisligienaz 1
metre olmalidir.

Sathi kaplama
yapilan kesimler-
de serbest
malzeme olus-
mamasl igin
serme sikistirma-
ya dikkat edilmeli
ve siiriiciileri
uyarmak icin
etkili isaretleme
yapilmalidir.

Trafik isaretleri
ve konilerin
toplanmasina,
calisma
sahasina en
yakin noktadan
baslanilmalidir.



YAPIM BAKIM VE ONARIM iSLERINDE
CALISMA CESITLERI

Calisma sahasi

Calismanin yiritildigi alan ve bu alanin yaninda
malzemelerin, aletlerin, kazi malzemelerinin
depolandidi ve calisma sirasinda araclarin manevrasi
icin kullanilan bdliim, calisma sahasidir. Calismalarin
engellenmemesi icin ¢alisma sahasini yeterince genis
tutmak gerekir. Bu saha ara¢ ve yaya trafiginden
tamamen arindirilmis ve emniyet alanindan da
ayrilmig olmalidir.

Calisma sahasinin baslangi¢ ve sonuna Karayollari
Giivenlik Onlemleri teknik sartnamelerinde belirtilen
koniler veya Onarim Yaklasim Levhalari yerlestirilir.
Gece calismalarinda mutlaka isikli yénlendirme
levhalari kullanilir.

Calismanin boyutlari, rakordman uzunluklari,
mesafeler, trafik yogunlugu vs.konusunda standartlara
uyulmasi gerekir.

Rakordman

Calisma sahasi baslangicindaki 6n emniyet alaninin
oncesinde ve calisma sahasinin sonundaki arka
emniyet sahanliginin sonrasinda, koniler veya Onarim
Yaklasim Levhalari kullanilarak rakordman olusturulan
kesimlerde, gece sartlarinda flagorler kullaniimalidir.
Calisma, giin icinde bitirilmeyecekse koniler yerine
reflektif 6zellikleri nedeniyle Onarim Yaklasim
Levhalarindan uygun olaninin kullanimi tercih
edilmelidir.



CALISMA SAHASI

Cikis Rakordmam

Arka Emniyet Alani

Yaya Bariyeri
Calisma Sahas

Yan Emniyet Alan

Lastik Bariyer

On Emniyet Alani

Caligma Sahasinin Uzunlugu

Girig Rakordmani

Caligmamin Genigligi




GiRi$S RAKORDMANI UZUNLU

GALISMANIN GENISLIGI (G)
(Metre)

_ KONI
HIZLAR | YOKSEKLIKLERI

(Kmih) (mm)* RAKORDMAN DETAYLARI

2 3 4
1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre) 20
<40 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet) 5
3- Asgari Flasor Sayisi (Adet) 2
1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre)
<50 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet)

3- Asgari Flagor Sayisi (Adet)

1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre)
<60 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet)

3- Asgari Flasor Sayisi (Adet)

1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre)
<70 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet)
3- Asgari Flagor Sayisi (Adet)

1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre)
<80 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet)
3- Asgari Flagor Sayisi (Adet)

1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre)
<90 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet)
3- Asgari Flagor Sayisi (Adet)

1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre)
<100 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet)
3- Asgari Flagor Sayisi (Adet)

1- Rakordman Uzunlugu (L)(Metre)
<110 Km/h 2- Asgari Koni Sayisi (Adet)
3- Asgari Flasor Sayisi (Adet)

EMNIYET ACIKLIKLARI

HIZLAR | ONEMNIYET AGIKLIGI (E) | YAN EMNIYET ACIKLIGI (Y)
(Km/h) (=Metre) (=Metre)

30 10 0,5
40 17 0,5
50 25 0,6
60 35 0,7
70 65 0,9
80 85 12
90 1,3
1,4
1,5




RAKORDMAN OLUSTURULMASI

GUNDUZ

GUNDUZ




Goriisiin Yetersiz Oldugu Kesimlerde On Emniyet Agtkliginin
Uzatiimast lle llgili Ornek




Kisa Siireli Calismalar

Bu calismalar, trafik akisinin az oldugu zamanlarda

stirdiiriilen ve lizerinden gece ge¢gmeyecek olan
calismalardir. Trafik akisinin yogunlastigi zamanlarda
calismaya son verilmeli ve isaretler kaldirilarak calisma
bolgesi temizlenmelidir. Kisa siireli calismalarda, iki
tiir uygulama yapilabilir. Bunlar; calisma yerinin koni
ve levhalarla belirlenmesi yontemiyle yapilan sabit
bakim calismalari veya araclarin isaretlenmesi
yontemiyle yapilan hareketl (mobil) bakim
calismalaridr.

Menfez temizligi ve levha bakimi calismasi
Yiiksek yaklasim hizi bulunan yollarda, hareketli

calismaya katilan araclardan en arkada olana enerji
absorbe ediciler [carpma yastiklan) monte edilebilir.




Hareketli (mobil) Calismalar

Caligmanin cinsine gore bir veya daha fazla sayida
aracin, fasilalarla kisa siireli durarak veya yavas hizlarda
hareket ederek yol boyunca yaptigi calismalardir.
Hareketli (mobil) calismalar, yatay isaretleme
calismalarini, rutin yol bakim calismalarini, aydinlatma
bakim calismalarini, banket tizerinde yapilacak boyama
calismalari, asfalt yama calismalari ve drenaj bakim
calismalari ile benzer calismalari kapsamaktadir. Bu
tip calismalar esnasinda, tek bir arag kullanilacak ise
goriis mesafesi yeterli olmalidir. Calisma aracinin tepe
ve donemecler nedeniyle goriilememesi, trafik
yogunlugunun artmasi ve ¢alisma aracinin ¢ok yavas
hareket etmesi gibi hallerde, (T-15) nolu Yolda Calisma,
(T-4a, b, ¢) nolu Daralan Kaplama vb. gerekli trafik
isaretleri kullanilmali ve calisma ilerledikge trafik isaret
levhalar da kaydiriimalidir.



Hareketli (mobil) ¢calismalarda ikaz panolar

Yatay isaretleme ve hareketli ¢alismalarda kullanilan
bakim kamyonlarinin arka kasa kapaginda tam reflektif
malzemeden 'Doniis Adasi Ek Levhasi' biciminde
diizenlenen bir pano olmalidir. Bu panoda, isaretleme
kamyonunun bulundugu seride gore kullanilabilecek
900 mm ¢apl TT36a-b nolu 'Sagdan veya Soldan
gidiniz' isareti bulunabilir.

[ 1700 >

33

2500

v

‘(»300)‘

2500

Y

Bakim kamyonu arkasinda kullanilabilecek pano 6rnegi



Hareketli (mobil) Calismalarda Banket ve Yol Disinda Yapilan
Calismalarda Isaretleme lle llgili Ornekler




Hareketli (mobil) ¢calismalarda yol kapatiimadan yapilan
yatay isaretleme uygulamasi ile ilgili rnek




Hareketli (mobil) calismalarda kaplama iistii yon levhasi
bakim ve montajinda isaretleme ile ilgili 6rnek
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Sathi kaplama yapimi dncesi ve sonrasi isaretleme




Astarh kesimin isaretlemesi
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Béliinmiis yollarda sol seridin kapatiimasi
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(Banketin serit olarak kullanilabildigi durumlarda)
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Kavsakta ayrilan kolda yapilan ¢calismada isaretleme

imin.554m 41*
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YAPIM BAKIM VE ONARIM SAHALARINDA
KULLANILAN EKIPMANLAR

[F7X] Bakim Yelegi

Yolda calisma yapan -
personelin
gorindrliklerinin
saglanmasi amaciyla
kullandiklari, sari veya
turuncu renklerde
yansitici 6zelligi olan
yeleklerdir.

[F7¥] Koniler

Cahisma sahasinin sinirlandirilmasinda kullanilan

5 koniler,gece goriniirliigii bakimindan yansitici 6zellige
sahip olmali ve kirilgan olmayan malzemelerden
tretilen koniler tercih edilmelidir. Uzun siireli
calismalarda ve tozlu ortamlarda kullanilan koniler,
belirli araliklarla, gévde izerinde olusan toz tabakasi,
egzoz dumani vb. gibi yabanci maddelerden
temizlenmelidir.

BUNLARA DIKKAT!

» Koniler, kirmizi ve beyaz renklerde olabilecegi gibi
tamamen turuncu renkte de olabilir.

» Koniler, diizgiin, dogrusal bir hat olusturacak sekilde
yerlestirilmelidir.




Uyari isiklan (flasorler)

Yanip sonen flasorler, geceleyin ve goriis mesafesinin
yetersiz oldugu koti hava kosullarinda, emniyetli
mesafede dnceden siriiciileri uyarmak ve siiriiciilerin
yaklasim hizlarini diistirmek amaci ile kullanilir. Ayrica,
serit aktarmalarinda ve kaplamadaki mevcut
daralmalarda, tasit yolu kenarlarinin hicbir tereddiide
meydan vermeyecek sekilde belirlenebilmesi amaciyla,
koniler ve Onarim Yaklasim Levhalari ile birlikte
kullanilmalidir. Calisma yapilan kesimlerde, uyari
isiklarindan bagka ayrica sabit lambalar ile aydinlatma
yapilabilir. Ozellikle kavsaklarda yapilan ¢alismalarda,
sabit lambalar ile aydinlatma yapilmasina 6zen
gosterilmelidir.

BUNLARA DIKKAT!

» Gece ve goriis mesafesinin yetersiz oldugu kot hava

kosullarinda mutlaka flasor kullanin.

» Siriictileri uyarmak ve hizlarini diisiirmek amaciyla

flasor kullanin.

» Belirli araliklarla dizilmis uyari isiklarinin senkronize

bir sekilde calismalarini saglayin.

» Flasor 1siklari sari ve kirmizi renkli olmali ve yol

yiizeyinden azami yiikseklikleri 1.20m 'yi asmamalidir.

P Uyari isiklari, dakikada 60 - 75 kez yanmalidir.

B



Isikl ok kullanimi

Ozellikle rakordman olusturulan kesimlerde, trafigin
yonlendirilmesi icin 1sikli oklardan yararlanilabilir. Isikl
oklar, bir ara¢ iizerine monte edilmis olarak
kullanilabilecegi gibi bir romorka monteli olarak da
kullanilabilir.Bu oklar, istenildiginde yanip sonebilecek
sekilde kullanilabilmeli ve yerden en az 2 metre
yiikseklikte olmalidir.



Trafik el isaretleri

Bir yiiziinde kirmizi renkli 'DUR’ diger yiiziinde yesil
renkli 'GEC' mesajlari iceren Trafik El Isaretleri, tam
reflektif malzemelerden imal edilmelidir. Reflektif
5 malzemenin, yiksek performansli veya siiper yiiksek
performansli olanlari tercih edilmelidir. Trafik El
Isaretleri,icten aydinlatmali olarak da imal edilebilirler.

ikaza bayraklar

Calisma sahasina yaklasan siriiciileri uyarmak amaciyla
bayrakgilar tarafindan kullanihrlar. Uzun siireli
calismalarda, bir enerji kaynadi ile calisan ve asagi
yukari hareket edebilen bir kola sahip bir alete monte
edilebilirler. Bu tip aletler Gizerinde uyari 151g1 (flagor)
bulunmalidir.



BAYRAKCILAR

Calisma sahalarinda kullanilacak bayrakgilar, trafigi
yonlendirme konusunda egitilmelidir. Bayrakgilar,
calisma sahasinda olusturulan rakordmanlardan 6nce
araclarin seyir yoniine gore sag tarafta ve kaplama
diginda durmali ve birbirlerini gérebilecek pozisyonda
bulunmalidir. Bayrakgilardan birisine yonetme gorevi
verilmeli, diger bayrak¢i onun talimatlari ile hareket
etmelidir. Bayrakgilarin elinde bir yiiziinde kirmizi renkli
DUR, diger yiiziinde yesil renkli GEC isareti bulunan
trafik el isaretleri olmalidir. Calisma sahasi uzunlugunun
20 metreye kadar oldugu ve goriisiin acik bulundugu
kesimlerde, iki bayrakgi yerine tek bayrakgi kullanilmasi
yeterlidir. Tek bayrakgi kullanilmasi halinde, bayrakg,
karsi seridin disinda ve calisma sahasini ortalayacak
sekilde durmalidir. iki bayrak¢inin birbirini ggremedigi
durumlarda, haberlesmelerini saglamak uzere
bayrakgilara telsiz verilerek koordine icinde calismalari
saglanmalidir. Calisma sahalarinda, herhangi bir trafik
isaret levhasi konulmaksizin yalniz bayrakg ile trafik
kontrolii yapiimaz.




YAPIM, BAKIM VE ONARIM SAHALARINDA
GOnPZ! YATAY VE DUSEY ISARETLEME ESASLARI

Yatay isaretleme:

b+ Yol kaplamasi yilizeyine cizilen cizgiler, ge¢me
yasaklarini bildirir.

» Serit cizgileri ve yonlendirici oklar trafigin seyir yoniine
uygun seridin kullanilmasini saglar.

» Kenar cizgileri yolun kaplama sinirlarini bildirir.

» Yaya gecidi gibi isaretler, yolun yayalar tarafindan da
kullanildigini gdsterir.

B istenen verimin alinabilmesi icin asagidaki hususlara
dikkat edilmelidir.

» Bakim ve onarim sahalarinda, sari renkli malzemeler
kullanilarak yatay isaretleme yapilabilir.

| Y
BUNLARA DIKKAT!

P Yatay isaretlerde, dogru geometrik boyutlandirma olmalidir.
Yani ¢izginin eni, boyu, sembol, yazi ve rakamlari verilen
toleranslari asmamalidir.

P Guindiiz gortndrliigu icin yeterince beyaz, 1s1g1 geri yansitma
ve kirlenme direnci yiiksek olmalidir.

Her tiirli 151k altinda yeterince goriinir olmahdir.

P Kaymaya karsi yeterince direncli olmalidir.

P Tabana iyi yapisan, her tiirlii hava sartina ve tuza dayanikl
olmalidir.

P Asinmaya dayanikl olmalidir ve yol yiizeyinde cok fazla
kabariklik yapmamasi gereklidir.

P Uygulamadan sonra kuruma siiresi kisa olmalidir.




5 Diisey isaretleme
.Standart trafik isaret levhalari genel olarak yolun
< saginda ve yerlesim birimleri icinde yaya kaldinmindan,
yoksa banketten 2.00 metre yiikseklikte, yerlesim
. birimleri disinda banketten 1,50 metre yiikseklikte
15t olacak sekilde monte edilmelidir. Ancak, T-28a, T-28b,
-]  T-29a,T-29b,T-30a,T-30b,T-33d,T-33¢,T-33f,T - 34,T-
35 nolu isaret levhalarinin konulduklar kesimde yerden
oot yikseklikleri 60 cm. ye kadar dusebilir.
Yapim, bakim ve onarim sahalarinda kullanilacak
standart trafik isaret levhalari, standart boyut, sekil ve
renkleri degistirilmeksizin kullanilir. Levhanin
i cevresinde siyah bordiir bulunacaktir. Bu kesimlerde
- kullanilmak tizere diizenlenecek Yapim, Bakim bilgi
—— levhalari ile ihaleli isler Bilgi Levhasi ve Yaya
we s YOnlendirme Bilgi levhalari da sari zemin rengi
lizerinde siyah renkli yazi, rakam, sekil, sembol, resim
ve bordiir seklinde diizenlenecektir.

BUNLARA DIKKAT!

P Levha direkleri, yatay diizlem ile 90' lik a¢i yapmali,
sapmalari 1' den biiytik olmamalidir.

p Trafik isaret levhalarinin, otoyol ve devlet yollarinin ana
b glizergahlari tizerinde birbirlerine 100 m .den daha yakina
levta uygularmalan .

konulmamalari gerekmektedir.

P Kavsak baglanti kollarinda ise iki levha arasindaki mesafe
en az 50 metre olmalidir. Bu mesafe zorunlu durumlarda,
birbirlerinin goriilmelerini engellememek kosuluyla 30

5 metreye diisuriilebilir.

P Ayni trafik isaret diregi tizerinde en fazla iki trafik isaret
levhasi ve varsa bunlarla ilgili paneller kullaniimalidir.
llave bir panelin dogrudan dogruya ait oldugu levhanin
hemen altina monte edilmesi gerekir.

P Aynidirek tizerine konulan levhalarda, civatadan tasarruf
saglamak bakimindan ustteki levhanin alti ile alttaki
levhanin Ustliniin ayni civata ile monte edilmesi levhalarin
inanirhgini azaltacagindan bu sekilde montajdan
kacinilmalidir.

CIZIMLERDE KULLANILAN TRAFIK ISARETLERI

V ® A

YOLVER  HIZSINIRLAMAS|  YAYA GECIDI



ONARIM YAKLASIM LEVHALARI

<IF%] Onanm Yaklasim Levhalart

Serit kapatmada ve rakordman olusturulan kesimlerde
kullanilacak Onarim Yaklasim Levhalari yerine giin
icinde bitirilecek calismalarda koniler kullanilabilir.
Ancak, uzun siireli calismalarda Onarim Yaklasim
Levhalari kullaniimalidir.

Yol yapim, bakim ve onarim sahalarinda kullanilan
Yapim, Bakim Bilgi Levhalari (YB -1a,b,c,d), siiriiciilere
calismanin cinsi hakkinda bilgi verilmek istenirse yolun
saginda kullanilan T-15 nolu Yolda Calisma isaret
levhasinin yerine kullanilabilir.

O,

T15 Yolda Calisma T16 Isikli ksaret Cihaa TT3 Kargidan Gelene T02 Dur
Yol Ver

N
A A A

T33d Onanm Yaklasim T33e Onanm Yaklasim T33f Onanm Yaklasim

5

Levhas [Sol) Levhas [Sajl Levhasi
Yol Yapimi Asfalt Yapimi Yol Onarimi Kidpril Onarimi

YB1aYapm-Bakm Bilgi  YBIbYapim-Bakim Bilgi  YB1c Yapim-Bakim Bilgi  YB1d Yapim-Bakim Bilgi
Levhast (Yol Bakimi] Levhas: [Asfalt Bakimi) Levhast [Yol Onanmi) Levhast [Kiipeid Onanmi




Yol yapim, bakim ve onarim sahalarinda
isaretlemeler

Calismalarda, trafige acik olan yolun genisligi goz
oniinde bulundurularak isaretleme yapilmali ve trafik,
iki yonlii veya tek ydnde kontrollii olarak saglanmalidir.
Calisma yapilan yol kesiminde, trafige acik olan yolun
60 genisligi en az 5,50 metre veya daha genis ise trafik

iki yonl olarak saglanir.

JHININ

YB4a Serit dizenleme YBAb Serit duzenleme YBc Serit dizenleme YBAd Serit diizenleme
levhasi [saga danis) levhasi [sola daniis) evhast [safa donis) levhast [saga daniis)

Dttt n

YBéa Sent dizenleme YB&b Serit dizenleme YBéc Serit duzenleme YB&d Serit dizenleme
|evhast [saga dands) levhazs [safa dans] levhasi [saa dinis) levhast [safa donis|

N\

YB5a Serit dizenleme YBSb Serit dizenleme YB5c Serit dizenleme
levhiast levhast levhas

NI

YB7a Bant dejistinme YB7b Bant degistimme YB7c Bant defistime YB7d Bant defistime
levhas! levhas: levhasi levhasi
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KIS AYLARINDA i§ SAGLIGI VE GUVENLIG
UYGULAMALARI

Belediyelerin kisin gerceklestirdigi yol calismalari
esnasinda trafik isaretleri digindaki levhalar, isiklar,
isaretler,agac, direk, yangin muslugu, cesme, parmaklik,
¢it, ihata duvar ve benzeri elemanlarin tesis edilecegi
yerler, nicelik, nitelik, usul, esas ve sartlara gore
yapiimalidir.

Calisma sahasinda, 'emniyet alani' na dikkat edilmesi
gerekmektedir.

Calismanin yiiritiildigu saha trafikten arindirlmis
olmalidir.

Kisin emniyet alani olusturmak ¢ok dnemlidir. Ulasim
sistemi kar veya buz ile kapli yol yiizeyi ile trafikte
seyreden soférler ve yolu yapan calisanlarin can
glivenligini en cok emniyet alani tam olusturulamamis
bélgeler tehdit eder. Kisin yol calismalari esnasinda
uyari levhalari ve standart trafik isaret levhalarn mutlaka
gereken yerlere 6zenle konulmalidir.

Degisik renk ve sekillerde 1sik veya 151k yansitici
cisimlerle yapilan diizenlemeler hava sartlarinin
agirhigr - hafifligi nispetinde kullanilmahdir.




¢ Calisma yapilan yerin cevresi geceleri aydinlatiimali
calisma yerleri karlanmaya ve buzlanmaya karsi
tuzlanmalidir.

Calismalarin geceye sarkmasi durumunda flagérler
kullanilmali ve lambalar yerlerine konulmadan énce
yakilip kontrol edilmelidir.

Calisma yapilan yerin cevresinde yayalarin giivenle
gecisini saglayacak sekilde isaretleme yapilmali ve
calisma sahasinin yaya kaldirimina yakin olan kesimi,
yaya bariyerleri ile cevrilmelidir.

Calisanlar bu tedbirleri aldiktan sonra yol calismasinda,

6 karli yolun trafige acilmasinda, yol bakim ve
onariminda kullanilan, kimyasallara ¢ok dikkat
etmelidir.

Ozellikle buzlu ve karli yollarin temizlenmesi icin
kullanilan; tuz, kalsiyum kloriir, kalsiyum asetat,
magnezyum ya da kum gibi bakim islemlerinin
etkinligini saglamak icin kullanilan tim malzemelerin
viicuda bir etki yapmamasi icin calisanlarin
kimyasallara dayanikli eldivenleri, g6zliikleri, tulumlari
ve yine kimyasallara dayanikli ayakkabilarini giymesi
gerekmektedir.
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BiR i$ KAZASI OLDUGUNDA

BUNLARA DIKKAT!

Is kazasi oldugunda 6zellikle ilk defa bir is kazasl ile karsilasan
kisiler ne yapacaklarini tam olarak kestiremez ve sikinti
yasarlar. Bir is kazasi oldugunda mutlaka sunlara dikkat
ediniz:

is kazasina ugrayan personele durumun gerektirdigi saglik
yardimlari derhal yapilmalidir.

p Is kazasi jandarma veya polise derhal bildirilmelidir.

p Isyerinde is kazasina iliskin bir kaza raporu diizenlenmelidir.
Ayrica sahitlerin ifadesi alinmalidir.

P Kaza, ilgili Sosyal Giivenlik [l Miidiirligii\ Sosyal Giivenlik
Merkezi'ne, is kazasi ve meslek hastaligi bildirgesi ile dogrudan
ya da taahhiitli posta ile yada elektronik ortamda en ge¢
kazadan sonraki ti¢ isglini icinde bildirilmelidir.

P 6331 sayil Kanunun 14. Maddesi geregince is kazast ile ilgili
rapor tanzim edilmelidir.

» Kazayla ilgili bir dosya hazirlanarak evraklar burada muhafaza
edilmelidir.

isveren, Kurumca olaya el konuncaya kadar is kazasi
geciren iscinin saghk durumunun gerektirdigi saghk
yardimlarini yapmakla yikimludr.

is kazasinin SGK'ya bildirilmesi, o andan itibaren bu
kazaya baglanabilen sigorta yardimlarinin alinabilecegi
anlamina gelmez. Bunun miimkiin olabilmesi igin, Kurum
miifettislerince yapilan incelemeler sonucunda belli
unsurlari tagimasi ve yasal anlamda is kazasi sayilmasi
gereklidir. SGK, genel olarak siipheli goriilen olaylarla,
isveren ya da ticlincii kisilerin sorumlulugunu gerektiren
is kazasi olaylari hakkinda sorusturmaya gitmekte ve
olayin SGK Mevzuati agisindan is kazasi olup olmadigini
belirlemektedir.
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