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BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIK
BIiRINCI KISIM

Genel Hiikiimler, Binalarin Kullanim ve Tehlike Simiflar:

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tamimlar

Amac

MADDE 1- (1) Bu Yo6netmeligin amaci; kamu kurum ve kuruluslari, 6zel kuruluslar ve gercek
kisilerce kullanilan her tiirlii yapi, bina, tesis ve isletmenin, tasarimi, yapimi, isletimi, bakimi ve
kullanimi1 safthalarinda ¢ikabilecek yanginlarin en aza indirilmesini ve herhangi bir sekilde ¢ikabilecek
yanginin can ve mal kaybini1 en aza indirerek sondiiriilmesini saglamak iizere, yangin dncesinde ve
sirasinda alinacak tedbirlerin, organizasyonun, egitimin ve denetimin usul ve esaslarini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonetmelik;

leallantm; bakim-ve-igletim-esaslarmt;
(Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /1 md.)

a) Ulkedeki her tiirlii yapi, bina, tesis ile acik ve kapali alan isletmelerinde alinacak yangin
onleme ve sondiirme tedbirlerini,

b) Yanginin is1, duman, zehirleyici gaz, bogucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal giivenligi
bakimindan yol acabilecegi tehlikeleri en aza indirebilmek icin yapi, bina, tesis ve isletmelerin
tasarim, yapim, kullanim, bakim ve igletim esaslarini,

kapsar.

(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 1 md.) Karada ve suda, stirekli veya gecici, resmi veya ozel,
Yeralti veya yeriistii insaati ile bunlarin ilave, degisiklik ve onarimlarini icine alan sabit ve hareketli
tesisler bu Yonetmeligin uygulanmasi: bakimindan yapi sayilir ve bu tesisler hakkinda bu Yonetmelige
gore islem yapilir.

(3) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 1 md.) Tiirk Silahli Kuvvetlerince kullanilan yapi, bina ve
tesisler ile egitim ve tatbikat alanlarinda uygulanacak yangin onlemleri, bu Yonetmelik hiikiimleri de
dikkate alinarak yapinin ozelliklerine gore Milli Savunma Bakanliginca belirlenir.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yo6netmelik, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayili Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu
maddesi, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayil Icisleri Bakanhig Teskilat ve Gérevleri Hakkinda Kanunun
33 iincii maddesi ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayili Bayindirlik ve Iskan Bakanliginin Teskilat ve
Gorevleri Hakkinda Kanun Hiikmiinde Kararnamenin 30/A maddesine dayanilarak hazirlanmistir.
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Tanimlar
MADDE 4- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda;

| i lon olov] | 51 halleri
a) Acil durum (Degisik: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 1 md.): Toplumun tamaminin veya belli
kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye ugratan ve acil miidahaleyi
gerektiren olaylart ve bu olaylarin olusturdugu kriz halini,

b) Acil durum ekibi: Yangin, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanlarin tahliyesini saglayan,
olaya ilk miidahaleyi yapan, arama-kurtarma ve sondiirme islerine katilan ve gerektiginde ilk yardim
uygulayan ekibi,

¢) Acil durum planlari: Acil durumlarda yapilacak miidahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardim
is ve islemlerinin nasil ve kimler tarafindan yapilacagini gosteren ve acil durum Oncesinde
hazirlanmasi gereken planlari,

¢) Acil durum asansorii (itfaiye asansorii): Binalarda bulunan, kullanimi dogrudan yangin
sondiirme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altinda bulunan ve ek korunum uygulanmis
olan 6zel asansor,

d) Acik arazi isletmesi: Tabiat sartlarina agik olan ve otopark, tank sahalari, hurda sahalari, kimyevi
madde, kereste deposu, piknik alani ve turistik tesis gibi amagclarla kullanilan muhtelif biiyiikliikteki
arazi isletmesini,

e) Alevlenme noktasi: Ismnan maddeden c¢ikan gazlarin, bir alevin gegici olarak yaklastirilip
uzaklastirilmasi sonucunda yanmayzi siirdiirdiigii en diistik sicakligi,

f) Apartman: iginde bagimsiz mutfak ve banyoya sahip en az ii¢ mesken bulunan binayz,

) Atrium (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 2 md.): [ki veya daha cok sayida katin icine acildigt,
merdiven yuvasi, asansor kuyusu, yiiriiyen merdiven boslugu veya su, elektrik, havalandirma,
iklimlendirme, haberlesme, tesisat bacalari ve saftlar harig, tistii kapali genis ve yiiksek hacmi,

g) Basinclandirma: Kagis yollarindaki i¢ hava basincini yapmin diger mekanlarindaki basinca gore
daha yiiksek tutarak duman si1zintisin1 6nleme yontemini,

h) Bina yiiksekligi: Binanin kot aldig1 noktadan sacak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar
planinda ve bu Yo6netmelikte dngoriilen yiiksekligi,

m’ den daha asagida olan kati,
1) Bodrum kan (Degisik: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 1 md.): Su basman kotunun altinda insa edilen,
kismen tabii veya tesviye edilmis zemin altinda kalan katt,

1) Cikmaz koridor mesafesi (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 2 md.) : Mekan icerisinden
mekdanin koridora baglanan kapisina kadar olan mesafe goz oniine alinmaksizin, kagista, mekanlarin
bagh oldugu koridorun en uzak noktasindan koridor boyunca bir ¢ikisa veya iki yonde kagis imkanina
sahip olunan noktaya kadar olan mesafeyi,

j) Duman haznesi: iginde dumanin toplanmasi amaciyla tavanda tasarlanan hacmi,

k) Duman kontrolii: Yangin halinde duman ve sicak gazlarin yap1 igindeki hareketini veya yayilimini
denetlemek i¢in alinan tedbirleri,
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I) Duman perdesi: Yiikselen dumanin yanal yayilimimi siirlamak amaciyla tavanda sabit konumda,
uzaktan kapatilabilen veya bir algilayici uyarisiyla kapanan, yangina karsi1 dayanikli boliicii perdeyi,

m) Duman tahliyesi: Dumanin yapinin disina kendiliginden ¢ikmasini veya mekanik yollarla
zorlamal1 olarak atilmasini,

n) Duman yoénlendirme bacasi: Yangin halinde, dumanlarin istenilen yone ¢ekilerek yanginin
genislemesini onlemeye yonelik bacalari,

0) EN: Avrupa standartlarini,

0) Giivenlik bolgesi: Binadan tahliye edilen sahislarin bina disinda gilivenli olarak bekleyebilecekleri
bolgeyi,

p) Islak borulu yagmurlama sistemi: Borulari siirekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik
sondiirme sistemini,

r) ilgili standart: Tiirk standartlarini, bu standartlarin olmamasi halinde Avrupa standartlarini, Tiirk
veya Avrupa standartlarinda diizenlenmeyen hususlarda, uluslararast gegerliligi kabul edilen
standartlari,

s) Kademeli yatay tahliye: Kullanicilarin yangindan uzaklasarak ayni kat seviyesinde yer alan yangin
gecirimsiz komsu kompartimana siginmasini,

5) Acil durum aydinlatmas: (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 2 md.) : Olagan aydinlatma
devrelerinin kesintiye ugramasi hdlinde, armatiiriin kendi giiciiyle veya ikinci bir enerji kaynagindan
beslenerek saglanan aydinlatmayn,

t) Kacis (Yangin) merdiveni: Yangin halinde ve diger acil hallerde binadaki insanlarin emniyetli ve
stiratli olarak tahliyesi i¢in kullanilabilen, yangina kars1 korunumlu bir sekilde diizenlenen ve tabii
zemin seviyesinde giivenlikli bir alana agilan merdiveni,

u) Kagis uzakhg (Degiik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 2 md.): Herhangi bir katta bir mekan iginde
durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanicimin kendisine en yakin kat ¢ikisina kadar almak
zorunda oldugu yiiriime yolunun uzunlugunu,

ii) Kagis yolu: Oda ve diger miistakil hacimlerden ¢ikislar, katlardaki koridor ve benzeri gegisler, kat
cikislari, zemin kata ulasan merdivenler ve bina son ¢ikisina giden yollar dahil olmak {izere binanin
herhangi bir noktasindan yer seviyesindeki cadde veya sokaga kadar olan ve higbir sekilde
engellenmemis bulunan yolun tamamini,

v) Kamuya a¢ik kullanim: Binanin, herkesin giris ve ¢ikisina agik olarak kullanilmasini,

y) Kamuya acik bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, isyeri, agik ve kapali
spor tesisleri, egitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binalari,

z) Konut: Ticari amag¢ gozetmeksizin bir veya bir¢ok insanin is zamani disinda barinma, dinlenme ve
uyuma amactyla ikamet ettigi, imar planinda bu amaca ayrilmis olan yeri,

aa) Kullanmic1 yiikii: Herhangi bir anda, bir binada veya binanin esas alinan belirli bir béliimiinde
bulunma ihtimali olan toplam insan sayisini,

bb) Kullania1 yiik katsayisi: Yapilarda kisi basima diisen kullanim alaninin metrekare cinsinden
m?/kisi olarak ifadesini,

cc) Kuru boru sistemi: Normalde iginde su bulunmayan, yangin halinde itfaiyenin zemin
seviyesinden su basabilecegi boruyu,

¢¢) Kuru borulu yagmurlama sistemi: Caligma Oncesi, kontrol vanasindan sonraki boru hatti,
basingli hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik sondiirme sistemini,
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dd) Korunumlu koridor veya hol: Bitisik oldugu mekéanlardan yangina karst dayanikli yapi
elemanlariyla ayrilmak suretiyle yangin etkilerinden korunmus koridoru veya hold,

ee) Korunumlu merdiven: Yangma karsi dayanikli bir malzeme ile gevrili veya yangindan
etkilenmeyecek sekilde diizenlenen merdiveni,

) Mevcut yapr (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /2 md.): Bu Yonetmeligin yiiriirliige girmesinden
once yapi ruhsati alinip yapimi devam eden veya yapimi tamamlanan yapi, bina, tesis ve isletmeyi,

g)-Ortakmerdiven: den-cok-sayrdakullanmm birimine hizmet-veren kacis-merdivenini;
gg) Ortak merdiven (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 2 md.): Birden c¢ok sayida kullanim
birimine hizmet veren ve kacis merdiveni olarak da kullanilabilen bina merdivenini,

g8) Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet i¢in, Tilirk Standartlar1 Enstitlisii veya
Tiirk Standartlar1 Enstitiisii tarafindan kabul goren uluslararasi bir onay kurulusu tarafindan test
edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunlugu gosteren belgeyi,

hh) Sivilastirilmis petrol gazi (LPG): Petrolden ve dogalgazdan elde edilerek basing altinda
sivilagtirilan propan, biitan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar1 veya bunlarin karigimint,

n) Site: Herhangi bir sekilde cevresinden ayrilan ortak kullanim alanlari, giivenlik teskilati ve
sistemleri ile yonetim biitiinligii olan konut veya igyeri toplulugunu,

ii) Son cikis: Bir yapidan kagis saglayan yolun yapr disindaki yol ve cadde gibi giivenlikli bir alana
gegit veren bitig noktasini,

jJ) Sulu boru sistemi: Siirekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruyu,

kk) Tek yonlii kacis mesafesi: Bir mekan icindeki kisilerin sadece tek bir yonde hareket ederek bir
cikisa veya alternatifli iki yonde kagis imkanina sahip oldugu noktaya kadar olan mesafeyi,

II) TS: Tiirk Standartlar1 Enstitiisiince yiirtirliige konulmus Tiirk standartlarini,

mm) Yagmurlama (sprinkler) sistemi: Yangin1 sondiirmek, sogutmay1 saglamak ve gelisen yangin
itfaiye gelinceye kadar sinirlamak amaci ile kurulan ve su piiskiirtmesi yapan otomatik sistemi,

nn) Yangina kars1 dayanim (direnc): Bir yapi1 bileseninin veya elemaninin yiik tagima, biitiinliik ve
yalitkanlik 6zelliklerini belirlenmis bir siire koruyarak yangina kars1 dayanmasin,

00) Yangina tepki: Belirli sartlar altinda bir {irlinlin yangina maruz kaldiginda gosterdigi tepkiyi,

00) Yangin bolgesi (zonu): Yangin halinde, uyar1 ve sondiirme tedbirleri diger boliimlerdeki
sistemlerden ayr1 olarak devreye giren boliimii,

pp) Yangin Kesici: Bina i¢inde, yanginin ve dumanin ilerlemesini ve yayilmasini belirlenmis bir siire
icin durduran, yatay veya diisey konumlu elemani,

rr) Yangin duvari: iki bina arasinda veya ayni bina iginde farkli yangin yiikiine sahip hacimlerin
birbirinden ayrilmasi gereken hallerde, yanginin ilerlemesini ve yayilmasini belirlenmis bir siire i¢in
durduran diisey elemani,

ss) Yangin giivenlik holii: Kacis merdivenlerine yanginin ve dumanin gegisini engellemek i¢in
yapilacak bolimii,

s$) Yangin kapisi: Bir yapida kullanicilar, hava veya nesneler i¢in dolagim imkani saglayan, kapali
tutuldugunda duman, 1s1 ve alev gecisine belirli bir siire direnecek nitelikteki kapi, kapak veya
kepengi,

tt) Yangin kompartimani: Bir bina icerisinde, tavan ve taban dosemesi dahil olmak iizere, her yani
en az 60 dakika yangina kars1 dayanikli yap1 elemanlar1 ile duman ve 1s1 gecirmez alanlara ayrilmis
bolgeyi,
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uu) Yangin perdesi: Korunmasi gereken nesne, {iriin veya alt yapinin yangina kars1 korunmasi veya
1sinin  yatay veya dilisey olarak yayilmasini engellemek maksadiyla kullanilan 6zel donanimli
bariyerleri,

iiii) Yangin tahliye projesi: Mimari proje lizerinde, kagis yollarinin, yangin merdivenlerinin, acil
durum asansorlerinin, yangin dolaplarinin, itfaiye su verme ve alma agizlarinin ve yangin
pompalarinin yerlerinin renkli olarak igaretlendigi projeyi,

vv) Yangin tiirii: Yanmakta olan maddeye gore;

1) A sinift yanginlar: Odun, kdmiir, kagit, ot, dokiiman ve plastik gibi yanici kat1 maddeler yanginin,
2) B smifi yanginlar: Benzin, benzol, makine yaglari, laklar, yagli boyalar, katran ve asfalt gibi yanici
stvi maddeler yanginini,

3) C smifi yanginlar: Metan, propan, biitan, LPG, asetilen, havagazi ve hidrojen gibi yanic1 gaz
maddeler yanginini,

4) D sinift yanginlar: Lityum, sodyum, potasyum, aliiminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve
aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yanginini,

yy) Yangin yiikii: Bir yap1 boliimiiniin i¢cinde bulunan yanici maddelerin kiitleleri ile alt 1s1l degerleri
carpimlar1 toplaminin, plandaki toplam alana boliinmesi ile elde edilen ve MJ/m? olarak ifade edilen
biytikligi,

zz) Yap1 sahibi: Yapi iizerinde miilkiyet hakkina sahip olan gergek veya tiizel kisiyi,

aaa) Yapi sorumlulari: Yapim islerinde gérev alan yap1 miiteahhidi, proje miiellifi, tasarimci, santiye
sefi ve yap1 denetimi kurulusunu,

bbb) Yap yiiksekligi: Bodrum katlar, asma katlar ve cat1 aras1 piyesler dahil olmak {izere, yapinin
inga edilen biitiin katlarinin toplam ytiksekligini,

—Bina ’ i
cce) Yiiksek bina (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /2 md.): Bina yiiksekligi 21.50 m 'den, yapi
yiiksekligi 30.50 m’den fazla olan binalari,

eee) (Yiiriirlitkten kaldirma: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 2 md.) Yutemayiizeyi=—Patlamariskinekearst
kel bélinmii . e o : C piizevi.
ddd) Yiiksek tehlike: Yiiksek tehlike sinifina giren maddelerin iiretildigi, kullanildigi ve depolandigi
yerleri,

eee) Dus yiizey cephe kaplamast (Ek: 09/07/2015 — 29411 R.G. /1 md.): Yapuy: dis etkenlere karst
koruyan yapimin tasiyici sisteminin ve duvarlarimin malzeme veya farkli malzeme katmanlarindan
olusan sistem ile kaplanmasini,

fff) Gaz dedektirii (Ek: 09/07/2015 — 29411 R.G. /1 md.): /lgili standardina uygun elektrik
kesilmesine karsi kendinden bataryali algilama ve uyari cihazin,

ggg) Geleneksel cephe kaplamasi: (EK: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 1 md.): Bir yapida tasiyici sistemi
velveya dis duvarlart olusturan yapi elemanlarinin, arada havalandirma boslugu teskil edilmeyecek
sekilde cesitli yap1 malzemeleri kullanilarak kaplanmasini,

299) Giydirme cephe (EK: 09/07/2015 — 29411 R.G. /1 md.): Binanin tastyict sistemine kendine ait
bir konstriiksiyon yardimi ile asili olarak yapinin kabugunu olusturan, binanin yiikiinii almayan,
onceden iiretilmis degisik malzemelerden olugan dis duvarlari,

hhh) Yapt malzemeleri (EK: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 1 md.): Bina ve diger insaat isleri de ddhil
olmak iizere, biitiin yapt islerinde kalici olarak kullaniimak amaci ile iiretilen biitiin malzemeleri,

ifade eder.
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IKINCi BOLUM
Ilkeler, Gorevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar
Tlkeler
MADDE 5-

ab

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 3 md.) Projeler, kanuni diizenlemeler yaninda, yangina
karst giivenlik bakimindan bu Yonetmelikte ongoriilen sartlara uygun degil ise yapi ruhsati verilmez.
Yeni yapilan veya proje tadilati ile kullanim amaci degistirilen yapilarda bu Yonetmelikte ongériilen
esaslara gore imalat yapilmadiginin tespiti halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapt
kullanma izin belgesi veya ¢alisma ruhsati verilmez.

(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. |/ 3 md.) Tasarimcilar tarafindan, bu Yonetmelikte hakkinda
yeterli hiikiim bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tiinel, stadyum, havalimani
ve benzeri kullamim alanlarmin yangindan korunmasinda Tiirk Standartlari, bu standartlarin
olmamast hadlinde ise Avrupa Standartlari esas alimwr. Tiirk veya Avrupa Standartlarinda
diizenlenmeyen hususlarda, uluslararasi gegerliligi kabul edilen standartlar da kullanilabilir.

(3) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 3 md.) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda proje ve yapim ile
ilgili konularda tereddiide diisiilen hususlar hakkinda Cevre ve Sehircilik Bakanliginin (Bayindwrlik ve
Iskan Bakanhginn), diger hususlar hakkinda ise Icigleri Bakanhginin uygulamaya esas olacak yazili
gortisti alinarak bu goriislere gore islem yapilir.

Goreyv, yetki ve sorumluluk
MADDE 6- (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerinin uygulanmasindan;

a) Yapi ruhsati vermeye yetkili idareler,

b) Yatirimci kuruluslar,

C) Yap1 sahipleri,

¢) Isveren veya temsilcileri,

d) Tasarim ve uygulamada gorevli mimar ve miihendisler ile uygulayic yiikleniciler ve imalatgilar,

e) Yap1 yapilmasinda ve kullaniminda gorev alan miisavir, danisman, proje kontrol, yap1 denetimi ve
isletme yetkilileri,

gorevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yangin sondiirme ve algilama, duyuru ve acil aydinlatma gibi aktif yangin giivenlik sistemlerinin
yeterli olmamasindan; projenin eksik veya hatali olmas1 veya standartlara uygun olmamasi halinde
proje miiellifleri ve yapimin eksik veya hatali olmasi veya standartlara uygun olmamasi hélinde ise
miiteahhit veya yapime1 firma sorumludur. Sistemin uygun ¢alismamasi isletmeden kaynaklaniyor ise,
isletmeci kurulus dogrudan sorumlu olur. Yangin giivenlik sistemlerinin yaptirilmasinin gerekli
oldugu yapr sahibine yazili olarak bildirildigi halde, yapi1 sahibi tarafindan yaptirilmamis veya
standartlara uygun yaptirilmamais ise, yapi sahibi sorumlu olur.
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(3) Bu Yonetmelik hiikiimlerine uyulmamasi sebebiyle meydana gelen yangin hasarlarindan dolayz;
a) Yapi insasinda yer alan yapi sahipleri, isveren ve isveren temsilcileri,
b) Tasarimda, uygulamada ve denetimde gérevli mimar ve miihendisler,
¢) Yap1 denetimi kuruluslari,
¢) Miiteahhitler, imalatgilar ve danigmanlari,
kusurlarina gére sorumludur.

(4) (Degtgtk 09/09/2009 27344 R. G / 4 md) Bmalarm yangin algllama ve Sondurme projeleri,
tesisat projelerinden ayri olarak hazirlamir. Bir kat alam 2000 m?’den fazla olan katlarin tahliye
pm]elem mimari pm]elerden ayri olamk hazzrlamr Tahllye pm]elem dlger yvapilarda mimari

seﬂ;a—}slem—VHrygﬁ}ama—y&pﬂﬂ"— (Degtstk 05/04/2012 - 28255 RG /8 md) PrOJeIer ruhsat

vermeye yetkili merciler tarafindan onaylanarak uygulanir. Yorumlanmasi gereken, agiklik gerektiren
veya belirsiz olan konularda Cevre ve Sehircilik Bakanlhiginmin goriisii alindiktan sonra iglem ve
uygulama yapulir .

(5) Yap1 ruhsati vermeye yetkili merciler; yangin sondiirme, algilama ve tahliye projelerinin ve
uygulamalarinin bu Yo6netmelik hiikiimlerine uygun olup olmadigini denetler.

(6) Sigorta sirketleri, yangina kars1 sigorta ettirme talebi aldiklari binalarda, tesislerde ve igletmelerde,
bu Yonetmelik hiikiimlerine uyulup uyulmadigini kontrol etmek mecburiyetindedir.

(7) Yangin giivenligi sistemlerinin tesvik edilmesi igin, ilgili kanunlarda belirtilen vergi, resim ve
harc¢lar hari¢ olmak iizere, kamu kuruluslarinca proje onay ve denetim hizmetlerinden higbir sekilde
vize, har¢ ve benzeri ad altinda herhangi bir {icret talep ve tahsil edilemez.

Genel sorumluluklar ve yasaklar

MADDE 7- (1) Herhangi bir yerde kontrol disi ates yandiginin veya duman ¢iktiginin goriilmesi
hélinde, itfaiyeye haber verilir.

(2) (Degisik: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 2 md.) Kamuya agik telefon ve iicretli telefon kabinlerinin
icine, karayollar1 ve otobanlarin sehir disindaki uygun yerlerine, kamu binalarinin, sitelerin ve diger
kurum ve kuruluslara ait binalarin giivenlik ve kontrol sistemlerinin bulundugu yerlere, kirmizi zemin
lizerine fosforlu sar1 veya beyaz renkte ~“YANGINHLO" itfaiyenin giincel telefon numarasinin
yazilmas1 mecburidir.

(3) Yangina miidahaleyi kolaylastirmak bakimindan, itfaiye araclarmin yapiya kolayca yanagmasini
saglamak tizere, yapilarin ana girigine ve civarina park yasagi konulmasi ve bu hususun trafik levha ve
isaretleri ile gosterilmesi sarttir.

(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 5 md.) Toplam kapali kullanim alani 10000 m? den biiyiik
imalathane, atolye, depo, otel, motel, saglk, toplanma ve egitim binalarinda, binaya ait yangin tahliye
projeleri, bina giriginde ve yangin sirasinda itfaiyenin kolaylikla ulagabilecegi bir yerde bulundurulur.
Bu projelerde; binanin kagis yollari, yangin merdivenleri, varsa itfaiye asansorleri, yangin dolaplari,
itfaiye su verme agizlari, yangin pompalari ile jeneratériin yeri isaretlenir.
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(5) Binada yangin ¢ikmasi halinde olaya miidahale eden acil durum ekipleri mahalli itfaiye teskilati
amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardim etmek
mecburiyetindedirler.

(6) Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangina miidahale eden itfaiye ekiplerinin gorev
yaptiklari sirada, yetkili itfaiye amirince can ve mal giivenligini korumak tizere verilecek olan karar ve
talimatlar, diger kamu gorevlilerince ve yangin giivenligi sorumlularinca aynen yerine getirilir.

(7) Kamu gorevlileri, bina kullanicilari, bina gorevlileri, goniillii ekipler ve olay yerinde bulunan
herkes, itfaiye ekiplerinin gorevlerini yerine getirmesine yardimci olur ve caligmalar1 giliclestirici
davranislardan kaginir.

(8) Koru, park, bahg¢e ve piknik yerlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluslan ile isleticilere ve
vatandaslara ocak yeri olarak ayrilmis yerler disinda ates yakmak, atesle ilgili isler yapmak ve aniz
yakmak yasaktir. Kagit, plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kivilcimli kiillerin ve sigara
izmaritlerinin kapali mekanlara, kap1 6nlerine, ormanlik alanlara, otoban, cadde ve sokaklara atilmasi
ve dokiilmesi yasaktir.

(9) Araglarin, sokak ve caddelerde yangin séndiirme cihazlarinin kullanilmasini ve itfaiye araglarinin
gecisini zorlastiracak sekilde park edilmesi, itfaiye araglarina yol verilmemesi, yaya kaldirimini asacak
sekilde tabela ve afis asilmasi, sergi agilarak yolun kapatilmasi ve dar sokaklara ara¢ park edilmesi
gibi fiil ve hareketler yasaktir.

(10) Her tiirlii binada, agik arazide, tesiste, sokakta, caddede, meydan ve alanda bulunan sabit ve
seyyar yangin sondiirme tesisat ve cihazlarini karigtirmak, bozmak, kirmak sokmek, i¢ine kagit ve
pacavra gibi yabanci maddeler koymak veya bunlari kullanilmayacak hale getirmek veyahut bozuk bir
halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangin musluklarinin 6niinii kapatmak, bina Oniine ip
cekmek, tente asmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktir. Yangin sondiiriicli tesis ve malzeme,
amaci disinda kullanilamaz.

(11) Yonetmeligin bu boélimiindeki maddelerinde yer alan yangin giivenligi, itfaiyeye yardim ve
yasaklar ile ilgili hususlarin uygulanmasindan; kamu yapilarinda binadaki en iist amir, kat miilkiyeti
tesis etmis yapilarda yoneticiler ve site yoneticileri ve diger binalarda ise, bina malikleri sorumludur.

UCUNCU BOLUM
Binalarin Kullanim Siniflari

Kullanim simiflari

MADDE 8- (1) Binalarin kullanim &zelliklerine gére siniflart asagida belirtilmistir:
a) Konutlar,

b) Konaklama amagli binalar,

¢) Kurumsal binalar,

¢) Biiro binalari,

d) Ticaret amagh binalar,

e) Endiistriyel yapilar,

f) Toplanma amacli binalar,

g) Depolama amagl tesisler,

8) Yiiksek tehlikeli yerler,

h) Karisik kullanim amagli binalar.

(2) Binalarin kullanim sinifi ile ilgili olarak herhangi bir tereddiit dogdugunda, Bayindirlik ve Iskan

Bakanliginin degerlendirmesine ve kararina uyulur.

Konutlar
MADDE 9- (1) Konutlar; bagimsiz boliim sayisina gore, en ¢ok iki bagimsiz boliimii olan bir ve iki
ailelik evler ve {i¢ veya daha ¢ok bagimsiz boliimii bulunan apartmanlar olarak tasnif edilir.
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Konaklama amach binalar

MADDE 10- (1) Konaklama amagh binalar; konaklama hizmeti veya konaklama hizmeti ile birlikte
beslenme, eglence, gosteri ve animasyon gibi hizmetlerden birinin veya birkaginin sunuldugu
yerlerdir. Oteller, moteller, termal tesisler, tatil koyii ve pansiyonlar, kampingler, 6grenci yurtlari,
kamplar ve benzeri tesisler konaklama amagli binalardandir.

Kurumsal binalar
MADDE 11- (1) Kurumsal binalar ve bu binalarin kullanim 6zellikleri asagida belirtilmistir:

a) Egitim tesisleri: Egitim ve O6gretim faaliyetlerinin yiritildigi yerlerdir. Egitim amacglh binalar;
ilkdgretim, ortadgretim kurumlari ve yiiksek 6gretim kurumlar1 dahil olmak iizere, alt1 veya daha fazla
kisi tarafindan giinde 4 saat veya daha fazla bir siire ile veya haftada 12 saatten fazla bir siire ile egitim
amaci ile kullanilan binalar veya binalarin bu amagla kullanilan boliimlerini kapsar. Anaokullari,
kresler, cocuk kuliipleri, 6zel egitim kurumlari, ilkogretim okullari, ortadgretim kurumlari,
dershaneler, kiitiiphaneler, yetistirme yurtlari, yatili bolge okullari, yiiksek 0gretim kurumlart ve
benzeri yerler bu sinifa girer.

b) Saglik hizmeti amaglh binalar: Bedensel veya zihinsel bir hastaligin veya yetersizligin tedavisinin

veya bakiminin yapildigi veyahut kiigiik ¢ocuklar, nekahet halindeki kisiler veya bakima muhtag
yaslilarin bakimlart i¢in kullanilan ve dort veya daha fazla kisinin yatirilabildigi binalar1 veya
binalarin bu amagla kullanilan boliimlerini kapsar. Hastaneler, huzurevleri, ¢ocuk bakim ve
rehabilitasyon merkezleri, dispanserler ve benzeri yerler bu siifa girer. Saglik ocaklari, 6zel klinikler,
revirler, teshis ve tedavi merkezleri ve tibbi laboratuvarlar da bu siniftan sayilir.

c) Tutukevi, cezaevi ve 1slah evi binalar: Hiirriyetleri kisitlanmis veya giivenlik sebebiyle hareketleri
sinirlandirilmis kisilerin barindirildigi binalardir. Ceza ve tutukevleri, nezarethaneler, 1slah evleri ve
benzeri yerler bu sinifa girer.

Biiro binalari

MADDE 12- (1) Biiro binalari; ticaret amagli binalarin kapsamina giren isler hari¢ olmak {izere, is
amaci ile her tiirlii biiro hizmetlerinin yiirttiildiigi, hesap ve kayit islemlerinin ve benzeri ¢alismalarin
yapildig1 binalardir. Bankalar, borsalar, kamu hizmet binalari, genel biiro binalari, doktor ve dis
hekimi muayenehaneleri gibi yerler bu binalardandir.

(2) Baska bir binanin biinyesinde biiro hizmetleri i¢in kullanilan boliimler, ana binanin kullanim
siiflandirilmasina tabidir.

Ticaret amach binalar

MADDE 13- (1) Ticaret amagli binalar; gida, giyim, saglik ve diger ihtiyag maddelerinin toptan ve
perakende olarak satildig1 yerlerdir. Magazalar, diikkanlar, marketler, siipermarketler, toptanci siteleri,
sebze, meyve ve balik halleri, et borsalari, kapali ¢arsilar, pasajlar, tamirhaneler, yedek parga ve
malzeme satis yerleri ile benzeri yerler ticaret amagli binalardir.

(2) Ticari mallarin satisi ile baglantili olarak kullanilan ve ayni binanin i¢inde bulunan biiro, depo ve
hizmet amacli boliimler ticaret amacli bina sinifina girer. Esas olarak baska bir kullanim sinifina giren
bir binada bulunan kii¢iik ticaret amagli boliimler, binanin esas kullanim siniflandirmasina iliskin
hiikiimlere tabi olur.

Endiistriyel yapilar

MADDE 14- (1) Endiistriyel yapilar; her ¢esit tiriiniin yapildig: fabrika ve isleme, montaj, karistirma,
temizleme, yikama, paketleme, depolama, dagitim ve onarim gibi islemlere mahsus bina ve yapilardir.
Her tiirlii fabrika, bigkihaneler, ¢camasirhaneler, tekstil iiretim tesisleri, enerji iiretim tesisleri, gida
isleme tesisleri, dolum ve bosaltim tesisleri, kuru temizleme tesisleri, maden isleme tesisleri,
rafineriler ve benzeri yerler bu sinifa girer.
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Toplanma amach binalar

MADDE 15- (1) Toplanma amagli binalar; téren, ibadet, eglence, yeme, igme, ulagim ve arag bekleme
gibi sebeplerle, 50 veya daha fazla kisinin bir araya gelebildigi biitiin binalar1 veya bunlarin bu amagla
kullanilan boliimlerini ifade eder. Toplanma amagcli binalar sunlardir:

a) Yeme ve icme tesisleri: Beslenme ile ilgili hizmetlerin sunuldugu agik ve kapali yerleri kapsar.
Kahvehaneler, ¢ay bahgeleri, pastaneler, lokantalar, lokaller, firinlar, kafeterya ve benzeri yerler bu
sinifa girer.

b) Eglence yerleri: Eglence hizmeti veren agik ve kapali yerleri kapsar. Sinemalar, tiyatrolar,
pavyonlar, gazinolar, tavernalar, barlar, kokteyl salonlar1, gece kuliipleri, diskotekler, diigiin ve nikah
salonlar1 ve benzeri yerler bu siifa girer.

C) Miizeler ve sergi yerleri: Sanat ve bilim eserlerinin muhafaza ve teshir edildigi yerleri kapsar.
Miizeler, sergi yerleri, miizayede yerleri, fuarlar ve benzeri yerler bu sinifa girer.

¢) ibadethaneler: Ibadet yapilan alanlar1 ve benzeri yerleri kapsar. Camiler, kiliseler, sinagoglar ile
benzeri ibadet yerleri bu siifa girer.

d) Spor alanlari: Spor yapilan alanlar1 ve benzeri yerleri kapsar. A¢ik ve kapali spor alanlar1 ve
salonlart ile benzeri yerler bu sinifa girer.

e) Terminal ve garlar:Kara ve demiryolu araglarinin yolcu ve yiiklerini indirip bindirdikleri
yerlerdir.

f) Hava alanlari: Uzerindeki her tiirlii bina, tesis ve donanimlar dahil olmak iizere, kismen veya
tamamen ugaklarin inis, kalkis ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri i¢in yapilmis alanlardir.

g) Limanlar: Gemilerin barindiklari, yiik alip bosalttiklari ve yolcu indirip bindirdikleri yerlerdir.

(2) Herhangi bir binada toplanma amagli olarak kullanilan, ancak 50°den az kisinin toplanmasina
uygun olan boliimler, esas binanin kullanim siniflandirilmasina tabidir.

Depolama amach tesisler

MADDE 16- (1) Depolama amagli tesisler; her tiirlii mal, esya, iiriin, ara¢ veya hayvanin depolanmasi
veya muhafazasi icin kullanilan bina ve yapilari ifade eder. Depolama amagli tesisler sunlardir:

a) Depolar: Cesitli mal, malzeme ve maddelerin gerektiginde kullanilmak {izere muhafaza edildigi
yerlerdir. Silolar, tank giftlikleri, basimevi depolari, antrepolar, ahirlar, ambarlar, esya emanet ve
muhafaza yerleri, arsivler ve benzeri yerler bu siifa girer.

b) Otoparklar: Motorlu ulagim ve tasima araglarinin bekletildigi ve muhafaza edildigi yerlerdir.
Kapal1 ve acik otoparklar, bina otoparklari, oto galerileri, kapali taksi duraklar1 ve benzeri yerler bu
siifa girer.

(2) Bir binanin igerisinde bulunan 50 m2’den kiigiik depolama amagli boliimler esas binanin bir
pargas1 olarak kabul edilir.

Yiiksek tehlikeli yerler

MADDE 17- (1) Parlayict ve patlayict maddeler ile akaryakitlarin imal edildigi, depolandigi,
doldurma-bosaltma ve satis islerinin yapildig1 yerler yiiksek tehlikeli yerler olarak degerlendirilir.
Asagida belirtilen yerler bu sinifa girer.

a) Parlayic1 ve patlayici gazlarla ilgili yerler, LPG, dogalgaz ve benzeri gazlarin depolama, tasima,
doldurma-bosaltma ve satis islerinin yapildig: yerlerdir.

b) Patlayict maddelerle ilgili yerler, 1s1 ve basing tesiri ile kolay tutusabilen ve patlayabilen
maddelerin bulundugu yerlerdir. Mermi, barut, dinamit kapsiil ve benzeri maddelerin imal ve
muhafaza edildigi ve satildig1 yerler bu yerlerdendir.

c) Yanici sivilarla ilgili yerler, yanici sivilarin iretildigi, depolandigi ve hizmete sunuldugu satis
tesisleri ve benzeri yerlerdir.

Karisik kullanim amach binalar

MADDE 18- (1) Bir binada iki veya daha fazla kullanim siniflandirilmasina tabi olacak boliimler var
ise ve bu boliimler birbirinden, daha yiiksek tehlike sinifina uygun bir yangin bolmesi ile ayrilamiyor
veya i¢ ice olmasi sebebiyle ayr1 korunma tedbirlerini uygulamak miimkiin degil ise, daha yiiksek
koruma tedbirleri gerektiren siniflandirmaya iliskin kurallar biitiin bina i¢in uygulanir.
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DORDUNCU BOLUM
Tehlike Siniflandirmasi

Bina tehlike siniflandirmasi
MADDE 19- (1) Bina veya bir boliimiiniin tehlike sinifi, binanin 6zelliklerine ve binada yiiriitiilen
islemin ve faaliyetlerin niteligine bagli olarak belirlenir. Bir binanin c¢esitli boliimlerinde degisik
tehlike siniflarina sahip malzemeler bulunuyor ise, su ve pompa kapasitesi bina en yiiksek tehlike
siniflandirmasina gore belirlenir.
(2) Binada veya bir boliimiinde s6ndiirme sistemleri ve kompartiman olusturulurken, tasarim sirasinda
asagidaki tehlike siniflandirmasi dikkate alinir:

a) Diisiik tehlikeli yerler: Diisiik yangin yiikiine ve yanabilirlige sahip malzemelerin bulundugu, en
az 30 dakika yangina dayanikli ve tek bir kompartiman alan1 126 m?’den biiyiik olmayan yerlerdir.

b) Orta tehlikeli yerler: Orta derecede yangin yiikiine ve yanabilirlige sahip yanici malzemelerin
bulundugu yerlerdir.

c) Yiiksek tehlikeli yerler: Yiiksek yangin yiikiine ve yanabilirlige sahip ve yanginin g¢abucak
yayilarak biliylimesine sebep olacak malzemelerin bulundugu yerlerdir.
(3) Binada veya bir bolimiinde, sondiirme sistemleri tasariminda uyulacak bina tehlike
siniflandirilmasi ile ilgili olarak kullanilan alanlar, Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C’de gosterilmistir.
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IKINCI KISIM

Binalara Iliskin Genel Yangin Giivenligi Hiikiimleri

BIiRINCi BOLUM
Temel Hiikiimler

Binanin insasi
MADDE 20- (1) Bir bina, yangin ¢ikmas1 halinde;
a) Binanin yiik tasima kapasitesi belirli bir siire i¢in korunabilecek,
b) Yanginin ve dumanin binanin bdliimleri igerisinde genislemesi ve yayilmasi sinirlandirilabilecek,
¢) Yanginin civarindaki binalara sigramasi sinirlandirilabilecek,
¢) Kullanicilarin binay1 terk etmesine veya diger yollarla kurtarilmasina imkan verecek,
d) itfaiye ve kurtarma ekiplerinin emniyeti gdz 6niine alinacak,
sekilde insa edilir.

Binalarin yerlesimi

MADDE 21- (1) imar planlar1 yapilirken; konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi gibi fonksiyon
bolgeleri arasinda, yangin havuzlart ve su ikmal noktalarinin yapimina imkan verecek sekilde yesil
kusaklar ayrilmas1 mecburidir.

(2) Imar planlarmin tasariminda donati alanlari ile yerlesim fonksiyonlar1 belirlenirken, bina
siniflandirmalarindaki yangin tedbirleri esas alinir.

(3) Yeni planlanan alanlarda bitisik nizamda tesekkiil edecek imar adalariin uzunlugu 75 m’den fazla
olamaz. Uzunlugu 75 m’den fazla olan bitisik nizam yap1 adalarinda, yangina kars1 giivenlige ve
erisim kontroliine iliskin diizenlemeler yapilir ve alinmasi gereken tedbirler plan miiellifi tarafindan
plan notunda belirtilir.

(4) Plan yapimi ve revizyonlarinda, planlama alani1 ve niifus dikkate alinarak, 0.05 m?/kisi iizerinden
itfaiye yerleri ayrilir.

Binaya ulasim yollar

MADDE 22- (1) itfaiye araclarmin sehrin her binasina ulasabilmesi i¢in, ulasim yollarinm tamaminda
itfaiye araglarimin engellenmeden geg¢mesine yetecek geniglikte yolun trafige acik olmasina 6zen
gosterilir. Ozellikle park edilmis araglar sebebiyle itfaiye araclarmin gecisinin engellenmemesi icin,
2918 sayil1 Karayollar1 Trafik Kanunu ve bu Kanun uyarinca ¢ikarilan yonetmeliklere gore, belediye
trafik birimleri ile emniyet trafik sube midirliigi, normal zamanlarda yollar1 agik tutmakla
yikiimliidiir. Bunlar, yangin aninda ulagimin saglanmasi icin, park edilmis araglara veya Ozel
miilkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulasim yollarini1 agma yetkisine sahiptirler.

(2) Itfaiye araglarimin yaklagabildigi son noktadan binanin dis cephesindeki herhangi bir noktasina
olan yatay uzaklik en ¢ok 45 m olabilir.

(3) I¢ ulasim yollari, herhangi bir binaya ana yoldan erisimi saglayan yollardir. I¢ ulasim yollarinda
olagan genislik en az 4 m ve ¢ikmaz sokak bulunmasi halinde en az 8 m olur. Dénemecte i¢ yaricap en
az 11 m, dis yarigap en az 15 m, egim en ¢ok % 6 ve diisey kurp en az R=100 m yaricapl olur.
Serbest ylikseklik, en az 4 m ve tasima yiikii 10 tonluk arka dingil yiikii diisliniilerek en az 15 ton
alinir.

(4) i¢ ulasim yolundan binaya erisim igin gerekli acili mesafe, o bolgeye hizmet verecek itfaiyede
bulunan araglarin erisim imkanlarindan daha uzak ise, itfaiye aracinin binaya yanasmasina engel
olabilecek cevre veya bahge duvarlar, itfaiye araci tarafindan kolaylikla yikilabilecek sekilde zayif
olarak yapilir. Bu sekilde zayif olarak yapilan duvar boliimii, en az 8 m uzunlugunda olur; kolayca
gorlinebilecek sekilde kirmizi ¢apraz isaret konularak gosterilir ve 6niine ara¢ park edilemez.
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IKINCI BOLUM
Tasiyic1 Sistem Stabilitesi

Bina tasiyici sistemi stabilitesi
MADDE 23- (1) Bina tasiyici sisteminin yangin direncinin belirlenmesinde, yiik tasima kapasitesi,
biitlinliigii ve yalitimi1 gbz oniine alinir.

(2) Bina tasiyici sistem ve elemanlarinin, gerek bir biitiin olarak ve gerekse her bir elemaniyla, bir
yanginda insanlarin tahliyesi veya sondiirme siiresinde korunmalari i¢in yeterli bir zaman boyunca
stabil kalmalarin1 saglayacak sekilde hesaplanarak boyutlandirilmasi mecburidir.

(3) Yap1 elemanlar ile birlesik olarak kullanilan mamuller dahil olmak tizere, yapi elemanlarinin
yangin karsisindaki tepkileri ve direngleri i¢in ilgili yonetmelikler ve standartlar esas alinir.

(4) Cevreye yangin yayma tehlikesi olmayan ve yangin sirasinda igindeki yanici maddeler ¢elik
elemanlarinda 540 °C iizerinde bir sicaklik artisina sebep olmayacak biitiin gelik yapilar, yangima karsi
dayanikli kabul edilir. Alan1 5000 m?’den az olan tek katli yapilar hari¢ olmak iizere, diger celik
yapilarda, celigin sicaktan uygun sekilde yalitilmasi gerekir. Yalitim, yangina dayanikli piiskiirtme
stva ile stvama, yangina dayanikli boya ile boyama, yangina dayanikli malzemeler ile ¢evreyi sarma,
kutuya alma ve kiitlesel yalitim seklinde yapilabilir.

Kalilssinda | 1o ko] | Kie

(5) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 6 md.) Betonarme ve on gerilmeli betondan mamul tasiyict
sistem elemanlarinda ilgili yonetmelik ve standartlara uyulur. Cok kath ve ozellikle yatay yangin
bolmeli binalarda, sistem bir biitiin olarak incelenir, eleman genlesmelerinin kisitlandigi durumlarda

dogan ek zorlamalar goz oniinde tutulur. Betonarme—veya—betonarme-celikkompozit—elemanlarin

it: (Degisik: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 3 md.) Betonarme veya betonarme-celik
kompozit elemanlarin Ek-3/B’ye gore 120 dakika yangina karsi dayanikli olabilmesi i¢in, en distaki
celik profil veya donatimin dis yiizii ile en dis beton lifi arasinda kalan mesafe olan net beton
Olgtistintin, kolonlarda en az 35 mm, kiriglerde 25 mm ve désemelerde ise en az 20 mm olmasi gerekir.
Yangina karsi dayanmimi 120 dakikadan daha az olan betondan mamul tasiyict sistem elemanlarinda
TS 500 standardina uyulur.
(6) Ahsap elemanlarin yangin mukavemet hesaplari yanma hizina dayandirilir. Yanma hizi 0.6 ila 0.8
mm/dak kabul edilip; ahsap elemanin bu sekilde azalan en kesitiyle ve giivenlik katsayis1 1.00"e esit
aliarak, tizerine gelen gercek yiikii tasiyabildigi siire yangin mukavemet siiresi kabul edilir. En az 19
cm kalinhiginda kagir tasiyic1 duvar, kemer, tonoz ve kubbeler, diger yonetmelik ve standartlara uygun
insa edilmis olmalar1 kaydiyla, 4 saatten kisa siireli yanginlar i¢in ayr1 bir kontrolii gerektirmez.

UCUNCU BOLUM
Yangin Kompartimanlari, Duvarlar, Dosemeler, Cepheler ve Catilar

Yangin kompartimanlar:

MADDE 24- (1) Yangin kompartiman duvar ve dogsemelerinin yangina en az direng siirelerine
Ek-3/B’de yer verilmistir.

(2) iki veya daha c¢ok bina tarafindan ortak kullanilan duvarlar, kazan dairesi, otopark, ana elektrik

dagitim odalari, yapr igindeki trafo merkezleri, orta gerilim merkezleri, jeneratér grubu odalar1 ve

benzeri yangin tehlikesi olan kapali alanlarin duvarlar1 ve désemeleri kompartiman duvari 6zelliginde

olur.

(3) iki veya daha ¢ok binaya ait miisterek duvarlar yangina dayanikli duvar olarak insa edilir. Ikiz

evleri birbirinden ayiran her duvar yangin duvari olarak insa edilir ve evler ayr1 binalar olarak

degerlendirilir.
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(4) (Degisik: 09/07/2015 — 29411 R.G. | 4 md.)Bina yiiksekligi 21.50 m’den fazla olan konut harici
binalarda ve bina yiiksekligi 30.50 m’den fazla olan konut binalarinda belirtilen yiiksekliklerden daha
yukarida olan katlarinda en ¢ok 3 kat bir yangin kompartimant olarak diizenlenir.

(5) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 7 md.) Atriumlu boliimlere, sadece diisiik ve orta tehlikeli
swiflart igeren kullamimlara sahip binalarda miisaade edilir. Atrium alanmmin hi¢bir noktada 90
m? ‘den kiigiik olmamasi esastir. Alant 90 m? 'den kiiciik olan atrium bosluklarimin ¢evresi her katta en
az 45 cm yiiksekliginde duman perdesi ile ¢evrelenir ve yagmurlama sistemi ile korunan binalarda
duman perdesinden 15 ila 30 cm uzaklikta, aralarindaki mesafe en ¢ok 2 m olacak sekilde
yvagmurlama bashgi yerlestirilir. Atriumlarda dogal veya mekanik olarak duman kontrolii yapilir.

(6) Binalarda olmasi gereken en fazla kompartiman alanina Ek-4’de yer verilmistir.

(7) Yangin kompartimanlariin etkili olabilmesi i¢in, kompartimani gevreleyen elemanlarin yangina
dayaniklilig1 birlesme noktalarinda da siirekli olur ve kompartimanlar arasinda yangina dayaniksiz
acikliklar bulunamaz.

Yangin duvarlari

MADDE 25- (1) Bitisik nizam yapilar1 birbirinden ayiran yangin duvarlari, yangina en az 90 dakika
dayanikli olarak projelendirilir. Yangin duvarlarinin cephe ve catilarda gostermeleri gereken 6zellikler
ilgili maddelerde belirtilmistir.

(2) Yangmn duvarlarinda delik ve bosluk bulunamaz. Duvarlarda kapi ve sabit 151k penceresi gibi
bosluklardan kaginmak miimkiin degil ise, bunlarin en az yangin duvarinin direncinin yari siiresi kadar
yangma karsi1 dayanikli olmasi gerekir. Kapilarin kendiliginden kapanmasi ve duman sizdirmaz
ozellikte olmast mecburidir. Bu tiir yar1 mukavemetli bosluklarin ¢evresi her tiirlii yanict maddeden
arindirilir. Su, elektrik, 1sitma, havalandirma tesisatinin ve benzeri tesisatin yangin duvarindan
gegmesi halinde, tesisat c¢evresi, agiklik kalmayacak sekilde en az yangin duvari yangin dayanim
stiresi kadar, yangin ve duman gecisine kars1 yalitilir.

(3) Yiiksek binalarda, ¢op, haberlesme, evrak ve teknik donanim gibi, diisey tesisat saft ve baca
duvarlarmin yangina en az 120 dakika ve kapaklarinin en az 90 dakika dayanikli ve duman sizdirmaz
olmasi gerekir.

Dosemeler

MADDE 26- (1) Biitiin désemelerin yangin duvari niteliginde olmasi gerekir. Dosemelerin yangina
dayanim siirelerine Ek-3/B’de yer verilmistir. (Ek: 09/07/2015 - 29411 R.G./ 5 md.) Kat
dosemelerinde on dokiimlii olmayan disli dogeme kullanilan betonarme binalarda, dislerin arasina
konulan dolgu malzemesi en az zor alevlenici olmalidir. Normal alevienici sinifina tabi dolgu
malzemesi kullanilan durumlarda, dolgu malzemesi ile tavan kaplama malzemelerinin birlikte
olusturdugu sistemin en az zor alevlenici ve yangina dayanim sinifimin Ek-3/B’ye uygun oldugunun,
ilgili standartlar kapsaminda akredite bir laboratuvar tarafindan sertifikalandirilmasi ve piyasaya arz
dokiimaninda sistem detayinin yer almasi gerekir.

(2) Doseme kaplamalar1 en az normal alevlenici, yiiksek binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden
yapilir.

(3) Doseme iizerinde kolay alevlenen malzemeden 1s1 yalitimi yapilmasina, ilizeri en az 2 cm
kalinliginda sap tabakasi ile ortiilmek sarti ile miisaade edilir.
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(4) Ayrik nizamda miistakil konutlar disindaki binalarin tavan kaplamalari ve asma tavanlarinin
malzemesinin en az zor alevlenici olmas1 gerekir.

(5) (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 8 md.) Su, elektrik, isitma ve havalandirma tesisati ile benzeri
tesisatlarin dosemeden gecmesi hdlinde, tesisat cevresi, ac¢iklik kalmayacak sekilde en az doseme
yangin dayanim stiresi kadar, yangin ve duman gecisine karsi yalitilir.

Cepheler
MADDE 27-

(1) (Degisiklik: 09/07/2015 — 29411 R.G./ 6 md.)Dus cephelerin, bina yiiksekligi 28.50 m den fazla
olan binalarda zor yanict malzemeden ve diger binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden olmasi
gerekir. Alevlerin bir kattan diger bir kata ge¢mesini engellemek icin iki katin pencere gibi korumasiz
bosluklar: arasinda, diiseyde en az 100 cm yiiksekliginde yangina dayanikli cephe elamaniyla dolu
yiizey olusturulur veya cephe i¢ kismina en ¢ok 2 m araliklarla cepheye en fazla 1.5 m mesafede
vagmurlama basliklar: yerlestirilerek cephe otomatik yagmurlama sistemi ile korunur.

(2) Geleneksel cephe sistemleri (Ek: 09/07/2015 - 29411 R.G. / 6 md.);

a) Ist yalitm malzemesi, 1s1 yalitm yapistiricisi, diibel, siva filesi, siva ve benzeri diger techizat
kullanilarak tegkil edilen 1s1 yalitm sistemi uygulandiginda, sistem, ilgili standartlar kapsaminda
akredite bir laboratuvar tarafindan sertifikalandirilmalidir. Sertifikalandirilan sistem detaylart ve
teknik ozellikleri piyasaya arz dokiimanlarinda yer alir.

b) Dus cephesi zor alevienici malzeme veya sistemden olusan, yiiksekligi 28.50 m’den az olan
binalarda, tabii veya tesviye edilmis zemin kotu tizerindeki 1.5 m mesafe hi¢ yanmaz malzeme ile
kaplanmali; bina yiiksekligi 6.50 m’den fazla olan binalarda pencere ve benzeri bosluklarinin yan
kenarlari en az 15 cm ve tist kenart en az 30 cm eninde hi¢ yanmaz malzeme ile yangin bariyerleri
olusturulmalidir.

C) Farkl yiikseklige sahip bitisik nizamdaki yapilarda, al¢ak binamin ¢ati hizasindaki yiiksek bina
katinin dis cephe kaplamasi hi¢ yanmaz malzeme veya sistem ile kaplanmalidir.

(3) Giydirme cephe sistemleri (Ek: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 6 md.);

a) Cephe elemanlari ile alevlerin gegebilecegi bosluklart bulunmayan désemelerin kesistigi yerler,
alevilerin komsu katlara atlamasim engelleyecek sekilde doseme yangin dayanmimini saglayacak stire
kadar yaltilir.

b) Derzieri acik veya havalandirmall giydirme cephe sistemli binalarda kullanilan cephe ve yalitim
malzemeleri en az zor yanici olmalidir.

Catilar
MADDE 28- (1) Catilarin ingasinda;
a) Catinin ¢okmesi,
b) Catidan yanginin girisi ve ¢at1 kaplamas1 ylizeyinin tutugsmast,
) Catinin altinda ve i¢inde yanginin yayilmasi,
¢) Cat1 1s1klig1 tizerindeki riizgar etkileri,
e Khsrndan bi 6 1
d) Cati isikligindan binaya yanginin ge¢mesi, (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 10 md.)
e) Yangmin ¢ati kaplamasinin dis ylizeyi lizerine veya katmanlarinin igerisine yayilmasi ve
alev damlalarinin olugmasi,
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) Bitisil ni binalardacatilarda i ] . 1
f) Bitisik nizam binalarda, ¢atilarda ¢ikan yanginin komsu catiya gegmesi, (Degisik:

09/09/2009 — 27344 R.G. /10 md.)
ihtimalleri goz 6ntinde bulundurulur.

(2) (Degtgtk 09/09/2009 27344 R G./ 10 md )Catz kaplamalarmm BROOF Slmﬁ malzemelem’en cati
kaplamalar: altinda yer alan yiizeyin veya yalitimin en az zor alevienici malzemelerden olmasi
gerekir. Ancak, ¢ati kaplamasi olarak yanmaz malzemelerin kullanilmas: durumunda tizerine ¢ati
kaplamast uygulanan yiizeyin en az normal alevlenen malzemelerden olmasina izin verilir.

(3) (Degl§tk 09/09/2009 27344 R.G. / 10 md )Yuksek bmalam’a ve bmszk nizam yapllarda
a) Catilarin oturduklar: désemelerin yatay yangin kesici niteliginde,
b) Cati tasiyict sistemi ve ¢ati kaplamalarinin yanmaz malzemeden,
olmasi gerekir.

DORDUNCU BOLUM
Binalarda Kullanilacak Yapi1 Malzemeleri

Binalarda kullanilacak yap1 malzemeleri
MADDE 29- {&)-(Yiiriirliitkten kaldirma: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 7 md.) Yaprmalzemeteri—bina

%dgﬁ%ﬁ%%%—d&%@#%m—butun%p%%%%%%mﬁm

(2) Yangina karst giivenlik baklmlndan, kolay alevlenen yap1 malzemelerinin insaatta kullanilmasina
miisaade edilmez. Kolay alevlenen yap1 malzemeleri, ancak, bir kompozit i¢inde normal alevlenen
malzemeye donistiiriilerek kullanilabilir.

(3) (Degisiklik: 09/07/2015 — 29411 R.G./ 7 md.) Duvarlarda i¢ kaplamalar ile i¢te uygulanacak is
ve ses yalitimlari; en az normal alevlenici, yiiksek binalarda ve kapasitesi 100 kisiden fazla olan
sinema, tiyatro, konferans ve diigiin salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapilir.

(4) Yiiksek binalarda 1slak hacimlerden gegen brangman borulari hari¢ olmak tizere, 70 mm’den daha
biiyiik capli tesisat borularinin en az zor alevlenici malzemeden olmasi gerekir. (Ek: 09/07/2015 —
29411 R.G./ 7 md.) Normal alevienici malzemeden pis su tesisat borusu kullaniimast halinde, pis su
borusu kat gecislerinde yangin kompartiman duvarmin yangina dayamm siiresi kadar yangina
dayamm saglayacak yangin kesicileri kullanilir.
(5) Yap1 malzemelerinin yangina tepki siniflarinin belirlenmesinde ilgili yonetmelik ve standartlar
esas alinir.
(6) Malzemelerin yanicilik siniflarin1 gosteren tablolar asagida belirtilmistir.

a) Ek-2/A’da déseme malzemeleri hari¢ olmak {izere, yap1 malzemeleri i¢in yanicilik siniflari,

b) Ek-2/B’de doseme malzemeleri i¢in yanicilik siniflari,

c) Ek-2/C’de yanicilik sinifi A1 olan yap1 malzemeleri,

}Ek-2/C de TS EN13501-17e 3 | osi " lass.
¢) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /11 md.) EK-2/C’de TS EN 13501-1 ve TS EN 13501-5 e
gore malzemelerin yanicilik siniflart.

(7) Yangina dayanim sembollerini ve siirelerini gosteren tablolar asagida belirtilmistir:

a) Ek-3/A’da yap1 elemanlarinin yangina dayanim sembolleri,

b) Ek-3/B’de yap1 elemanlarinin yangina dayanim stireleri,

c) Ek-3/C’de bina kullanim siniflarina gére yangina dayanim siireleri.
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UCUNCU KISIM

Kacis Yollari, Kacis Merdivenleri ve Ozel Durumlar

BIRINCIi BOLUM
Genel Hiikiimler

Kacis giivenligi esaslari

MADDE 30- (1) insanlar tarafindan kullanilmak {izere tasarlanan her yapi, yangin veya diger acil
durumlarda kullanicilarin hizla kagislarini saglayacak yeterli kagis yollart ile donatilir. Kagis yollari ve
diger tedbirler, yangin veya diger acil durumlarda can giivenliginin yalnizca tek bir tedbire
dayandirilmayacagi bicimde tasarlanir.

(2) Her yapinin, yangin veya diger acil durumlarda yapidan kagis sirasinda kullanicilari, 1s1, duman
veya panikten dogan tehlikelerden koruyacak sekilde yapilmasi, donatilmasi, bakim gérmesi ve
islevini siirdiirmesi gerekir.

(3) Her yapida, biitiin kullanicilara elverigli kagis imkani saglayacak sekilde, yapinin kullanim sinifina,
kullanict yiikiine, yangin korunum diizeyine, yapisina ve yiiksekligine uygun tip, sayi, konum ve
kapasitede kagis yollar1 diizenlenir.

(4) Her yapinin iginde, yapinin kullanima girmesiyle her kesimden serbest ve engelsiz erisilebilen
sekilde kacis yollarin diizenlenmesi ve bakim altinda tutulmasi gerekir. Herhangi bir yapinin i¢cinden
serbest kacislar1 engelleyecek sekilde ¢ikislara veya kapilara kilit, siirgii ve benzeri bilesenler
takilamaz. Zihinsel engelli, tutuklu veya islah edilenlerin barindigi, yetkili personeli siirekli gorev
basinda olan ve yangin veya diger acil durumlarda kullanicilar1 nakledecek yeterli imkanlar1 bulunan
yerlerde kilit kullanilmasina izin verilir.

(5) Her ¢ikisin agikga goriinecek sekilde yapilmasi, ayrica, ¢ikisa gotiiren yolun, saglikli her
kullanicinin herhangi bir noktadan kacacagi dogrultuyu kolayca anlayabilecegi bigimde goriiniir
olmas1 gerekir. Cikis niteligi tasimayan herhangi bir kap1 veya bir ¢ikisa gotiiren yol gercek cikisla
karistirllmayacak sekilde diizenlenir veya isaretlenir. Bir yangmn hélinde veya herhangi bir acil
durumda, kullanicilarin yanlighikla ¢ikmaz alanlara girmemeleri ve kullanilan odalardan ve
mekanlardan gegmek zorunda kalmaksizin bir ¢ikisa veya ¢ikiglara dogrudan erismeleri igin gerekli
tedbirler alinir.

IKINCI BOLUM
Kagis Yollan

Kacis Yollar
MADDE 31- (1) Kagis yollari, bir yapinin herhangi bir noktasindan yer seviyesindeki caddeye kadar
olan devamli ve engellenmemis yolun tamamidir. Kagis yollar1 kapsamina;

a) Oda ve diger bagimsiz mekanlardan ¢ikislar,

b) Her kattaki koridor ve benzeri gegitler,

¢) Kat ¢ikislari,

¢) Zemin kata ulasan merdivenler,

d) Zemin katta merdiven agizlarindan ayni katta yap1 son ¢ikigina gotiiren yollar,

e) Son ¢ikis,
dahildir.
(2) Asansorler kagis yolu olarak kabul edilmez.
(3) Kagis yollarinin belirlenmesinde yapinin kullanim sinifi, kullanict yiikii, kat alani, ¢ikisa kadar
almacak yol ve ¢ikiglarin kapasitesi esas alinir. Her katta, o katin kullanici yiikiine ve en uzun kacis
uzakligina gore ¢ikis imkanlari saglanir.

I. I.I- .‘
(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [/ 12 md.) Kacis merdivenleri bodrum katlar dahil biitiin
katlara hizmet verebilir.
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(5) Degisik boliimleri veya katlar1, degisik tipte kullanimlar i¢in tasarlanan veya i¢inde ayni zamanda
degisik amagli kullanimlarin siirdiiriildiigi yapilarda, yapt biitiiniine veya kat biitiinline iligkin
gerekler, en siki kagis gerekleri olan kullanim tipi esas alinarak tespit edilir veya her bir yapi
boliimiine iliskin gerekler ayr1 ayri belirlenir.

(6) Tuvaletler, soyunma odalari, depolar ve personel kantinleri gibi mekanlar, holler ve koridorlar gibi
diger mekanlara hizmet veren ancak diger mekanlar ile ayni katta oldugu hélde ayni zamanda
kullanilmayan mekanlarin déseme alanlari, yer aldiklar1 katin kullanici yiikii hesaplanmalarinda
dikkate alinmayabilir.

(7) (Degisiklik: 09/07/2015 — 29411 R.G./ 8 md.) Bir kati ge¢meyen a¢ik merdivenler ile bir kat
inilerek veya ¢ikilarak bina disina tahliyesi olan kata ulasilan yiirtiyen merdivenler ve rampalar, bina
disina ulagim noktasina veya korunmug kagis noktasina olan uzakhiklar, tek yonde ve iki yonde
korunmus kagis yollarina olan uzakliklar ve Ek-5/B’de belirtilen uzakliklara uygun olmak sartiyla,
kagis yolu olarak kabul edilir. Ancak kullanici sayist 50 kisiyi gegen katlarda kagis yollarinin kapasite
ve sayl bakimindan en az yarisimin korunmugs olmasi gerekir.

Cikis kapasitesi ve kacis uzakhgi

MADDE 32- (1) Kullanict yiikii katsayist olarak, gerekli kagis ve panik hesaplarinda kullanilmak
iizere Ek-5/A’da belirtilen degerler esas alinir.

(2) Cikis genisligi icin, ¢ikis kapilari, kacis merdivenleri, koridorlar ve diger kagis yollarinin
kapasiteleri 50 cm’lik genislik birim alinarak hesaplanir. Birim genislikten gecen kisi sayisi bina
kullanim siniflarina gore Ek-5/B’de gosterilmistir.

(3) Kagis uzakligi, kullanim siifina gére Ek-5/B’de belirtilen degerlerden daha biiyiik olamaz.

(4) Kullanilan bir mekéan igindeki en uzak noktadan en yakin ¢ikisa olan uzaklik, Ek-5/B’de belirlenen
sinirlar1 asamaz.

(5) Odalara, koridorlara ve benzeri alt boliimlere ayrilmis biiyiik alanli bir katta, direkt (kus ugusu)
kacis uzakligi Ek-5/B’de izin verilen en ¢ok kacis uzakliginin 2/3’iinli agmiyor ise kabul edilir.

(6) Kagis uzakligi olgiilecek en uzak nokta mekan iginde mekani ¢evreleyen duvarlardan 40 cm 6nde
almnir.

(7)Yangina en az 60 dakika dayanikli ve duman gegisi onlenmis yatay tahliye alani saglanan hastane
gibi yerlerde kagis uzakligi, yatay tahliye alanina gétiiren koridorun ¢ikis kapisina kadar olan 6l¢iidiir.
Her yatay tahliye alanindan en az bir korunumlu kagis yoluna ulasilmasi gerekir.

(8) Zemin kattaki diikkkdn ve benzeri yerlerde kisi sayist 50°nin altinda ve kagis uzakligi en uzak
noktadan dis ortama agilan kapiya olan uzaklik 25 m’den az ise, bina disina tek ¢ikis yeterli kabul
edilir.

Kacis yolu sayisi ve genlsllgl
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(1) (Degisiklik: 09/07/2015 — 29411 R.G./ 9 md.) Toplam c¢ikis genisligi, 32 nci maddeye gore
hesaplanan bir kattaki kullanmim alanlarindaki toplam kullanict sayisimin birim genislikten gegen kisi
sayisina boliimii ile elde edilen degerin 0.5 m ile ¢carpilmasi ile bulunan degerden az olamaz. Toplam
kullanict sayist 50 ila 500 kisi arasinda ise kattaki bir kagis yolunun genisligi 100 cm’den, 501 ila
2000 kisi arasinda ise kattaki bir kagis yolunun genisligi 150 cm’den, 2001 ve daha fazla ise kattaki
bir kagis yolunun genisligi 200 cm’den az olmayacak sekilde ¢ikis sayist bulunur. Kagis yolu, bu
ozelligi disinda, yapinin mekanlarina hizmet veren koridor ve hol olarak kullanilvyor ise 110 cm’den
az geniglikte olamaz. Highir ¢ikis veya kagis merdiveni veyahut diger kacis yollari, hesaplanan bu
degerlerden ve 80 cm’den daha dar genislikte olamaz.

(2) Yiiksek binalarda kagis yollarinin ve merdivenlerin genisligi 120 cm’den az olamaz.

(3) Genisligi 200 cm’yi asan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla
olmayan pargalara ayrilir. Kagis yolu koridoru yiiksekligi 210 cm’den az olamaz.

(4) iki ¢ikis gereken mekanlarda, her bir ¢ikisin toplam kullanici yiikiiniin en az yarisim karsilayacak
genislikte olmasi gerekir.

(5) Genislikler, temiz genislik olarak ol¢iiliir. Kagis merdivenlerinde ve ¢ikis kapisinda temiz genislik
asagida belirtilen sekilde Olciiliir:

a) Kagis merdivenlerinde temiz genislik hesaplanirken, kiipestenin yaptigi ¢ikintinin 80 mm’si temiz
genislige dahil edilir.

b) Cikis kapisinda; tek kanatli kapida temiz genislik, kap1 kasast veya lamba ¢ikintisi ile 90 derece
acilmis kanat yiizeyi arasindaki 6l¢iidiir. Tek kanath bir ¢ikis kapisinin temiz genisligi 80 cm’den az
ve 120 cm’den ¢ok olamaz. iki kanath kapida temiz genislik, her iki kanat 90 derece agik
durumdayken kanat ylizeyleri arasindaki 6l¢iidiir.

(6) Biitiin ¢ikislarin ve erisim yollarinin asagida belirtilen sartlara uygun olmasi gerekir:

a) Cikiglarin ve erisim yollarmin agik¢a goriilebilir olmasi veya konumlarinin simgeler ile
vurgulanmasi ve her an kullanilabilmesi i¢in engellerden arindirilmis halde bulundurulmasi gerekir.

b) Bir yapida veya katlarinda bulunan her kullanici igin, diger kullanicilarin kullaniminda olan
odalardan veya mekanlardan gegmek zorunda kalinmaksizin, bir ¢ikisa veya cikislara dogrudan erisim
saglanmasi gerekir.

Yangin giivenlik holii
MADDE 34- (1) Yangin giivenlik holleri; kacis merdivenlerine dumanin gegisinin engellenmesi,
sondiirme ve kurtarma elemanlarinca kullanilmasi1 ve gerektiginde engellilerin ve yaralilarin
bekletilmesi i¢in yapilir. Hollerin, kullanicilarin kagis yolu i¢cindeki hareketini engellemeyecek sekilde
tasarlanmasi sarttir.

(2) Yangin giivenlik hollerinin duvar, tavan ve tabaninda higbir yanict malzeme kullanilamaz ve bu
hollerin, yangina en az 120 dakika dayanikli duvar ve en az 90 dakika dayanikli duman sizdirmaz kap:
ile diger boliimlerden ayrilmasi gerekir.

(3) Yangin giivenlik hollerinin taban alani, 3 m*’den az, 6 m?’den fazla ve kacis yoniindeki boyutu ise
1.8 m’den az olamaz.

(4) Acil durum asansdrii dniinde yapilacak yangin giivenlik holii alani, 6 m?'den az, 10 m*'den ¢ok ve
herhangi bir boyutu 2 m’den daha az olamaz.

(5) Désemeye, asansor holiinde ¢ikis kapisina dogru 1/200’i asmayacak bir egim verilir.

(6) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 13 md.) Aksi belirtilmedikee kacis merdivenlerine, bir
vangin giivenlik holiinden veya kullanim alanlarindan bir kapt ile ayrilan hol, koridor veya lobiden
gecilerek ulagilir.

(7) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /13 md.) Acil durum asansérii ile yapr yiiksekligi 51.50 m 'den
fazla olan binalarda kagis merdiveni oniine yangin giivenlik holii yapilmasi zorunludur. Acil durum
asansortiniin yangin merdiveni oniindeki giivenlik holiine agilmasi gerekir.

(8) Yangin giivenlik hollerinin kullanmaya uygun sekilde bos bulundurulmasindan, bina veya igyeri

sahibi ve yoneticileri sorumludur.
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Kagis yollar gerekleri

MADDE 35- (1) Biitiin yapilar i¢in bu Kisimda belirtilen imkanlardan biri veya daha fazlasi
kullanilarak kacis yollart saglanir. Yapinin kullanimda oldugu siirece zorunlu ¢ikislarin kolayca
erisilebilir, kapilarin agilabilecek durumda olmasi ve dnlerinde engelleyicilerin bulunmamasi gerekir.

Korunumlu i¢ kacis koridorlar ve gegitler
MADDE 36- (1) Korunumlu i¢ kagis koridorlart ve gegitler igin agagida belirtilen sartlar aranir:

a) Bir binada veya bina katinda, kagis yolu olarak hizmet veren korunumlu koridorlarin veya
korunumlu hollerin yangina dayanim siirelerinin Ek-3/B ve EK-3/C’de belirtilen siirelere uygun olmasi
mecburidir.

b) ¢ kacis koridorlarinin ve gegitlerin asagida belirtilen 6zelliklerde olmasi gerekir.

1) Bir i¢ kagis koridoruna veya ge¢idine agilan ¢ikis kapilarinin, kacis merdivenlerine agilan ¢ikis
kapilarina esdeger diizeyde yangina kars1 dayanikli olmasi ve otomatik olarak kendiliginden kapatan
diizenekler ile donatilmas1 mecburidir.

2) I¢ kagis koridorunun en az genisligi ve kapasitesi, 33 iincii maddeye gore belirlenen degerlere
uygun olmak zorundadir.

3) Kagis koridoru boyunca désemede yapilacak dort basamaktan az kot farklari, en ¢ok % 10 egimli
rampalarla baglanir. Bu rampalarin zemininin kaymay1 6nleyen malzeme ile kaplanmasi sarttir.

Dis kacis gecitleri

MADDE 37- (1) Kagis yolu olarak, bir i¢ koridor yerine dis gecit kullanilabilir. Ancak, dis gecide
bitisik yap1 dis duvarinda diizenlenecek duvar bosluklarina konulacak menfezlerin yanmaz nitelikte
olmasi, boslugun parapet iist kotu ile doseme bitmis kotu arasinda 1.8 m veya daha fazla ylikseklikte
kalmasi ve bu tiir havalandirma bosluklarinin bir kacis merdivenine ait herhangi bir duvar bosluguna
3.0 m’den daha yakin olmamasi sarttir.

(2) Bir dis gegide acilan ¢ikis kapisinin, yangina karsi 30 dakika dayanikli olmasi ve kendiliginden
kapatan diizenekler ile donatilmasi gerekir.

UCUNCU BOLUM

Kacis Merdivenleri
Kacis merdivenleri
MADDE 38- (1) Yapinin ortak merdivenlerinin yangin ve diger acil hallerde kullanilabilecek 6zellikte
olanlari, kagis merdiveni olarak kabul edilir.
(2) Kagis merdivenleri, yangin ve diger acil hal tahliyelerinde kullanilan kagis yollar1 biitliniiniin bir
parcasidir ve diger kagis yollar1 68elerinden bagimsiz tasarlanamazlar.
(3) Kagis merdivenlerinin duvar, tavan ve tabaninda hi¢bir yanici malzeme kullanilamaz ve bu
merdivenler, yangina en az 120 dakika dayanikli duvar ve en az 90 dakika dayanikli duman sizdirmaz
kap1 ile diger boliimlerden ayrilir.
(4) Kagis merdivenlerinin kullanima uygun sekilde bos bulundurulmasindan, bina veya igyeri sahibi ve
yoneticileri sorumludur.

Acil ¢ikis zorunlulugu
MADDE 39- (1) Biitiin yapilarda, aksi belirtilmedikge, en az 2 ¢ikis tesis edilmesi ve gikislarin
korunmus olmasi gerekir.

A Lot 2 T T -
(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 14 md.) Cikis sayisi, 33 iincii madde esas alinarak
belirlenecek sayidan az olamaz. Aksi belirtilmedikge, 25 kisinin asildig: yiiksek tehlikeli mekanlar ile
50 kisinin asildigr her mekanda en az 2 ¢ikis bulunmasi sarttir. Kisi sayisi 500 kisiyi geger ise en az 3
ctkis ve 1000 kisiyi geger ise en az 4 ¢ikis bulunmak zorundadir.
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(3) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 14 md.) Cikislarin birbirinden olabildigince uzakta olmasi
gerekir. Boliinmemis tek mekanlarda 2 ¢ikis gerekiyor ise c¢ikislar arasindaki mesafe yagmurlama
sistemi bulunmadigi takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yagmurlama sistemi mevcut ise
diyagonal mesafenin 1/3 linden az olamaz.

9. "

(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 14 md.) Cikis mesafelerinin kapidan alindigi bina kullanim
siniflarinda, bir koridor i¢indeki 2 kagis merdiveni arasindaki mesafe, yagmurlama sistemi olmayan
yvapilarda koridor uzunlugunun yarisindan ve yagmurlama sistemi olan yapilarda ise koridor
uzunlugunun 1/3 ’iinden az olamaz.

Kacis merdiveni yuvalarimin yeri ve diizenlenmesi

MADDE 40- (1) Yangin hangi noktada ¢ikarsa ¢iksin, o kotta biitlin insanlarin ¢ikiglarinin saglanmasi
icin kagis yollarinin ve kagis merdivenlerinin birbirlerinin alternatifi olacak sekilde konumlandirilmasi
gerekir. Kagis yollar1 ve kagis merdivenleri, yan yana yapilamaz. Kagis merdivenine giris ile kat
sahanliginin ayni1 kotta olmasi gerekir. Genel merdivenlerden gegilerek kagis merdivenine ulasilamaz.
Kagis merdiveni yuvalarinin yerinin belirlenmesinde, en uzak kagis mesafesi ve kullanict yiikii esas
alinir.

(2) Merdiven yuvalarmin yeri, binadaki insanlarin giivenlikle bina digina kagislarin1 kolaylastiracak
sekilde secilir. Kagis merdivenlerinin, basladiklar1 kottan cikis kotuna kadar siireklilik gostermesi
gerekir.

) (Yiiriirliikten kaldirma: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 61 md.) Bodrumkatlardaveyikselbinalarda

zorunludur-.

Kacis merdiveni ozellikleri

MADDE 41- (1) Kagis merdivenlerinin kapasite ve say1r bakimindan en az yarisinin dogrudan bina
disina agilmasi gerekir.

(2) Kagis merdiveninin, zemin diizeyindeki disar1 ¢ikigin goriilebildigi ve engellenmedigi hol, koridor,
fuaye, lobi gibi bir dolasim alanina inmesi halinde, kacis merdiveninin indigi nokta ile dis agik alan
arasindaki uzaklik, kacis merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m’yi asamaz.
Yagmurlama sistemi olan yapilarda bu uzaklik en fazla 15 m olabilir. Disa agik alanin, kagis
merdiveninin indigi noktadan agik¢a goriilmesi ve glivenlikli bir sekilde dogrudan erisilebilir olmasi
gerekir. I¢ kacis merdivenlerinden bosalan kullanic1 yiikiinii karsilayacak yeterli genislikte disa acik
kap1 bulunmas sarttir.

Likla-sahankiklardizentonie
(3) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /15 md.) Kag¢is merdivenlerinde her doseme diizeyinde 17
basamaktan ¢ok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralikla sahanliklar diizenlenir. Bina
yiiksekligi 15.50 m’den veya bir kattaki kullanici sayisi 100 kisiden fazla olan binalarda dengelenmig
kacis merdivenlerine izin verilmez.
(4) Sahanligin en az genisligi ve uzunlugu, merdivenin genisliginden az olamaz. Basamaklarin
kaymay1 6nleyen malzemeden olmasi sarttir.
(5) Kagis merdiveni sahanligina agilan kapilar hi¢bir zaman kagis yolunun 1/3° nden fazlasim
daraltacak sekilde konumlandirilamaz.
(6) Merdivenlerde bas kurtarma yiiksekliginin, basamak iizerinden en az 210 cm ve sahanliklar arasi
kot farkinin en ¢ok 300 cm olmasi gerekir.
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(7) Herhangi bir kagis merdiveninde basamak yiiksekligi 175 mm’den ¢ok ve basamak genisligi 250
mm’den az olamaz.

(8) Kagis i¢in kullanilmasina izin verilen merdivenlerde, basamagin kova hattindaki en dar basamak
genisligi, konutlarda 100 cm’den ve diger yapilarda 125 cm’ den az olamaz. Her kagis merdiveninin
her iki yamnda duvar korkuluk Veya kupeste bulunma51 gereklr

(9) (Deglglk 09/09/2009 27344 R. G /15 md ) Kagzv merdlvem yuvasina ve yangin guvenlzk holune
elektrik ve mekanik tesisat safti kapaklart a¢ilamaz, kombi kazam, iklimlendirme dis iinitesi, sayag ve
benzeri cihaz konulamaz.

Dis kacis merdivenleri

MADDE 42- (1) Disarida yapilan acgik kagis merdiveni, ilgili gereklere uyulmasi sartiyla i¢ kagis
merdivenleri yerine kullanilabilir. Dis kagis merdiveninin korunumlu yuva iginde bulunmasi sart
degildir.

(2) Agik dis kagis merdiveninin herhangi bir boliimiine, yanlardan yatay ve alttan diisey uzaklik olarak
3 m igerisinde merdivenin 6zelliklerinden daha az korunumlu kapi ve pencere gibi duvar boslugu
bulunamaz.

(3) Bina yiiksekligi 21.50 m’den fazla olan binalarda, bina disinda agik merdivenlere izin verilmez.

Dairesel merdiven

MADDE 43- (1) Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapilmalari ve en az 100 cm genislikte
olmalar1 halinde, kullanic1 yiikii 25 kisiyi agmayan herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan
zorunlu ¢ikis olarak hizmet verebilir. Belirtilen sartlar1 saglamayan dairesel merdivenler, zorunlu ¢ikis
olarak kullanilamaz.

(2) Dairesel merdivenler 9.50 m"den daha yiiksek olamaz.

(3) Basamagin kova merkezinden en fazla 50 cm uzakliktaki basis genisligi 250 mm’den az olamaz.
(4) Basamak yiiksekligi 175 mm"den ¢ok olamaz.

(5) Bas kurtarma yiiksekligi 2.50 m"den az olamaz.

Kacis rampalan

MADDE 44- (1) i¢ ve dis kagis rampalari, asagida belirtilen esaslara uygun olmak sartiyla, kagis
merdivenleri yerine kullanilabilir:

a) Kagig rampalarmin egimi % 10"dan daha dik olamaz. Kagis rampalar1 diiz kollu olur ve dogrultu
degisiklikleri sadece sahanliklarda yapilir. Ancak, herhangi bir yerindeki egimi 1/12"den daha fazla
olmayan kagis rampalar1 kavisli yapilabilir.

b) Biitiin kagis rampalarinin baslangi¢c ve bitis diizeylerinde ve gerektiginde ara diizeylerde yatay
diizliiklerin, yani sahanliklarin bulunmasi gerekir. Kagis rampalarina giris ve rampalardan ¢ikis i¢in
kullanilan her kapida, yatay sahanliklar diizenlenir. Sahanligin en az genisligi ve uzunlugu, rampa
genisliginden az olamaz. Ancak, diiz kollu bir rampada sahanlik uzunlugunun 1 m’den daha biiyiik
olmasi1 gerekmez.

c) Kagis rampalarina, merdivenlere iliskin gereklere uygun bigimde duvar, korkuluk veya kiipestelerin
yapilmast mecburidir.

¢) Biitiin kacis rampalarinda kaymay1 6nleyen yiizey kaplamalarinin kullanilmas: sarttir.

d) Kagis rampalari, kagis merdivenlerine iliskin gereklere uygun sekilde havalandirilir.

e) Kacis yolu olarak yalnizca tek bir bodrum kata hizmet veren kagis rampalarinin korunumlu yuva
icinde bulunmasi gerekmez.

(D Aracrampalar, kactgrampast-olarak-kabul-ediimez:
(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 16 md.) Bir kat inilerek veya ¢ikilarak dogrudan bina disina
ulasilan ve egimi % 10°dan fazla olmayan ara¢ rampalari, kacis rampasi olarak kabul edilir.
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Kacis merdiveni havalandirmasi
MADDE 45- Biitiin erdi

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [/ 17 md.) Biitiin korunmus kagis merdivenlerinin, dogal yolla
veya Altinct  Kisimdaki  gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandiriimast veya
basin¢landirilmas: gerekir. Kagis merdiveni ve kullanim alanlari, aydinlatma ve havalandirma amaci
ile ayni aydinligi veya baca boglugunu paylasamaz.

Bodrum kat kacis merdivenleri

MADDE 46- (1) Bir yapmin bodrum katina hizmet veren herhangi bir ka¢is merdiveninin, kagis
merdivenlerinde uyulmasi gereken biitiin sartlara uygun olmasi gerekir.

(2) Normal kat merdiveninin devam ederek bodrum kata hizmet vermesi hélinde, asagida belirtilen
esaslara uyulur:

a) Merdiven, bodrum katlar dahil 4 kattan ¢ok kata hizmet veriyor ise, konutlar i¢in 6zel durumlar
hari¢ olmak tizere, bodrum katlarda merdivene giris i¢in yangin giivenlik holii diizenlenir.

b) Herhangi bir acil durumda tist katlar1 terk eden kullanicilarin bodrum kata inmelerini 6nlemek igin,
merdivenin zemin diizeyindeki sahanliginin bodrum merdiveninden kap1 veya benzeri bir fiziki engel
ile ayrilmas1 veya goriilebilir uygun yonlendirme yapilmasi gerekir.

Kacis yolu kapilari

MADDE 47- (1) Kagis yolu kapilarinin en az temiz genisligi 80 cm’den ve yiiksekligi 200 cm’den az
olamaz. Kacis yolu kapilarinda esik olmamas1 gerekir. Donel kapilar ile turnikeler, ¢ikis kapist olarak
kullanilamaz.

(2) Kag1s yolu kapilari kanatlarinin, kullanicilarin hareketini engellememesi gerekir. Kullanici yiikii 50
kisiyi asan mekanlardaki ¢ikis kapilarinin kagis yoniine dogru agilmasi sarttir. Kacis yolu kapilarinin
el ile agilmasi ve kilitli tutulmamasi gerekir.

(3) Kagis merdiveni ve yangin giivenlik holii kapilarinin; duman sizdirmaz ve 4 kattan daha az kata
hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az
90 dakika yangina karsi dayanikli olmasi sarttir. Kapilarin, kendiliginden kapatan diizenekler ile
donatilmas1 ve itfaiyecilerin veya gorevlilerin gerektiginde disaridan igeriye girmelerine imkan
saglayacak sekilde olmasi gerekir.

(4) Kagis kapisinda, tek kanath kapida temiz genislik, kap1 kasasi veya lamba ¢ikintist ile 90 derece
acilmis kanat yilizeyi arasindaki ol¢iidiir. Tek kanatl bir ¢ikis kapisinin temiz genisligi 80 cm’den az
ve 120 cm’den ¢ok olamaz. iki kanatli kapida temiz genislik, her iki kanat 90 derece acik durumda
iken, kanat ylizeyleri arasindaki 6l¢iidiir.

(5) Merdivenden tabii zemin seviyesinde giivenlikli bir alana agilan biitiin kagis yolu kapilart ile bir
kattaki kisi sayisinin 100’1 gegmesi halinde, kagis merdiveni, kagis koridoru ve yangin giivenlik holii
kapilari, kagis yoniinde kap1 kolu kullanilmadan agilabilecek sekilde diizenlenir.

(6) Kapilarin en ¢ok 110 N kuvvetle agilabilecek sekilde tasarlanmasi gerekir.
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DORDUNCU BOLUM
Bina Kullamim Simiflarina Gore Ozel Diizenlemeler

Konutlar

aFahihaz:

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [/ 18 md.) Bodrum katlar dahil 4 kati ge¢meyen konutlar ile
tek evler, ikiz evler ve sira evler gibi konutlarda, tek bir kullanima hizmet veren binalarda veya boyle
bir binamin ayrilmis bir béliimiinde kacislar, kagis mesafesi aranmaksizin normal merdivenlerle
saglanabilir. Bu merdivenlerde baska herhangi bir ozellik aranmaz.

saglanmadilca70-m2 yi-asamaz:

(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 18 md.) Birinci fikrada belirtilenler disindaki konutlarda,
konut i¢indeki herhangi bir noktadan konut ¢ikis kapisina kadar olan uzakligin 20 m’yi, yagmurlama
sistemi olan konutlarda 30 m’yi gecmemesi gerekir. Ikiden ¢ok ara kat bulunmayan apartman
dairelerinde tek kapr bulunmas: hdlinde, bu kapu iist katta diizenlenemez. Ustteki katin doseme alan,
bu kat icin ayr1 bir ¢ikis saglanmadikca 70 m?'yi asamaz.

kel - I sekilde ol kit
(3) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 18 md.) Konut birimlerinden biitiin ¢ikislarin, kags
merdivenlerine veya giivenli bir acik alana dogrudan erisim imkdani saglayacak sekilde olmasi gerekir.

her bis kapidan bas] I Sleiilie

(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 18 md.) Kag¢is uzakligi, apartman dairelerinin kapisindan
baslanarak olciiliir. Bir apartman dairesi i¢in ayni kat diizeyinde iki kap1 gerektiginde, yalnizca tek
dogrultuda kagis veya tek bir kagis merdiveni saglaniyor ise kacis uzakhigi en uzaktaki kapidan
baslanarak ve iki ayr1 dogrultuda kagis imkdani saglanabiliyor ise kagis uzakligi her bir kapidan
baslanarak él¢iiliir.

51 daki cekilde dizentonit:
(5) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [/ 18 md.) Kag¢is mesafeleri uygun olmak sartiyla, binalarin

sadece konut boliimlerine hizmet ve
el Liis: N

] ] ] ]-1- .] . . ] ' _
a) Yapu yiiksekligi 21.50 m 'nin altindaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kagis yolu
olarak kabul edilir ve ikinci ¢ikis aranmaz.

ren kagis merdivenleri asagidaki sekilde diizenlenir:

wasHmasteerekir
b) Yap: yiiksekligi 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven
diizenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olmasi ve her daireden 2 merdivene de

ulasilmasi gerekir.
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C) Yapu yiiksekligi 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif,
her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangin giivenlik holii diizenlenmis veya basin¢landirma
uygulanmis 2 kagig merdiveni yapilmasi1 mecburidir. Kattaki konutlarin her birinin i¢inden bir yangin
giivenlik holiinden gecilerek yangin merdivenine ulasilyyor ise binanin genel merdiveninin korunumlu
olmasi gerekli degildir.

] ] ] 1 1 2‘ 1 1 1. . ] _
¢) Yapr yiiksekligi 51.50 m’den yiiksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangin
giivenlik holii olan ve basinglandirilan en az 2 kagis merdiveni yapilmasi sarttir.

(6) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 18 md.) Konut yapilarinin farkli amagla kullanilan bodrum
katlarinda, konut ile ortak kullanilan ka¢is merdivenlerinin oniine yangin giivenlik holii diizenlenmesi
gerekir.

(7) (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 18 md.) Giris, ¢ikis ve saftlart iist katlardan 120 dakika yangina
dayanikli déoseme veya bolme ile ayrilan bodrum katlar, besinci fikrada belirtilen yapt yiiksekliklerine
dahil edilmez ve yangin giivenlik tedbirleri bakimindan ayri degerlendirilir.

(8) (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. /18 md.) Cati aras: piyeslerden binanin normal merdivenine veya
korunumlu kagis merdivenine alternatif kagis imkdani saglanmasi durumunda, ¢ati arasi piyes
yiiksekligi besinci fikrada belirtilen yapr yiiksekliklerine dahil edilmez.

Saghk yapilar
MADDE 49- (1) Saglik yapilar1 kapsaminda olan, hastanelerde, yaslilar i¢in dinlenme ve bakim evleri
ve bedensel ve zihinsel engelliler i¢in olan bakim evlerinde asagida belirtilen sartlara uyulur:

a) Kullanict yiikii 15 kisiyi asan herhangi bir hasta yatak odasi veya siiit oda i¢in birbirinden uzakta
konuglandirilmis 2 kap1 bulunmasi gerekir.

| | 1 Tl e 28 s it alimte

b) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 19 md.) Hastanelerin ve bakimevierinin 300 m? den biiyiik
olan yatilan katlarimin her biri, en az yarisi biiyiikliigiinde iki veya daha fazla yangin kompartimanina
ayrilir veya korunumlu yatay tahliye alanlar teskil edilir. Yatay tahliye alanlarinin hesaplanmasinda
kullanici yiikii 2.8 m%/kisi olarak dikkate alinir.
(2) Hastanelerde koridor genislikleri 2 m’den az olamaz.

Oteller, moteller ve yatakhaneler
MADDE 50- (1) Otellerin, motellerin ve diger binalarin yatakhane olarak kullanilan b&liimlerinin
asagida belirtilen sartlara uygun olmasi gerekir:

a) Yatak odalari, i¢ koridordan en az 60 dakika yangina kars1 dayanikli bir duvar ile ayrilir. Toplam
yatak sayis1 20°den fazla veya kat sayisi ikiden fazla olan otellerde her katta en az 2 cikis saglanir.
Yatak sayis1 20°den az ve yapr yiiksekligi 15.50 m’den az olan bina veya bloklarda ise, merdiven
korunumlu yapildig1 veya basinglandirildig: takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilir.

b) I¢ koridora agilan kapilarin yangma kars1 en az 30 dakika dayanikli olmasi ve kendiliginden
kapatan diizenekler ile donatilmasi gerekir.

¢) i¢ koridorlar, bir dis duvarda yer alan bosluklar ile dogal yolla havalandirilir veya mekanik duman
tahliyesi yapilir.
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¢) Yatak odasi koridoruna agilan diger odalarin veya koridorun bir pargasini olusturup kagiglari
tehlikeye sokabilecek diger mekanlar i¢in, yatak odalariyla aynmi diizeyde bir kompartiman 6zelliginin
saglanmasi sarttir.

(2) Bir dis koridor ile erisilen otel yatak odalarinin asagida belirtilen sartlara uygun olmasi gerekir.

a) Yatak odalarinin, yangina en az 60 dakika dayanikli bir duvar ile dis koridordan ayrilmasi gerekir.
Ancak, parapet st kotu koridor bitmis doseme iist kotundan 1.1 m veya daha yukarda
konumlandirilan yanmaz malzemeden yapilmis havalandirma bosluklari i¢in bu sart aranmaz.

b) Dis koridora agilan kapilarin yangina karst en az 30 dakika dayanikli olmasi ve kendiliginden
kapatan diizenekler ile donatilmasi gerekir.

¢) Dis koridorlarda dis kagis gegitlerine iliskin en az genislik, dosemede kot degisimleri, ¢ati
korunumu koridor dis kenar1 boyunca korkuluk yapilmasi ve benzeri sartlara uyulmasi gerekir.

(3) Otel yatak odasinda veya siiit odada en uzak bir noktadan ¢ikis kapisina kadar 6l¢iilen uzakligin 15
m’yi asmamasi halinde, tek kagis kapist bulunmasi yeterli kabul edilir. Ancak:

a) Otel yatak odasinda veya siiit odada en uzak bir noktadan ¢ikis kapisina kadar dlgiilen uzaklhigin
15 m’yi agsmasi halinde, birbirinden uzakta konuslandirilmis en az 2 ¢ikis kapisi bulunmasi gerekir.

b) Tamami yagmurlama sistemi ile donatilmis otellerin yatak odalarinda veya siiit odalarinda, en
uzak bir noktadan kapiya kadar 6lgiilen uzakligin 20 m’yi agsmamasi gerekir.

(4) Kag1s uzakligi, yatak odasi veya siiit odanin ¢ikis kapisindan baslayarak bir kagis merdivenine, dis
kacis gecidine veya dis agik alana agilan ¢ikis kapisina kadar olan 6l¢tidiir.

(5) Koridor boyunca yalnizca tek yonde kagis imkan1 var ise, kagis uzakligi en uzaktaki yatak odasi
c¢ikis kapisindan itibaren olgiiliir. Iki yonde kagis saglanabiliyor ise, kacis uzakligi her bir yatak
odasinin ¢ikis kapilarindan 6lg¢iiliir.

(6) Dogal veya mekanik yolla havalandirilmayan i¢ koridorlar; yagmurlama sistemi olan binalarda 45
m ve yagmurlama sistemi bulunmayan binalarda 30 m araliklarla duman kesicileri ile boliimlendirilir
ve buralarda asagidaki sartlara uyulur:

a) Duman kesicileri yangina en az 60 dakika dayanikli olur. Bolme iginde yer alan kagis kapilarmin
yangina en az 60 dakika dayanikli ve duman sizdirmaz nitelikte olmasi sarttir. Duman kesicilerin,
koridoru kugatan duvar da dahil olmak iizere, biitiin kat yiiksekligince tavana veya cat1 Ortiisiinlin
altina kadar devam etmesi ve ara kesitleri sikica kapatmasi gerekir.

b) Duman kesicileri ile olusturulan bélmelerin her birinden bir ¢ikisa, kacis merdivenine, dis kagis
gecidine veya kacis rampasina dogrudan engelsiz erisim imkani saglanmasi gerekir.

¢) Duman sizdirmaz kapilara, camli kapilar hari¢ olmak iizere, alani her bir kanat yiizey alaninin en
az % 25’1 degerinde net goriis saglayan cam paneller konulur.

¢) Duman sizdirmaz kapilar tek veya cift kanatl olabilir. Ancak, kendiliginden kapatan diizenekler
ile donatilmasi ve kanatlarin, icinde yer aldigi boslugu biitiinliyle kapatmasi sarttir. Kasalarin duvar
bosluguna sikica yerlestirilmesi ve kanat ile doseme arasindaki aralifin 4 mm’yi agmamasi gerekir.

d) Duman sizdirmaz kapilarin normal olarak kapali durumda tutulmasi gerekir. Ancak, bu kapilar
algilama sistemi yolu ile calisan elektro-manyetik veya elektro-mekanik diizenekler ile otomatik
olarak kapatilabiliyor ise agik durumda tutulabilir.

Toplanma amach binalar
MADDE 51- (1) Tiyatro, sinema, oditoryum, konser salonu ve bunlar gibi sabit koltuklu toplanti
amacl salonlarda iki koltuk siras1 arasindaki gecitlerin asagida belirtilen sekilde olmasi gerekir:

a) Salonlarda ve balkonlarda kapilara veya ¢ikis kapilarina gotiiren ve genisligi koridor genisliginden
az olmayan ara dolasim alanlarinin saglanmasi gerekir.

b) Koltuk siralarinin olusturdugu kiimeler arasinda dolasim alanlarinin diizenlenmesi ve bir koltuk
stras1 i¢indeki koltuk sayisinin Ek-6"da belirtilen sartlara uygun olmasi gerekir. Sira i¢ gegis temiz
genisligi 30 cm’den az olamaz ve bu genislik siranin arkasindan otomatik kalkan koltuklar dahil olmak
iizere, dik durumdaki koltugun en yakin c¢ikintisina kadar yatay olarak Olgiiliir. Sira i¢ gegis
genisliginin biitlin sira boyunca sabit tutulmasi gerekir.

C) Ara dolasim alanlarinda egim % 10’u asmadik¢a kot degisimlerinin ¢oziimii i¢in basamak
yapilamaz.
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¢) Ara dolagim alanlarinda, basamaklarin egimi 30 dereceyi veya rampa egimi % 10’u astig1 takdirde,
koltuklar1 yandan kusatan korkuluklarin yapilmasi gerekir.

d) Ara dolagim alanlarini olusturan basamaklarin ve rampalarin bitis kaplamalarinda kaymay1
onleyen malzemeler kullanilmasi sarttir.

e) Her bir basamagin, genel aydinlatmanin kesilmesi halinde net olarak goriilebilecek sekilde
1siklandirilmasi gerekir.

1 | 1o dissiiniilmesi i
(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 20 md.) Karisik kullanim amacli binalarda, tiyatro, sinema
veya konser salonlarinda gerekli ¢ikislarin sayisimin ve kapasitesinin en az yarisinin, kendi
kompartimani kapsaminda diisiintilmesi gerekir.

Fabrika, imalathane, magaza, diikkdn, depo, biiro binalari ve ayakta tedavi merkezi
(Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /21 md.)
MADDE 52 — (1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /21 md.) Fabrika, imalathane, magaza,
diikkdn, depo, biiro binalar: ve ayakta tedavi merkezlerinde en az 2 bagimsiz kagis merdiveni veya
baska ¢ikislarin saglanmasi gerekir. Ancak,

a) Yapu yiiksekliginin 21.50 m’den az olmas,

b) Bir kattaki kullanict sayisinin 50 kisiden az olmast,

C) Biitiin katlarda en fazla ka¢is uzakliginin Ek-5/B deki uzakliklara uygun olmast,

¢) Yapimda yanmaz iiriinler kullanilmis olmasi,

d) /malat ve depolamada kolay alevienici ve parlayict maddelerin kullanilmamast,
sartlarimin hepsinin birlikte ger¢eklesmesi hailinde tek ka¢is merdiveni yeterli kabul edilir.
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DORDUNCU KISIM

Bina Béliimlerine ve Tesislerine iliskin Diizenlemeler

BIiRINCIi BOLUM
Bina Boliimleri ve Tesisler

Bina boéliimleri ve tesisler

MADDE 53- (1) Binalarin yangin bakimindan kritik 6zellikler gosteren kazan daireleri, yakit depolari,
sobalar ve bacalar, siginaklar, otoparklar, mutfaklar, catilar, asansorler, yildirimdan korunma tesisati,
transformator ve jenerator gibi kisimlarda alinacak tedbirler bu Kisimda gosterilmistir.

(2) Birinci fikrada belirtilen yerlere yanici madde atilmasi veya depolanmasi yasaktir. Bu yerlerin
belirli araliklarla temizlenmesi sart olup, bina sahibi veya yoneticisi bunu saglamakla miikelleftir.

IKINCI BOLUM
Kazan Daireleri
Kazan daireleri
MADDE 54- (1) Kazan dairelerinin ilgili Tiirk Standartlarina uygun olmast sarttir.
(2) Kazan dairesi, binanin diger kisimlarindan, yangina en az 120 dakika dayanikli bolmelerle ayrilmis
olarak merkezi bir yerde ve biitlin halinde bulunur. Bina dilatasyonu, kazan dairesinden gecemez.
(3) Kazan dairelerinde duman bacalarina ilave olarak temiz ve kirli hava bacalar1 yaptirilmasi sarttir.

Lok bircivenlik hoki | it
(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /22 md.) Kazan dairesi kapisinin, kagis merdivenine veya
genel kullanim merdivenlerine dogrudan agilmamast ve mutlaka bir ortak hol veya koridora a¢ilmasi
gerekir.

(5) Is1l kapasiteleri 50 kW-350 kW arasinda olan kazan dairelerinde en az bir kapi, doseme alan1 100
m?’nin {izerindeki veya 1s1l kapasitesi 350 kW’ iizerindeki kazan dairelerinde en az 2 ¢ikis kapist
olur. Cikis kapilarinin olabildigi kadar biribirinin ters yoniinde yerlestirilmesi, yangina en az 90 dakika
dayanikli, duman sizdirmaz ve kendiliginden kapanabilecek 6zellikte olmasi gerekir.

(6) Kazan dairesi tabanina sivi yakit dokiilmemesi i¢in gerekli tedbir alinir ve dokiilen yakitin kolayca
bosaltilacag: bir kanal sistemi yapilir.

(7) Siv1 yakitli kazan dairesinde en az 0.25 m® hacminde uygun yerde betondan pis su ¢ukuru yapilir.
Zemin sular1 uygun noktalardan bodrum stizgecleri ile toplanarak pis su ¢ukuruna akitilir ve bu pis su
cukuru kanalizasyona baglanir. Kot diisiik ise, pis su ¢ukuru pompa konularak kanalizasyona baglanir.
Sivi yakit akintilar yakit ayiricidan gegirildikten sonra pis su ¢ukuruna akitilir ve kontrollii bir sekilde
kazan dairesinden uzaklastirilir.

(8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lik ¢cok maksath kuru kimyevi tozlu yangin sondiirme cihazi ve
biiyiik kazan dairelerinde en az 1 adet yangin dolab1 bulundurulur.

Dogalgaz ve LPG tesisath kazan daireleri

MADDE 55- (1) Kazan dairelerinde dogalgaz ve LPG kullanilmas1 halinde, bu madde ile Sekizinci
Kismin ilgili hiikiimleri uygulanir. Kazan dairesinin dogalgaz ve LPG tesisati, projesi, malzeme se¢imi
ve montaji ilgili standartlara ve gaz kuruluslarinin teknik sartnamelerine uygun olarak yapilir.

(2) Sayaglarin kazan dairesi disina yerlestirilmesi gerekir.

(3) Herhangi bir tehlike aninda gazi kesecek olan ana kapama vanasi ile elektrik akimini kesecek ana
devre kesici ve ana elektrik panosu, kazan dairesi disinda kolayca ulasilabilecek bir yere konulur. Gaz
ana vanasinin yerini gésteren plaka, bina girisinde kolayca goriilebilecek bir yere asilir.

(4) Gaz kullanilan kapali boliimlerde, gaz kacagina karsi dogal veya mekanik havalandirma
saglanmasi gerekir.
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(5) Kazan dairesinde dogalgaz veya LPG kullanilmasi halinde, bu gazlar1 algilayacak gaz
algilayicilarin kullanilmas sarttir.

(6) Kazan dairesi topraklamasi1 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Ydnetmeligine uygun sekilde yapilir.

(7) Kullanilan gazin 6zelligi dikkate alinarak, aydinlatma ve agma-kapama anahtarlari ile panolar,
kapal1 tipte uygun yerlere tesis edilir.

(8) Kullanilan gazin 6zelligi dikkate alinarak, tablolar, anahtarlar, prizler, borular gibi biitiin elektrik
tesisatinin ilgili yonetmeliklere ve Tiirk Standartlarina uygun olarak tasarlanmasi ve tesis edilmesi
gerekir. Bu tesisat ve sistemlerde kullanilacak her tiirlii cihaz ve kablolarin ilgili standartlara uygun
olmasi gerekir.

(9) Dogalgaz tesisatli kazan dairesi tavaninin miimkiin oldugu kadar diiz olmasi ve gaz sizintisi
halinde gazin birikecegi ceplerin bulunmamasi gerekir.

(10) LPG kullanilan kazan daireleri bodrum katta yapilamaz. Bodrumlarda LPG tiipleri
bulundurulamaz.

(11) LPG kullanan 1s1 merkezlerinde, gaz algilayicinin ortamdaki gaz kagagini algilayip uyarmast ile
devreye giren ve bina giriginde, otomatik emniyet vanasi ve ani kapama vanasi gibi gaz akisini kesen
emniyet vanasi bulunmas1 gerekir.

(12) Yetkili bir kurum tarafindan verilen kazan dairesi isletmeciligi kursunu bitirdigine dair sertifikasi
bulunmayan sahislar, kazan dairesini isletmek tizere ¢alistirilamaz.

UCUNCU BOLUM
Yakiat Depolan

Yakat depolar:
MADDE 56- (1) Yakit depolari, yangina dayanikli bdlmelerle korunmus bir hacme yerlestirilir. Yakat
deposu ile kazan dairesinin yangina 120 dakika dayanikli bir bolme ile ayrilmis olmasi gerekir.
Depoda yeterli havalandirmanin saglanmasi1 ve tank kapasitesinin en az {li¢te birini alacak sekilde
havuzlama yapilmasi sarttir. Yakit tanklari, ilgili Tlirk Standartlarina gére hesaplanir ve yerlestirilir.
(2) Akaryakit depolari; merdiven altina, merdiven bosluguna, mutfaga, banyoya ve yatak odasina
konulamaz.
(3) Kalorifer yakiti olarak kullanilan sivi yakitlar; asagida belirtilen sekilde ve miktarlarda
depolanabilir:

a) 1000 litreye kadar bodrumda ve varil iginde,

b) 3000 htreye kadar bodrumda ve s1zIntis1z sac kaplarda

) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 23 md.) 40000 litreye kadar bina i¢inde bodrum katta,
yangina 120 dakika dayanikl kagir odada sizintisiz tanklarda veya bina disinda sizintisiz yeralti ve
yertistii tanklarinda,

(Yururlukten kaldirma: 09/09/2009 27344 R.G. /23 md ) M@O@%ﬁ@ﬁ—k&dﬁ%ﬁm—b@ﬁe

d) Stok 1ht1yacm1n 40000 11treden fazla 01mas1 hahnde yaklt tanklarl blnadan ayri, bag1ms1z tek
katl bir binaya yerlestirilmis ve Sekizinci Kisimda belirtilen emniyet tedbirleri alinmis sekilde.
(4) Akaryakit depolarinin metal boliimleri, ilgili yonetmeliklere gore statik elektrige karsi topraklanir.
(5) Akaryakit yakan kat kaloriferinin yakit depolar1 daire iginde merdiven bosluklarina ve mutfaga,
banyoya ve yatak odasina konulamaz. Bu depolar, bu Yonetmelikte belirtilen hususlara ve ilgili
standartlara uymak kaydiyla, bodrumda en fazla 2000 litre hacminde yapilabilir. Giinliikk yakit deposu
ise, en fazla 100 litre olmak {iizere, daire icinde kapali bir hacimde yapilabilir. Giinliik yakit deposu
sadece havalik ile atmosfere agilir, tagma borusu ana yakit deposuna baglanir.
(6) Kat kaloriferi tesisati bulunan veya gazyagi kullanan binalarda, en az 1 adet 6 kg"lik kuru ABC
tozlu el yangin sondiirme cihazi bulundurulmas sarttir.
(7) Komiirliik; kazan dairesine bitisik, taban kotu el ile veya stoker ile yiikleme ve bosaltmaya elverisli
olarak tesis edilir. Komiiriin rahat taginabilmesi ve ciirufun kolay atilabilmesi gerekir. Kémiirliik alani
1.5 m komiir yiiksekligi esas alinarak hesaplanir.
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DORDUNCU BOLUM
Mutfaklar, Cay Ocaklari, Sobalar ve Bacalar

Mutfaklar ve ¢ay ocaklari

MADDE 57- (1) Konutlar hari¢ olmak iizere, aligveris merkezleri, yiiksek binalar i¢inde bulunan
mutfaklar ve yemek fabrikalar1 ile bir anda 100"den fazla kisiye hizmet veren mutfaklarin
davlumbazlarina otomatik sondiirme sistemi yapilmasi ve ocaklarda kullanilan gazin 6zelliklerine gore
gaz algilama, gaz kesme ve uyari tesisatinin kurulmasi sarttir.

(2) Mutfaklarin bodrumda olmasi ve gaz kullanilmas: halinde, havalandirma sistemleri yapilir. Ikinci
bir ¢ikis tesis edilmeksizin gaz kullanilmas1 yasaktir.

(3) Mutfak ve cay ocaklart binanin diger kisimlarindan en az 120 dakika siireyle yangina dayanikli
bolmeler ile ayrilmis bi¢imde konumlandirilir. Bélme olarak ahsap ve diger kolay yanict maddeler
kullanilamaz.

(4) LPG kullanilan mutfaklarda, LPG tiipleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanilan
mutfaklarin bodrum katta olmasi halinde; gaz algilayicinin ortamdaki gaz kacagini algilayip uyarmasi
ile devreye giren ve gaz akisim1 kesen, otomatik emniyet vanasi veya ani kapama vanasi gibi bir
emniyet vanasinin ve havalandirmanin bulunmasi gerekir.

(5) Mutfaklarda dogalgaz kullanilmasi halinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulmasi sarttir.

Soba ve bacalar

MADDE 58- (1) Baca tesisatinin, ilgili Tiirk Standartlarindaki esaslara uygun olmasi sarttir. Her
kazan icin tercihan ayri bir baca kullanilir, soba ve sofben borulari kazan bacalarina baglanamaz.

(2) Kazan dairesi i¢in ayrica havalandirma bacasi yapilir. Baca g¢ekisinin azalmamasi bakimindan,
bacalarin miimkiin ise, komsu yliksek binalardan en az 6 m uzaklikta yapilmasi ve ait oldugu bina
mahyasinin en az 0.8 m lizerine kadar ¢ikarilmasi gerekir.

(3) Kazana ait baca duvarlar1 500 °C sicakliga dayanikli olan malzemeden yapilir ve yapilmasinda
delikli tugla ve briket kullanilamaz.

(4) Sicak baca gazlarinin yaladigi baca i¢ yiizeylerinin sivanmamasi halinde, projelendirmede en
uygun derzlendirme big¢iminin se¢imi gibi tedbirler alinir. Baca duvarlarinin dis yilizeyleri uygun
sekilde sivanir.

(5) S1v1 ve kat1 yakith kazanlarin bacalarinin altinda bir kurum temizleme menfezi bulunmasi ve yilda
en az iki defa yetkili kisilere temizlettirilmesi gerekir. Bacalarin temizliginden bina sahibi ve
yoneticisi sorumludur.

(6) Isitma araci olarak soba kullanilan yerlerde soba, tahta ve boyali kisimlara zarar vermeyecek
sekilde, altina metal kapli tabla, mermer veya benzeri malzeme konularak kurulur. Taban beton ise, bu
tedbirlerin alinmast mecburi degildir.

(7) Bagdadi duvardan boru gecirmek mecburiyeti hasil olursa, duvarin yagli boya veya ahsap gibi
cabuk yanic1 kismina kiink veya biiz yerlestirilir ve boru bu delikten gegirilir.

(8) Odada baca yok ise soba borusu; sac konan pencereden ¢ikarilip, sagaktan 25 cm agikta ve 50 cm
yiiksekte ve ucunda sapka kullanilarak kurulur. Borularin birlestigi yerler cember ile kapatilip, bu
cemberden duvar ve tavana baglanmak suretiyle, birbirinden ayrilmasi ve devrilmesi 6nlenir.

(9) Kullanim sirasinda soba kapaklari agik birakilmaz, altinda ve yanlarinda odun, ¢ira, komiir, kibrit,
benzin, gaz ve benzeri yanic1 ve parlayici madde bulundurulmaz. I¢indeki ates, gerektiginde kapakli
mangala almir. Sobanin, kullanilmadigt mevsimde kaldirilmas: gerekir. Sobanin kaldirilmadig:
yerlerde, kapaklar acilmayacak sekilde telle baglanir.

(10) Odun ve komiir gibi kati yakatlar ile yiiksek oranda is birakan siv1 yakitlar kullanildig: takdirde,
borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir.

(11) Baca temizligi, mahallin itfaiye teskilat1 tarafindan yapilir. Ancak, bu konuda itfaiye teskilatindan
aldig1 izin ile ve belediye enclimeninin belirledigi fiyat tarifesi lizerinden faaliyet gosteren 6zel
firmalar var ise, temizlik onlara da yaptirilabilir.
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(12) (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 24 md.) Dogalgaz kullanilan kombi ve sofbenlerin bacalari ile
cihazlart bacaya baglayan borularin paslanmaz c¢elik ve birlesme noktalarindaki kelepgelerin
sizdirmaz olmasi gerekir. Bacalarin yapimi, yillik bakimi ve temizligi gaz dagitim sirketlerinin
belirleyecegi uzman ve egitimli kisiler tarafindan yaptirtlir ve bu kisiler tarafindan bacalar ve temiz
hava girisleri kontrol edilir. Baca gazi sensorii olmayan cihazlarin kullanilmasina izin verilmez.

BESINCI BOLUM
Sigiaklar, Otoparklar ve Catilar

Siginaklar
MADDE 59- {

Sarth:

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 25 md.) [igili mevzuatina uygun olarak 100 m?’den biiyiik
olan siginaklarda, Altinct Kismun Ikinci Béliimiine uygun duman tahlive sistemi kurulmasi ve Uciincii
Kismun Ikinci Béliimiinde belirtilen esaslara uygun ve en az 2 ¢ikisin saglanmast mecburidir. Bu
Yonetmelige gore algilama, uyart ve sondiirme sistemlerinin yapilmast mecburi olan binalarin
siginaklarinda, belirtilen bu sistemlerin kurulmasi sarttir.

Otoparklar
MADDE 60-

-

ol si e ithai | | | bsridlic.
(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 26 md.) Motorlu ulasim ve tasima araglarimin park etmeleri
icin kullanilan otoparklarin a¢ik otopark olarak kabul edilebilmesi icin, disariya olan toplam agik
alamn, doseme alaninmin % 5’inden fazla olmasi gerekir. Aksi takdirde bu otoparklar kapali otopark
kabul edilir. A¢cik otoparklarda, disarrya olan acikliklar iki cephede ise bunlarin karsilikl iki cephede
bulunmasi ve her bir agikligin gerekli toplam agiklik alamnmin yarisindan biiyiik olmast gerekir.
Acikliklarin kuranglez seklinde bir bosluga acilmast halinde, séz konusu boslugun genisliginin en az
otopark kat yiiksekligi kadar olmasi ve kurangleze agilan ildve her kat i¢in en az kat yiiksekliginin
yarisi kadar artirlmast gerekir. Alanlarimin toplami 600 m?’den biiyiik olan kapali otoparklarda
otomatik yagmurlama sistemi, yangin dolap sistemi ve itfaiye su alma agizlar: yapiimasi mecburidir.

000—mD°>
VAVAV Y

] : ;] 1 .. . . ,] ] . i
(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 26 md.) Toplam alani 2000 m?yi asan kapali otoparklar icin
mekanik duman tahliye sistemi yapilmasi sarttir. Duman tahliye sisteminin binanin diger boliimlerine
hizmet veren sistemlerden bagimsiz olmast ve saatte en az 10 hava degigimi saglamasi gerekir.

(3) Araglarin asansor ile alindigi kapali otoparklarda dogal veya mekanik havalandirma sistemi
yapilmasi sarttir.

(4) LPG veya sikistirllmis dogalgaz (CNG) yakit sistemli araglar kapali otoparklara giremez ve
alinmaz.

Catilar

MADDE 61- (1) Cat1 aralarinda kolay alevlenici, parlayici ve patlayict madde bulundurulamaz.

(2) Isitma, sogutma, haberlesme ve iletisim alict ve verici elektrikli cihazlarmin gati arasina
yerlestirilmesi gerektigi takdirde, elektrikli cihazlar i¢in, yangina dayanikli kablo kullanilmasi ve ¢elik
boru igerisinden gecirilmesi gibi, yangma karsi ilave tedbirler alinarak yetkili kisiler eliyle ilgili
yonetmeliklere uygun elektrik tesisati ¢ekilebilir.
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(3) Cat1 giris kapisi devamli kapali ve kilitli tutulur. Catiya bina sahibi, yOneticisi veya bina
yetkilisinin izni ile ¢ikilabilir. Cat1 aralar1 periyodik olarak temizlenir.

(4) (Ek: 09/07/2015 — 29411 R.G./ 10 md.) Catr aras: veya katinda, tavan ve tabant betonarme ve
duvarlart tugla ve benzeri yapr malzemesinden yapilan, yangina en az 120 dakika dayanikli bélmeler
ile ayrilmis olan, girisinde yangin giivenlik holii olusturulmasi kaydiyla ve yakitin ¢ati kati veya
arasinda depolanmamasi, dogalgaz tesisati ve projesi, malzeme se¢imi ve montaji ilgili standartlara
ve gaz kuruluslarimin teknik sartnamelerine uygun olmak sartiyla, icerisinde dogalgaz ile ¢alisan
kaskad ve benzeri isitma sistemi yer alan is1 (teshin) merkezi odalart tesis edilebilir.

ALTINCI BOLUM
Asansorler
Asansorlerin ozellikleri
MADDE 62-

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 27 md.) Asansor sistemleri, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Asansor Yonetmeligine (95/16/AT) ve 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayil
Resmi Gazete’de yayimlanan Asansor Bakim ve Isletme Yonetmeligine uygun olarak imal ve tesis
edilir.

(2) Asansor kuyusu ve makina dairesi, yangmna en az 60 dakika dayanikli ve yanici olmayan
malzemeden yapilir.

(3) Aymi kuyu iginde 3’den fazla asansor kabini diizenlenemez. 4 asansor kabini diizenlendigi
takdirde, ikiserli gruplar halinde aralar1 yangina 60 dakika dayanikli bir malzeme ile ayirilir.

(4) Asansor kuyusunda en az 0.1 m? olmak iizere kuyu alanmin 0.025 kat1 kadar bir havalandirma ve
dumandan arindirma bacast bulundurulur veya kuyular basin¢landirilir. Ayni1 anda bodrum katlara da
hizmet veren asansorlere, bodrum katlarda korunmus bir koridordan veya bir yangin giivenlik
holiinden ulasilmas1 gerekir. Asansdrlerin kapilari, koridor, hol ve benzeri alanlar diginda dogrudan
kullanim alanlarina agilamaz. (EK: 09/07/2015 — 29411 R.G./ 11 md.) Otoparklara asansérlerin ve
yiirtiyen merdivenlerin oniine lamine cam ile hol olusturulmas: durumunda otopark boliimii ve cam,
yagmurlama sistemi ile korunur.

(5) Yiiksek binalarda ve topluma agik yapilarda kullanilan asansoérlerin asagida belirtilen esaslara
uygun olmasi gerekir:

a) Asansorlerin, yangin uyarisi aldiklarinda kapilarin1 agmadan dogrultulari ne olursa olsun otomatik
olarak acil ¢ikis katina donecek ve kapilari acgik bekleyecek ozellikte olmasi gerekir. Ancak,
asansoOrlerin gerektiginde yetkililer tarafindan kullanilabilecek elektrikli sisteme sahip olmasi da
gerekir.

b) Asansorlerin, yangin uyarisi alindiginda, kat ve koridor ¢agrilarini kabul etmemesi gerekir.

c) Birinci ve ikinci derece deprem bolgelerinde bulunan yiiksek binalarda, deprem sensériinden uyari
alarak asansorlerin deprem sirasinda durabilecegi en yakin kata gidip, kapilarimi acip, hareket
etmeyecek tertibat ve programa sahip olmas1 gerekir.
(6) Asansor kapisi, yangin merdiven yuvasina agilamaz.

A NSO NN Nno1n an 0_d 1

ohmastgerekis

(7) (Degisiklik: 09/07/2015-29411 R.G. / 11 md.): Asansor kat kapilarinin TS EN 81-58 standardinda
belirtilen ozellikleri haiz ve Ek-3/B de belirtilen yangin dayanim ozelliklerine sahip olmas: gerekir.

(8) (Ek: 09/07/2015 — 29411 R.G./ 11 md.) Asansor kabini disinda asansor holiinde, kolayca
okunabilecek biiyiikliikte “YANGIN SIRASINDA KULLANILMAZ” levhasinin olmast zorunludur.

Acil durum asansorii

MADDE 63- (1) Acil durum asansorii; bir yapi i¢inde yangina miidahale ekiplerinin ve bunlarin
kullandiklar1 ekipmanin iist ve alt katlara makul bir emniyet tedbiri dahilinde hizli bir sekilde
tasinmasini saglamak, gerekli kurtarma islemlerini yapmak ve ayni zamanda engelli insanlar1 tahliye
edilebilmek tizere tesis edilir. Asansor, ayn1 zamanda normal sartlarda binada bulunanlar tarafindan da
kullanilabilir. Ancak, bir yangin veya acil durumda, asansoriin kontrolii acil durum ekiplerine geger.
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(2) Yap1 yiiksekligi 51.50 m"den daha fazla olan yapilarda, en az 1 asansoriin acil hallerde kullanilmak
iizere acil durum asansorii olarak diizenlenmesi sarttir.

(3) Acil durum asansorleri oniinde, ayn1 zamanda kagis merdivenine de gegis saglayacak sekilde, her
katta 6 m?’den az, 10 m?’den ¢ok ve herhangi bir boyutu 2 m’den az olmayacak yangin giivenlik holii
olusturulur.

gerekir.

(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G./ 28 md.) Acil durum asansoriiniin kabin alaninin en az 1.8 m?,
hizinin zemin kattan en tist kata 1 dakikada erigecek hizda olmasi ve enerji kesilmesi halinde, otomatik
olarak devreye girecek dzellikte ve 60 dakika ¢alisir durumda kalmasini saglayacak bir acil durum
Jjeneratoriine bagl bulunmast gerekir.

(5) Acil durum asansorlerinin elektrik tesisatinin ve kablolarmin yangma karsi en az 60 dakika
dayanikli olmasi ve asansor boslugu icindeki tesisatin sudan etkilenmemesi gerekir.

(6) Acil durum asansoriiniin makina dairesi ayri olur ve asansor kuyusu basinglandirilir.

YEDINCI BOLUM
Yildirnmdan Korunma Tesisati, Transformator ve Jenerator

Yildirnmdan korunma tesisati

MADDE 64- (1) Binalarin yildirim tehlikesine kars1 korunmasi i¢in ilgili yonetmelik ve standartlarin
gereginin yerine getirilmesi sarttir. Elektrik yiikiiniin yap1 veya yapi i¢indeki diger tesisat lizerinde risk
yaratmaksizin topraga iletilebilecegi yeterli baglantinin saglanmasi ve bir toprak sonlandirma agi
olusturulmasi gerekir.

Transformator

MADDE 65- (1) Transformatoriin kurulacagi odanin biitiin duvarlari, taban1 ve tavani en az 120
dakika siireyle yangina dayanabilecek sekilde yapilir.

(2) Yagl transformatdr kullanilmast durumunda;

a) Yag toplama ¢ukurunun yapilmasi gerekir.

b) Transformatériin i¢inde bulunacagi odanin bina iginde konumlandirilmasi héalinde; bir yangin
halinde transformatorden ¢ikan dumanlarin ve sicakligin binadaki kagis yollarmna sirayet etmemesi ve
serbest hareketi engellememesi gerekir.

¢) Uygun tipte otomatik yangin algilama ve sondiirme sistemi yapilir.

(3) Ana elektrik odalarindan ve transformatér merkezlerinden temiz su, pis su, patlayici ve yanict sivi
ve gaz tesisatt donanimi ve ekipmanlar1 gegirilemez ve st kat mahallerinde 1slak hacim
diizenlenemez.

Jenerator
MADDE 66- (1) Bir mahal icerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynag: olarak jenerator
kullanilan biitiin bina ve yapilarda asagidaki tedbirlerin alinmasi sarttir:

a) Jeneratoriin kurulacagi odanin duvarlari, tabani ve tavani en az 120 dakika siireyle yangina
dayanabilecek sekilde yapilir.

b) Jeneratoriin iginde bulunacagi odanin bina i¢inde konumlandirilmasi hélinde; bir yangin halinde
cikan dumanlarin ve sicakligin binadaki kagis yollarina sirayet etmemesi ve serbest hareketi
engellememesi gerekir.

C) Jeneratoriin ana yakit deposunun bulunacagi yer i¢in, 56 nct maddede belirtilen sartlara uyulur.

(2) Jenerator odalarindan temiz su, pis su, patlayict ve yanict sivi ve gaz tesisati donanimi ve
ekipmanlari gecirilemez ve iist kat mahallerinde 1slak hacim diizenlenemez.
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BESINCI KISIM

Elektrik Tesisat1 ve Sistemleri

BIiRINCi BOLUM
Genel Hiikiimler

Elektrik tesisati ve sistemlerin ozellikleri

MADDE 67- (1) Binalarda kurulan elektrik tesisatinin, kagis yollar1 aydinlatmasinin ve yangin
algilama ve uyari sistemlerinin, yangin halinde veya herhangi bir acil halde, binada bulunanlara zarar
vermeyecek, panik ¢ikmasini dnleyecek, binanin emniyetli bir sekilde bosaltilmasini saglayacak ve
giivenli bir ortam olusturacak sekilde tasarlanmasi, tesis edilmesi ve ¢alisir durumda tutulmasi gerekir.
(2) Her tiirli elektrik tesisatinin, kagis yollar1 aydinlatmasinin, acil durum aydinlatma ve
yonlendirmesinin ve yangin algilama ve uyar1t sistemlerinin, ilgili tesisat yonetmeliklerine ve
standartlarina uygun olarak tasarlanmasi ve tesis edilmesi sarttir.

(3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatinin, kagis yollar1 aydinlatmasinin ve yangin algilama ve uyari
sistemlerinin tasarimi ve uygulamasi, ruhsat veren idarenin kontrol ve onayina tabidir. Sistemlerin ve
cihazlarin periyodik kontrolii, test ve bakimlari, bina sahibi veya yoneticisi ile bunlarin yazili olarak
sorumluluklarini devrettigi bina yetkilisince yaptirilir.

IKINCI BOLUM
I¢c Tesisat

Ic tesisat
MADDE 68- (1) Her tiirlii binada elektrik i¢ tesisati, koruma techizati, kisa devre hesaplari, yalitim
malzemeleri, baglant1 ve tespit elemanlari, uzatma kablolari, elektrik tesisat projeleri ve kuvvetli akim
tesisat;; 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayili Resmi Gazetede yaymmlanan Elektrik I¢ Tesisleri
Yonetmeligine, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yonetmeligine, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayili Resmi Gazetede yayimlanan
Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligine ve ilgili diger yonetmeliklere ve standartlara uygun
olarak tesis edilir.
(2) Yap1 yiiksekligi 51.50 m’den fazla olan binalarda saft i¢inde bus-bar sisteminin bulunmasi
mecburidir.

Yangin bolmelerinden gecisler
MADDE 69- (1) Biitiin bina ve yapilarda elektrik tesisatinin bir yangin bélmesinden diger bir yangin
bdlmesine yatay ve diisey gegcislerinde yangin veya dumanin veyahut her ikisinin birden gegisini
engellemek iizere, biitiin agikliklarin yangin durdurucu harg, yastik, panel ve benzeri malzemelerle
kapatilmasi gerekir.
UCUNCU BOLUM
Acil Durum Aydinlatmasi ve Yonlendirmesi

Acil durum aydinlatmasi ve yonlendirmesi

MADDE 70- (1) Kagis yollarinda, kullanicilarin kagist igin gerekli aydinlatmanin saglanmis olmasi
sarttir. Acil durum aydinlatmasi ve yonlendirmesi i¢in kullanilan aydinlatma {initelerinin normal
aydinlatma mevcutken aydinlatma yapmayan tipte se¢ilmesi halinde, normal kagis yolu aydinlatmasi
kesildiginde otomatik olarak devreye girecek sekilde tesis edilmesi gerekir.

Kagis yollarimin aydinlatilmasi

MADDE 71- (1) Biitiin kag1s yollarinin ve kagis merdivenlerinin aydinlatilmasi gerekir.

(2) Kagis yollarinda aydinlatmanin, bina veya yapida kagis yollarinin kullanilmasinin gerekli olacagi
biitlin zamanlarda siirekli olarak yapilmasi sarttir. Aydinlatma bina veya yapinin genel aydinlatma
sistemine bagli aydinlatma tesisat1 ile saglanir ve dogal aydinlatma yeterli kabul edilmez.
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Acil durum aydinlatmasi sistemi
MADDE 72- (1) Acil durum aydinlatma sistemi; sehir sebekesi veya benzeri bir dis elektrik
beslemesinin kesilmesi, yangin, deprem gibi sebeplerle bina veya yapinin elektrik enerjisinin giivenlik
maksadiyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanin agilmasi sebebiyle normal aydinlatmanin
kesilmesi hallerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydinlatma saglayacak sekilde
diizenlenir.
(2) Biitiin kagis yollarinda, toplanma igin kullanilan yerlerde, asansérde ve yiirliyen merdivenlerde,
yiiksek risk olusturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atdlye ve laboratuvarlarda,
elektrik dagitim ve jeneratdr odalarinda, merkezi batarya iinitesi odalarinda, pompa istasyonlarinda,
kapali otoparklarda, ilk yardim ve emniyet ekipmaninin bulundugu yerlerde, yangin uyar1 butonlarinin
ve yangin dolaplarmin bulundugu boéliimler ile benzeri boliimlerde ve asagida belirtilen binalarda, acil
durum aydinlatmasi yapilmasi sarttir:

a) Hastaneler ve huzur evlerinde ve egitim amagli binalarda,

b) Kullanici yiikii 200°den fazla olan biitiin binalarda,

C) Zemin seviyesinin altinda 50 veya daha fazla kullanicisi olan binalarda,

¢) Penceresiz binalarda,

d) Otel, motel ve yatakhanelerde,

e) Yiiksek tehlikeli yerlerde,

f) Yiiksek binalarda.
(3) Acil durum aydinlatmasinin normal aydinlatmanin kesilmesi halinde en az 60 dakika siireyle
saglanmasi sarttir. Acil durum ¢alisma siiresinin kullanici yiikii 200°den fazla oldugu takdirde en az
120 dakika olmasi gerekir.
(4) Kagis yollar tizerinde aydinlatma initesi se¢imi ve yerlestirmesi, tabanlarda, désemelerde ve
yirlime yiizeylerinde, kagig yolunun merkez hatti iizerindeki herhangi bir noktada acil durum
aydinlatma seviyesi en az 1 lux olacak sekilde yapilir. Acil durum calisma siiresi sonunda bu
aydinlatma seviyesinin herhangi bir noktada 0.5 lux’den daha diisiik bir seviyeye diismemesi gereKir.
En yiiksek ve en diisiik aydinlatma seviyesine sahip noktalar arasindaki aydinlatma seviyesi oran
1/40’dan fazla olamaz.
(5) Acil durum aydinlatmast;

a) Kendi akiimiilatorii, sarj devresi, sebeke gerilimi denetleyicisi ve lamba siiriicii devresine sahip
bagimsiz aydinlatma armatiirleri,

b) Bir merkezi akiimiilatér bataryasindan dogru gerilim veya bir invertdr devresi araciligi ile
alternatif gerilim saglayan bir merkezi batarya iinitesinden beslenen aydinlatma armatiirleri,
ile saglanir.
(6) Normal aydinlatma maksadiyla kullanilan aydinlatma armatiirleri, acil durum doniistiirme kitleri
dogrudan armatiir muhafazasinin igerisinde veya hemen yakininda monte edilerek ve gerekli
baglantilar yapilarak bagimsiz acil durum aydinlatma armatiirlerine doniistiiriilebilir.
(7) Merkezi batarya veya jeneratorden beslenen acil aydinlatma sistemlerinde, merkezi {inite ile
aydinlatma armatiirleri arasindaki baglantilar metal tesisat borulari igerisinde veya mineral izolasyonlu
veyahut benzeri yangina dayanikli kablolar ile yapilir. Kendi baglarina acil durum aydinlatmasi
yapabilen aydinlatma armatiirlerine yapilacak sebeke gerilimi baglantilari normal aydinlatmada
kullanilan tipte kablolarla yapilabilir.
(8) Birinci ve ikinci derece deprem bdlgelerinde, kagis koridorlart ve merdivenlerindeki acil
aydinlatmanin, kendi baslarina ¢aligsabilen bataryali acil aydinlatma armatiirleri ile saglanmasi gerekir.

Acil durum yonlendirmesi

MADDE 73- (1) Birden fazla ¢ikist olan biitiin binalarda, kullanicilarin c¢ikiglara kolaylikla
ulasabilmesi i¢in acil durum yonlendirmesi yapilir. Acil durum halinde, bina igerisinde tahliye icin
kullanilacak olan ¢ikiglarin konumlar1 ve bina igerisindeki her bir noktadan planlanan ¢ikis yolu bina
icindekilere gosterilmek iizere, acil durum ¢ikis isaretlerinin yerlestirilmesi sarttir.
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(2) Yonlendirme isaretlerinin aydinlatmasi 72 nci maddede belirtilen 6zelliklere sahip acil aydinlatma
tiniteleri ile disaridan aydinlatma suretiyle yapilir veya bu aydinlatmada, ayni1 6zelliklere ve iceriden
aydinlatilan isaretlere sahip acil durum yonlendirme tiniteleri kullanilir.

(3) Acil durum yonlendirmesinin normal aydinlatmanin kesilmesi halinde en az 60 dakika siireyle
saglanmas1 gerekir. Kullanici yiikiintin 200’den fazla olmasi halinde, acil durum yonlendirmesinin
caligsma stiresinin en az 120 dakika olmasi sarttir.

(4) Yonlendirme isaretleri; yesil zemin lizerine beyaz olarak, ilgili yonetmelik ve standartlara uygun
sembolleri ve normal zamanlarda kullanilacak ¢ikislar i¢in “CIKIS”, acil durumlarda kullanilacak
cikislar igin ise, “ACIL CIKIS” yazisin1 ihtiva eder. Yonlendirme isaretlerinin her noktadan
goriilebilecek sekilde ve isaret yiiksekligi 15 cm’den az olmamak {izere, azami goriilebilirlik uzakligs;
disaridan veya kenarindan aydinlatilan yonlendirme isaretleri i¢in isaret boyut yiiksekliginin 100
katina, igeriden ve arkasindan aydinlatilan isaretlere sahip acil durum yonlendirme {initeleri igin igaret
boyut yiiksekliginin 200 katina esit olan uzaklik olmas1 gerekir. Bu uzakliktan daha uzak noktalardan
erigim icin gerektigi kadar yonlendirme isareti ilave edilir.

(5) Yonlendirme isaretleri, yerden 200 cm ila 240 cm yiikseklige yerlestirilir.

(6) Kagis yollarinda yonlendirme isaretleri disinda, kagis yoni ile ilgili tereddiit ve karisiklik
yaratabilecek higbir 1g1kl1 isaret veya nesne bulundurulamaz.

(7) Yonlendirme isaretlerinin hem normal aydinlatma ve hem de acil durum aydinlatma hallerinde
kacis yolu lizerinde biitiin erisim noktalarindan goriilebilir olmasi gerekir. Disaridan aydinlatilan
yonlendirme isaretleri aydinlatmasinin, goriilebilen biitiin dogrultularda en az 2 cd/m? olmasi ve en az
0.5 degerinde bir kontrast oranina sahip bulunmas1 sarttir.

DORDUNCU BOLUM

Yangin Algilama ve Uyar Sistemleri
Tasarim ilkeleri
MADDE 74- (1) Yangin uyari sistemi; yangin algilama, alarm verme, kontrol ve haberlesme
fonksiyonlarii ihtiva eden komple bir sistemdir. Yangin algilama sisteminin ve pargalarinin TS EN
54’e uygun olarak iiretilmesi, tasarlanmasi, tesis edilmesi ve isletilmesi sarttir.
(2) Yangin uyar1 sistemini olusturan biitiin kablolarin ve uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletisim
maksadiyla kullanilan biitlin hatlarin; kopukluk, kisa devre ve toprak kagag: gibi arizalara kars stirekli
olarak denetim altinda tutulmasi gerekir.
(3) Yangmn uyar sisteminin herhangi bir sebeple devre dig1 kalmasi halinde, tekrar ¢alisir duruma
getirilinceye kadar korumasiz kalan bolgelerde ilave giivenlik personeli ile denetim yapilir ve gerekli
tedbir alinir.

Algilama ve uyar sistemi
MADDE 75- (1) Yangmn algilama ve uyari sisteminin, el ile, otomatik olarak veya bir sondiirme
sisteminden aldig1 uyarilardan biri veya birkaci ile devreye girmesi gerekir.
(2) El ile yangin uyarisi, yangin uyart butonlart ile yapilir. Yangin uyari butonlari yangin kagis
yollarinda tesis edilir. Yangin uyar1 butonlarinin, bir kattaki herhangi bir noktadan o kattaki herhangi
bir yangin uyar1 butonuna yatay erisim uzaklhiginin 60 m"yi ge¢meyecek sekilde yerlestirilmesi
gerekir. Engelli veya yashlarin bulundugu yerlerde bu mesafe azaltilabilir. Tiim yangin uyar
butonlarinin goriilebilir ve kolayca erisilebilir olmas1 gerekir. Yangin uyar1 butonlari, yerden en az 110
cm ve en fazla 130 cm ylikseklige yerlestirilir. Asagida belirtilen binalarda yangin uyar1 butonlarinin
kullanilmast mecburidir:

a) Konutlar haric, kat alan1 400 m?’den fazla olan iki kat ile dort kat arasindaki biitiin binalarda,

b) Konutlar harig, kat sayisi1 dortten fazla olan biitiin binalarda,

¢) Konutlar dahil biitiin yiiksek binalarda.
(3) Yap: yiiksekligi veya toplam kapali alam1 Ek-7’deki degerleri asan binalara otomatik yangin
algilama cihazlari tesis edilmesi mecburidir.
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(4) Algilama sisteminin gerekli oldugu ve fakat duman algilama cihazlarinin kullaniminin uygun veya
yeterli olmadig1 mahallerde, sabit sicaklik, sicaklik artig, alev veya baska uygun tip algilama cihazi
kullanilir.

(5) Ek-7"de belirtilen binalardaki biitiin mahallere, TS EN 54-14’e gore algilayicilar yerlestirilir. Yangin
aninda normal baca niteligi olmayan, i¢inde yanmaya elverisli madde bulunmayan ve erisilmesi miimkiin
olmayan bosluklara duman algilayici takilmasi gerekli degildir.

(6) Biitiin algilama cihazlarinin periyodik testler ve bakimlar i¢in ulasilabilir olmas1 gerekir.

(7) Binada otomatik yagmurlama sistemi bulunuyor ise, yagmurlama basliginin agilmasi hélinde yangin
uyari sisteminin otomatik algilama yapmasi saglanir. Bu amagla, her bir zon hattina su akis anahtarlari tesis
edilir ve bu akis anahtarlarinin kontak ¢ikislar1 yangin alarm sistemine giris olarak baglanir. Otomatik
yagmurlama sistemi olan yerler, otomatik sicaklik algilayicilart donatilmig gibi islem goriir. Bu mahallerde
otomatik sicaklik artis algilayicilarinin kullanilmasi mecburi degildir.

(8) Binada veya yapida otomatik veya el ile ¢alisan diger gazh, kuru kimyevi tozlu veya benzeri sabit
sondiirme sistemi bulunuyor ise, bunlarin devreye girdiginin yangin alarm sistemi tarafindan otomatik
olarak algilanmasi gerekir. Bunu saglamak iizere, sondiirme sistemlerinden, sondiirme sisteminin devreye
girdigini bildiren kontak ¢ikislart yangin alarm sistemine giris olarak baglanir.

Alarm verme

MADDE 76- (1) Bir yangin algilama ve uyari sisteminin devreye girmesi halinde, sesli ve 1s1kli olarak
veya data iletisimi ile alarm verme;

a) Ana kontrol panelinde ve diger izleme noktalarindaki tali kontrol panellerinde veya tekrarlayici
panellerde sesli, 151kl veya alfa niimerik gostergeleri,

b) Binanin kullanilan biitiin boliimlerinde yasayanlari yangin veya benzeri bir acil durumdan haberdar
etmek icin sesli ve 151kl uyar cihazlari,

C) Binada bulunan yangin ve acil durum miicadele ekiplerinin uyarilmasi ve itfaiyeye haber verilmesi i¢in
sesli ve 151kl1 uyari cihazlar ve direkt hatlar veya diger iletisim ortamlar iizerinden data iletigimi,

ile yapilir.

Yangin kontrol panelleri (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /29 md.)
MADDE 77- (1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [/ 29 md.) Yangin kontrol panelleri ve
tekrarlayict paneller asagida belirtilen sekilde olur:

a) Kontrol ve tekrarlayict paneller, binanin, tercihen zemin katinda veya kolay ulasilabilir
boliimiinde ve stirekli olarak gorevli personel bulunan bir yerinde tesis edilir.

b) Yangin kontrol panelinin tesis edildigi yerde personelin bulunamadigr zaman araliklar: var
ise bu siirelerde siirekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayici
paneller tesis edilir.
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Yagmurlama sistemi alarm istasyonlari

MADDE 78- (1) Bir binada yagmurlama sistemi ve otomatik algilama sistemi kurulmasi halinde,
yagmurlama sistemi alarm istasyonlari ve akis anahtarlar1 yangin alarm sistemine baglanir.
Yagmurlama sisteminden gelen alarm uyarilari ayr1 bir bolgesel izleme panelinde veya yangin kontrol
panelinde ayr1 bolgesel alarm gostergeleri olusturularak izlenir. Hat kesme vanalarmin izleme
anahtarlarinin ve yagmurlama sistemine iligkin diger ariza kontaklarinin da ayni sekilde yangin alarm
sistemi tarafindan siirekli olarak denetlenmesi gerekir.

Gazh sondiirme sistemi alarm ve ariza c¢ikislari

MADDE 79- (1) Bir binada gazli sondiirme sistemi kurulmasi halinde, binada algilama ve uyari
sistemi var ise, sondiirme sisteminin alarm ve ariza ¢ikislari, yangin alarm sistemine baglanarak ayri
bolgesel gostergelerle izlenir.

Duman kontrol ve basin¢clandirma sistemleri kontrol ve izlemeleri

MADDE 80- (1) Bir binada duman kontrol ve basinglandirma sistemleri kurulmasi halinde, bu
sistemler ile ilgili ariza ve konum degistirme sinyalleri ayr1 bir bolgesel izleme panelinde veya yangin
kontrol panelinde ayr1 bolgesel durum ve ariza gostergeleri olusturularak izlenir ve kontrol edilir.
Duman kontrol ve basinglandirma sistemlerinin el ile kontrolleri ayri bir kontrol panelinden
yapilabilecegi gibi, yukarida belirtilen izleme panelleri ile birlestirilerek yangin alarm sistemi
bilinyesinde de gerceklestirilebilir.

Sesli ve 151kl uyari cihazlar:

MADDE 81- (1) Bir binanin kullanilan biitiin boliimlerinde yasayanlar1 yangindan veya benzeri acil
héllerden haberdar etme islemleri, sesli ve 151kli uyar1 cihazlan ile gerceklestirilir. Yangmn uyari
butonunun mecburi oldugu yerlerde uyari sistemi de mecburidir.

(2) Yangin alarm sinyali gecikmesiz olarak, yangin miicadele ekipleri ve yangma miidahale
konusunda egitilmis personele ulastirilmak sartiyla, yangin alarm sinyalinin gerc¢ekliginin
arastiritlmasina imkan verecek sekilde bir O6n uyar1 sistemine izin verilir. Tehlikeli maddelerin
bulunduruldugu veya islendigi endiistriyel binalarda ve depolama amagli yapilarda herhangi bir yangin
algilamasinin otomatik olarak bina tahliye uyar1 sistemlerini harekete gecirmesi gerekir. Bu bina ve
yapilarda 6n uyar sistemine izin verilmez.

(3) Tahliye uyarilari, asagida belirtilen istisnalar disinda, hem sesli ve hem de 1s1kl1 olarak yapilir:

a) Isitme engelli kisilerin bulunma ihtimali olmayan alanlarda 1s1kl1 uyar1 cihazi kullanilmasi mecburi
degildir.

b) Saglik hizmeti amagl binalar i¢in Ongoriildigi takdirde sadece 1sikli uyar1 cihazlar
kullanilmasina izin verilir.

(4) Tahliye uyari sistemlerinin, asagida belirtilen istisnalar diginda, yapinin tamaminda devreye
girmesi gerekir:

a) Yapisi itibariyla tamaminin birden bosaltilmast miimkiin olmayan binalarda, baslangicta sadece
yangindan etkilenen ve etkilenecek olan bolgelerde uyari sistemleri devreye girer. Boyle bir halde,
binanin diizenli bir sekilde bosaltilabilmesi i¢in, uyar: sistemi, diger bolgelerde kademeli olarak
devreye sokulacak sekilde tesis edilir.

b) Yaslilik, fiziksel veya zihinsel yetersizlik ve benzeri sebeplerle kendi baslarina disar1 ¢ikamayacak
kisiler bulunan binalarda, sadece bu kisilerin bakimlar1 ve binadan tahliyeleri ile gdrevli personele
yangin uyarisi verilmesine izin verilir.
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(5) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 30 md.) Sesli uyar: cihazlart binanin her yerinde, yerden 150
cm yiikseklikte ol¢iilecek ve ses seviyesi ortalama ortam ses seviyesinin en az 15 dBA iizerinde olacak
sekilde yerlestirilir. Uyuma maksatl boliimler ile banyo ve duslarda, ses seviyesinin en az 75 dBA
olmasi gerekir. Sesli uyari cihazlarimin 3 m uzaklikta en az 75 dBA ve en ¢ok 120 dBA ses seviyesi elde
edilecek ozellikte olmast sarttir. Acil anons sistemi hoparlorii olan hacimlerde ayrica siren sistemi
konulmasi gerekli degildir.

(6) Sesli yangin uyar1 cihazlarinin seslerinin, binada baska amaglarla kullanilan sesli uyaricilardan
ayirt edilebilecek 6zellikte olmasi gerekir.

(7) Asagida belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayinlanan ses mesajlar1 ve yangin merkezinden
mikrofonla yayimlanan canli ses mesajlari ile binada yasayanlarin tahliyesini veya bina igerisinde yer
degistirmelerini saglayacak sekilde anons sistemleri kurulmasi mecburidir:

a) Binadaki yatak sayis1 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,

b) Yapi insaat alan1 5000 m2’den biiyiik olan veya toplam kullanici sayis1 1000 kisiyi asan topluma
acik binalarda, aligveris merkezlerinde, siipermarketlerde, endiistri tesislerinde ve benzeri binalarda,

C) Yapu yiiksekligi 51.50 m’yi gecen biitiin binalarda. (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /30 md.)
(8) Sesli ve 1g1kl1 uyart cihazlari, sadece yangin uyari sistemi ve diger acil durum uyarilar igin
kullanilir. Anons sistemleri ise, yangin uyari sistemi ve diger acil durum anonslar1 6ncelik almak ve
otomatik olarak diger kullanim amagclarin1 devre dis1 birakmak sartiyla, genel anons ve fon miizigi
yayini gibi bagka amaglar ile de kullanilabilir.

Acil durum kontrol sistemleri

MADDE 82- (1) Yangin halinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarini yerine getirecek acil
durum kontrol sisteminin;

a) Yangin sirasinda kapanmasi gereken yangin kapilarini ve diger agikliklari kapatma amagli cihazlari
normal halde acik durumda tutan elektromanyetik kapi tutucu ve benzeri cihazlarinin serbest
birakilmasi,

b) Merdiven yuvalari ve asansor kuyulari basinglandirma cihazlarinin devreye sokulmasi,

¢) Duman kontrol sistemlerinin iglemlerini yerine getirmesi,

¢) Acil durum aydinlatma kontrol islemlerini gerceklestirmesi,

d) Giivenlik ve benzeri sebeplerle kilitli tutulan kapilarin ve turnikelerin agilmas,

e) Asansorlerin yapilis 6zelliklerine bagh olarak yangin esnasinda kullaniminin engellenmesi veya
tahliye amaciyla itfaiye veya egitilmis bina yangin miicadele ekipleri tarafindan kullanilmasinin
saglanmasi,

f) Mahalli itfaiye ile elektrik isletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina
sahibine ve gerekli goriilen diger yerlere yanginin otomatik olarak haber verilmesi, 6zellik ve
fonksiyonlarina sahip olmas1 lazimdir.

(2) Acil durum kontrol iglemleri, yangin alarm sisteminin donanim ve yazilim biitiinligii icerisinde
bulunan kontrol birimleri ile gerceklestirilir. Kontrol edilen sistemin ve cihazlar ile iligskisi bulunan
giivenlik sistemlerinin, bina otomasyon sistemleri gibi diger sistemler tarafindan yapilabilecek her
tirlii kontrol ve kumanda islemlerinin, yangin veya benzeri bir acil durumda yangin kontrol
panelinden yapilacak acil durum kontrol islemlerini higbir sekilde engellememesi gerekir.

Kablolar
MADDE 83- (1) Bir yangin sirasinda ¢alisir durumda kalmasi gereken;

a) Yangm kontrol panellerinden, sesli ve 1s1kli uyar1 cihazlarina, sesli tahliye sistemi amplifikator ve
hoparlorlerine ve acil durum kontrol cihazlaria giden sinyal ve besleme kablolariin,

b) itfaiye ve yangin miicadele ekiplerine haber vermek icin kullanilan kablolarin bina icerisinde
kalan kisimlarinin,

C) Ana yangin kontrol paneli ile tali yangin kontrol panelleri ve tekrarlayici panellerin birbirleri
arasindaki haberlesme ve besleme kablolarinin,

¢) Biitiin yangin kontrol panellerine ve tekrarlayici panellere enerji saglayan besleme kablolarinin,
yangina kars1 en az 60 dakika dayanabilecek 6zellikte olmasi sarttir.
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(2) Yangina kars1 dayanikli olmasi gereken kablolarin, ilgili standartlara uygun olarak deneye tabi
tutulmus ve sertifikali olmas1 gerekir.

(3) Bir yanginin algilanmasindan sonra uzun siire ¢alisir durumda kalmasi gerekli olmayan yangin
uyart butonlarinda, algilayicilarda ve yangin kontrol panelleri arasindaki kablolarda ve enerjisi
kesildiginde tehlikeli bir durum olusmayan elektromanyetik kapi1 tutuculara ve benzeri cihazlara giden
kablolarda yangina dayaniklilik 6zelligi aranmayabilir.

(4) Yangin alarm sistemi kablolarinin, sistemin saglikli ve giivenilir ¢alismasini saglayacak sekilde
yangin algilama, kontrol ve uyar1 ekipmani lireticilerinin spesifikasyonlarina uygun tipte olmasi ve
elektriksel giiriilti ve benzeri etkilerden korunacak sekilde, diger sistemlerden ve enerji tasiyan
kablolardan ayrilarak tesis edilmesi gerekir.

(5) (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 31 md.) Saglik hizmeti amac¢l binalarda, 100 den fazla kisinin
bulundugu konaklama amac¢l binalarda ve kullanict sayisi 1000°i gegen toplanma amagl binalarda
her tiirlii besleme ve dagitim kablolar: ve kablo muhafazalarinda kullanilan malzemelerin halojenden
arindirilmis ve yangina maruz kaldiginda herhangi bir zehirli gaz tiretmeyen ozellikte olmasi gerekir.

BESINCI BOLUM
Periyodik Testler, Bakim ve Denetim

Periyodik testler, bakim ve denetim

MADDE 84- (1) Bu Yonetmelikte 6ngoriilen acil aydinlatma, yonlendirme ve yangin algilama ve
uyar1 sistemleri; bina sahibinin ve ydneticinin veya bunlarin yazili olarak sorumluluklarini devrettigi
bina yetkilisinin sorumlulugu altinda, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdigi periyodik
kontrole, teste ve bakima tabi tutulur.

(2) Kabul islemlerinde de, birinci fikrada belirtilen hususlara uyulur.
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ALTINCI KISIM

Duman Kontrol Sistemleri

BIRINCIi BOLUM
Genel Hiikiimler

Tasarim ilkeleri

MADDE 85- (1) Binalarda duman kontrol sistemi olarak yapilan basinglandirma, havalandirma ve
duman tahliye tesisatinin; binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik ¢ikmasini dnleyecek ve binanin
emniyetli bir sekilde bosaltilmasini saglayacak giivenli bir ortami olusturacak sekilde tasarlanmasi,
tesis edilmesi ve calisir durumda tutulmasi gerekir.

(2) Kurulmasi gereken basinglandirma, havalandirma ve duman tahliye tesisatinin yerlestirilmesi ve
kullanilacak techizatin cinsi ve miktari, binanin kullanim sinifina, tehlike sinifina, binada bulunanlarin
hareket kabiliyetine ve binada bulunan yangin 6nleme sistemlerinin 6zelliklerine gore belirlenir.

(3) Her tiirlii basinglandirma, havalandirma ve duman tahliye tesisatinin, ilgili yonetmeliklere ve
standartlara uygun olarak tasarlanmasi, tesis edilmesi ve isletilmesi gerekir.

(4) Bu Yonetmelikte ngoriilen her tiirlii sistemin, cihazin ve ekipmanin, montaj ve isletme siiresince
performans ve calisma stirekliligi saglanacak sekilde kabul testinin yapilmasi, periyodik kontrol, test
ve bakima tabi tutulmasi gerekir. Binalarda kurulacak basinglandirma, havalandirma ve duman tahliye
tesisat1 da, binanin yangin sorumlusunun gézetiminde test ve bakima tabi tutulur.

(5) Duman tahliyesinde kullanilacak fanlarin ve basinglandirma fanlarinin besleme kablolarinin
yangina en az 60 dakika dayanikli olmas1 ve jeneratorden beslenecek sekilde tesis edilmesi gerekir.

IKINCi BOLUM
Duman Kontrolii

Duman kontroliiniin esaslari

MADDE 86- (1) Dogal duman tahliyesi yapilabilecek yerlerde duman ¢ekis bacalari, duman kesicileri
ve duman bolmeleri kullanilir. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak iklimlendirme sistemleri 6zel
diizenlemeler yapilarak kullanilir veya ayri mekanik havalandirma veya duman kontrol sistemleri
kurulur.

(2) Duman tahliye agizlari, daima agik olabilecegi gibi, yangin sirasinda otomatik olarak veya el ile
kolaylikla agilabilen mekanik diizenler ile de calistirilabilir. Bu tiir mekanizmalarin siirekli bakim
suretiyle isler durumda tutulmast mecburidir.

Iklimlendirme ve havalandirma tesisatinin duman kontroliinde kullanin

MADDE 87- (1) Yangin hélinde, mevcut iklimlendirme ve havalandirma tesisatt duman kontrol
sistemi olarak da kullanilabilir. Bu durumda, bu Yonetmelikte mekanik duman kontrol sistemi igin
ongoriilen biitiin sartlar, iklimlendirme ve havalandirma sistemi i¢in de aranir.

(2) Mekanik duman kontrol sistemleri igin tesis edilen havalandirma ve tahliye kanallarinin gelik,
aliminyum ve benzeri malzemeden yapilmis olmasi gerekir.

(3) Biitiin mekanik havalandirma ve duman tahliye sisteminde kullanilacak kanallarin yeterli sayida
aski elemanlari ile baglanmasi sarttir.

(4) Kanal kaplama malzemesinin, en azindan zor alevlenici malzemeden olmas1 gerekir.

(5) Havalandirma ve duman tahliye kanallarinin, ka¢is merdivenlerinden ve yangin giivenlik
hollerinden ge¢cmemesi asildir. Ancak, ¢esitli sebeplerden dolayi, kanalin bu boliimlerden ge¢mesi
halinde, gectigi boliimiin yapisal olarak yangina dayanim siiresi kadar yangina dayanacak bir malzeme
ile kaplanmasi sarttir.
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(6) Aym hava santrali ile birden fazla yangin kompartimaninin havalandirilmasi veya
iklimlendirilmesi yapiliyor ise, yangin kompartimanlari arasi gegislerde, lifleme ve emis kanallarinda
yangin damperi kullanilmasi gerekir.

(7) Asma tavan aras1 ve yiikseltilmis doseme alt1 gibi mahallerin plenum olarak kullanilmasi halinde;
bu bdliimler igerisinden sadece mineral, aliminyum veya bakir zirhli kablolar, rijit metal borular ve
sivi sizdirmaz esnek metal borular gegirilebilir. Bilgisayar, televizyon, telefon ve i¢ haberlesme
sistemleri kablolarinin ve yangin korunum sistemi borular ile alevlenmeyen sivilar tasiyan yanmaz
malzemeden borularin kullanilmasina izin verilir.

(8) (Degisiklik: 09/07/2015-29411 R.G./ 12 md.): Havalandirma ve duman tahliye kanallarinin
yangin kompartimani duvarlarint delmemesi gerekir. Kanalin yangina 120 dakika dayanikli bir yangin
kompartimani duvarini veya katini ge¢mesi halinde, kanal tizerine yangin kompartimanit duvarini veya
katint gectigi yerde 120 dakika ve tizerindeki yangin zonu gegislerinde yangin damperi konulmasi veya
sont baca veya ozel kelepge gibi yangin gegisini engelleyen onlemler alinmast gerekir. Havalandirma
kanali, korunmus bir saft icinden gegiyor ise safta giris ve ¢ikista yangin damperi kullanilmas: sarttir.
(9) Basinglandirma sisteminin kanallarinda yangin damperi kullanilmaz.

(10) Duman kontrol sistemi uzaktan el ile kumanda edilerek veya yangin algilama ve uyari sistemi
tarafindan otomatik olarak devreye sokulabilir.

(11) Yangmin yayilmasinda rol oynayan tesisat bacasinin ve kanallarinin, yangin kompartimanlari
hizasinda olmasi ve kompartimanin yangin dayanimini azaltmayacak sekilde yalitilmasi gerekir.
Havalandirma kanal ve bacalarinin yangin kompartimanlarin1 agsmalarina 6zel detaylar disinda izin
verilmez. Hava kanallarinin, yanmaz malzemeden yapilmasi veya yanmaz malzeme ile kaplanmasi
sarttir.

(12) Yap1 yiiksekligi 51.50 m’nin iizerinde olan binalarin hol ve koridor gibi ortak alanlarinda duman
kontrol sistemi yapilmas1 mecburidir.

Kazan dairesi, jenerator odasi, mutfak, otoparklar ve tahil depolarinda duman kontrolii
MADDE 88- (1) Dizel pompa ve acil durum jeneratoriinii calistirabilmek i¢in mekanik
havalandirmanin gerekli oldugu yerlerde, bu bdliimlerin duman tahliye sistemlerinin; diger boliimlere
hizmet veren sistemlerden bagimsiz olarak dizayn edilmesi, havanin dogrudan disardan ve herhangi
bir egzoz ¢ikis noktasindan en az 5 m uzaktan alinmasi ve mahallin egzoz ¢ikisinin da dogrudan
disartya ve herhangi bir hava giris noktasindan en az 5 m uzaga atilmasi gerekir.

(2) Otel, restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin mutfaklarindaki pisirme alanlarinin mekanik egzoz
sisteminin; binanin diger boliimlerine hizmet veren sistemlerden bagimsiz olmasi, egzoz kanallarinin,
korunmamis yanabilir malzemelerden en az 50 cm agiktan ge¢mesi, egzozun dogrudan digariya
atilmasi1 ve herhangi bir hava giris acikligindan en az 5 m uzakta olmasi1 gerekir. Mutfak disindan
gecen egzoz kanaliin; gectigi boliimiin veya mutfak boliimiiniin yapisal olarak yangina dayanma
stiresi kadar bir malzeme ile kaplanmasi, sayet kanal bir tugla safti i¢erisinden gegiyor ise, saftin diger
boliimlerinden ve diger kanallardan veya servis elemanlarindan ayrilmasi sarttir. Mutfak egzoz
kanallarina yangin damperi konulamaz.

(3) Toplam alan1 2000 m?’yi asan kazan dairelerinde, kapal1 otopark alanlarinda ve bodrum Katlardaki
depolarda mekanik duman tahliye sistemi yapilmasi mecburidir. Duman tahliye sisteminin, binanin
diger boliimlerine hizmet veren sistemlerden bagimsiz olmasi ve saatte en az 10 defa hava degisimi
saglamasi gerekir.

(4) Un, tahil, kepek, nisasta ve seker gibi parlayici organik tozlar meydana getiren maddelerin
islendigi, imal veya depo edildigi yerlerde, bu maddelerin tozlarinin toplanmasini 6nleyecek 6zel
havalandirma tertibat1 yapilmasi mecburidir. Bu yerlerde soba, ocak ve benzeri acik ates kaynagi
bulundurulmasi ve tedbir alinmaksizin kaynak yapilmasi yasaktir.

(5) Dogalgaz, LPG veya tehlikeli maddeler ile ¢alisilan yerlerde fanlarin ve havalandirma motorlarinin
patlama ve kiviletm giivenlikli (ex-proof) olmasi gerekir. Kablo ve pano tesisatlarinin da kivilcim
giivenlikli olmas: sarttir.
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UCUNCU BOLUM
Basin¢landirma Sistemi

Basin¢landirma sistemi

MADDE 89- (1) Konutlar hari¢ olmak tizere, biitiin binalarda, merdiven kovasinin yiiksekligi 30.50
m’den fazla ise, kacis merdivenlerinin basinglandirilmast gerekir. Bodrum kata ve iist katlara hizmet
veren kacis merdiveni ayni yuvada olsa bile, zemin seviyesinde, yangina 120 dakika dayanikli ve
duman sizdirmaz bir duvar ile ayrilmis ve ayri ¢ikis diizenlenmis ise, merdiven yuvasi i¢in iist katlarin
yiiksekligi esas alinir.

(2) Bodrum kat sayist 4’den fazla olan binalarda bodrum kata hizmet veren kagis merdivenleri
basin¢landirilir.

(3) Yap1 yiiksekligi 51.50 m’den yiiksek olan konutlarin kagis merdivenlerinin basinglandirilmasi
sarttir.

(4) Yangin aninda acil durum asansor kuyularinin yangin etkisi altinda kalmamasi i¢in acil durum
asansoOril kuyularinin basinglandirilmasi gerekir.

(5) Basinglandirma sistemi ¢alistig1 zaman, biitiin kapilar kapali iken basinglandirilan merdiven yuvasi
ile bina kullanim alanlar1 arasindaki basing farkinin en az 50 Pa olmasi sarttir. Agik kap1 durumu igin
basing farki en az 15 Pa olmasi gerekir.

(6) Basinglandirma sisteminin yangin giivenlik holiine de yapilmasi halinde, merdiven tarafindaki
basincin yangin giivenlik holi tarafindaki basingtan daha yiliksek olacak sekilde bir basing dagilimi
olusturulmasi gerekir.

(7) Hem basingli havanin ve hem de otomatik kap1 kapaticinin kapr tizerinde yarattigi kuvveti yenerek
kapiy1 agmak i¢in kap1 koluna uygulanmasi gereken kuvvetin 110 Newtonu gegmemesi gerekir.

(8) Yangima miidahale sirasinda basinglandirma sisteminin, agik bir kapidan basinglandirilmis alana
duman girigini engelleyecek yeterlilikte hava hizin1 saglayabilmesi gerekir. Hava hizi, birbirini takip
eden iki katin kapilarinin ve disar1 tahliye kapisinin tam olarak agik olmasi hali i¢in saglanir. Ortalama
hiz biiyiikliigiiniin her bir kapinin tam agik hali i¢in en az 1 m/s olmas1 gerekir.

(9) En az 2 i¢ kapinin ve 1 disariya tahliye kapisinin agik olacagi diistiniilerek, diger kapali kapilardaki
s1izint1 alanlar1 da ilave edilerek dizayn yapilir ve bina kat sayisina gore agik i¢ kap1 sayis1 artirilir.

(10) Basinglandirma havasi miktarinin, sizint1 alanlarindan ¢evreye olan hava akislarin1 karsilayacak
mertebede olmasi gerekir.

(11) Merdiven igerisinde meydana gelebilecek olan asir1 basing artiglarini bertaraf etmek iizere, asiri
basing damperi ve frekans kontrollii fan gibi sistemlerin yapilmasi gerekir.

(12) Basinglandirma havasinin dogrudan disardan alinmasi ve egzoz ¢ikis noktalarindan en az 5 m
uzakta olmasi gerekir. Yiiksekligi 25 m’den fazla olan kapali merdivenlerin basinglandirilmasinda,
birden fazla noktadan iifleme yapilir. Iki noktadan iifleme yapilmas: halinde, iifleme yapilan noktalar
arasindaki ytliksekligin en az merdiven yiiksekliginin yaris1 kadar olmasi sarttir. Yapr yliksekligi 51.50
m’den fazla olan binalarda, her katta veya en ¢ok her {i¢ katta bir {ifleme yapilmas1 gerekir.

(13) Basinglandirma faninin disardan hava emisine algilayict konulur; duman algilanmasi halinde, fan
otomatik olarak durdurulur.

(14) Basinglandirma sisteminin yangin algilama ve uyar1 sistemi tarafindan otomatik olarak
calistirilmasi gerekir.

(15) Basinglandirma fanmi el ile calistirip durdurabilmek igin, bir agma kapatma anahtarinin
bulunmasi gerekir.

(16) Kagis merdivenlerinde basinglandirma yapilmamais ise, merdiven boliimiinde agilabilir pencerenin
veya merdivenin ilizerinde devamli havalandirmay1 saglayacak tepe penceresinin bulunmasi sarttir.
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YEDINCIi KISIM

Yangin Sondiirme Sistemleri

BIRINCI BOLUM
Genel Hiikiimler

Tasarim ilkeleri
MADDE 90- (1) Yangin sondiirme sistemleri, bu Yonetmelik kapsamindaki biitiin yap1 ve binalar ile
tiinel, liman, dok, metro ve agik arazi isletmeleri gibi yapilarda yangin oncesinde ve sirasinda
kullanilan sabit sondiirme tesisatidir. Binalarda kurulan yangin sondiirme tesisatinin, binada
bulunanlara zarar vermeyecek, panik ¢cikmasini 6nleyecek ve yangini sondiirecek sekilde tasarlanmasi,
tesis edilmesi ve calisir durumda tutulmasi gerekir.
(2) Yangin sondiirme sistemlerinin; her yapida meydana gelebilecek olan yangini sondiirecek
kapasitede olmasi ve yapmin ekonomik émrii boyunca, otomatik veya el ile gereken hizda devreye
girerek fonksiyonunu yerine getirebilmesi gerekir.
(3) Kurulmasi gereken sabit yangin sondiirme sistemlerinin ve tesisatinin nitelikleri, kullanilacak
techizatin cinsi, miktar1 ve yerlestirilmeleri; binanin ve binada bulunabilecek malzemelerin yangin
tiirtine gore belirlenir. Sistemde kullanilacak biitiin ekipmanin sertifikali olmasi sarttir.
(4) Her tirli yangin sondiirme sistemlerinin, ilgili yonetmeliklere ve standartlara uygun olarak
tasarlanmasi, tesis edilmesi ve isletilmesi mecburidir.
(5) Binalarda kurulacak sondiirme sistemlerinin tasarimi ve uygulamasi, yetkili merci tarafindan
kontrol edilir ve onaylanir. Periyodik kontrol, test ve bakim gerektiren sistemlerin ve cihazlarin
kontroli, testi ve bakimi1 bina sahibi, yoneticisi veya bunlarin yazili olarak sorumluluklarini devrettigi
bina yetkilisince yaptirilir.

IKINCi BOLUM
Sulu Sondiirme Sistemleri

Su basing ve debi degeri

MADDE 91- (1) Sabit boru tesisati, yangin dolaplar1 sistemi, hidrant sistemi ve yagmurlama sistemi
gibi sulu sondiirme sistemleri i¢in yapilmis hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basing ve debi
degerleri, merkezi sebeke veya sehir sebekeleri tarafindan karsilanamiyor ise yapilarda, kapasiteyi
karsilayacak yangin pompa istasyonu ve deposu olusturulmasi gerekir.

Su depolar1 ve kaynaklar

MADDE 92- (1) Sistemde en az bir giivenilir su kaynagi bulunmasi sarttir.

(2) Sulu sondirme sistemleri igin kullanilacak su depolarinin yangin rezervi olarak ayrilmig
boliimlerinin bagka amagla kullanilmamasi ve sadece sondiirme sistemlerine hizmet verecek sekilde
diizenlenmesi gerekir.

(3) Sulu soéndiirme sistemleri tasariminda 19 uncu maddedeki bina tehlike siniflar1 dikkate alinir. Su
deposu hacmi, diisiik tehlike icin 30 dakika, orta tehlike icin 60 dakika ve yliksek tehlike i¢in 90
dakika esas alinarak bulunur.

(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 32 md.) Yagmurlama sistemi, yangin dolabi ve hidrant
sistemi bulunan sulu séndiirme sistemleri su deposu hacmi, on hesap i¢in Ek-8/A tablosunda yer alan
veriler esas alinarak veya besinci fikrada belirtilen usule gére hesaplanabilir. Tablo kullanilirken
yiikseklik olarak yagmurlama bashiginin kullanildigi en iist kod esas alinir. Su deposu hacmi hidrolik
hesap yapilarak hesaplanir ise hidrolik hesap metoduyla bulunan su deposu hacmi esas alinir.

x4
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(5) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 32 md.) Su deposu hacmi én hesaplamasi, Ek-8/B’ye gore
hesaplanan yagmurlama sistemi su debisine, Ek-8/C’de belirtilen yangin dolabi su debisi ve hidrant
sistemi var ise hidrant debisi de ilave edilerek, tehlike sinifina gore iigiincii fikrada belirtilen stirenin
carpilmasi ile hesaplanabilir.

Elg/C7d Jensiirelor] 1o ot

(6) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 32 md.) Yapida sulu sondiirme sistemi olarak sadece yangin
dolaplari sistemi mevcut ise su kapasitesi, TS EN 671-1 ve TS EN 671-2ye uygun sistemlerde 94 iincii
maddede verilen tasarim debi degerlerinin tehlike siniflari icin bu maddenin iigiincii fikrasinda verilen
stireler ile ¢carpimi ile hesaplanir. Kullanim alani yiiksek tehlike sinifi degilse ve yapida sadece yangin
dolaplari sistemi mevcutsa yangin dolaplari binamin kullanim suyu sistemine baglanabilir ve ayrt bir
sistem istenmez.

(7) Yapida sadece c¢evre hidrant sistemi bulunmasi halinde, su ihtiyaci, en az 1900 1/dak debiyi 90
dakika siire ile karsilayacak kapasitede olmak iizere, bina tehlike sinifina gore yapilacak hidrolik
hesaplar ile belirlenir.

Yangin pompalar

MADDE 93- (1) Yangin pompalari; sulu sondiirme sistemlerine basingli su saglayan, anma debi ve
anma basing degeri ile ifade edilen pompalardir. Pompalarin, kapali vana (sifir debi) basma yiiksekligi
anma basma yiiksekligi degerinin en fazla % 140’1 kadar olmas1 ve % 150 debideki basma yiiksekligi
anma basma yliksekliginin % 65’inden daha kiigiik olmamasi gerekir. Bu tiir pompalar, istenen basing
degerini karsilamak sartiyla, anma debi degerlerinin % 130’u kapasitedeki sistem talepleri ig¢in
kullanilabilir.

(2) Sistemde bir pompa kullanilmasi halinde, ayni kapasitede yedek pompa olmasi gerekir. Birden
fazla pompa olmas1 halinde, toplam kapasitenin en az % 50’si yedeklenmek sartiyla, yeterli sayida
yedek pompa kullanilir.

(3) Pompanin gevrilmesi, elektrik motoru yani sira igten yanmali motorlar veya tiirbinler ile olabilir.
(4) Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanilmadigi takdirde, yangin pompalarimin enerji beslemesi
giivenilir kaynaktan ve binanin genel elektrik sisteminden bagimsiz olarak saglanir.

(5) Yangin pompalarinin, otomatik hava bosaltma valfi ve sirkiilasyon rahatlama valfi gibi yardimci
elemanlarinin bulunmas gerekir.

(6) Her pompanin ayr1 bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olmasi gerekir. Elektrik kumanda
panosunun, faz hatasinin, faz siras1 hatasinin ve kumanda fazi1 hatasinin bilgi 1siklari ile donatilmasi
gerekir. Pano ana giris devre kesicisine pano kilidi agilmadan erisilememesi gerekir.

(7) Her pompanin ayr1 bir kumanda basing anahtarinin olmasi gerekir. Basing anahtarlarinin; kumanda
panosunun i¢ine yerlestirilmis, su basincini boru baglantisiyla hisseden, su darbelerine kars1 korumali,
alt ve st degerler ayr1 ayr1 ve bagimsiz olarak ayarlanabilir ve ayarlandiktan sonra kilitlenebilir
olmasi sarttir.

(8) Pompa kontrolii basing kumandali; tam veya yar1 otomatik olabilir.

(9) Pompa odas1 veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar igin +4 °C ve dizel motor
tahrikli pompalar i¢in +10 °C iizerinde sicakligin siirekli saglanabilmesi i¢in uygun gerecler saglanir.
(10) Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazlarin ¢alisma alani etrafinda acil
aydinlatma saglanmasi sarttir.

(11) Zemin yeterli bir drenaj i¢in egimli hazirlanarak suyun pompadan, siiriiciiden ve kontrol panosu
gibi kritik cihazlardan uzaklastirilmasi saglanir.
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Sabit boru tesisati1 ve yangin dolaplari
MADDE 94- (1) Tesisatin amaci, bina ig¢inde yangin ile miicadelede gilivenilir ve yeterli suyun
saglanmasidir. Bunun i¢in, bina i¢inde itfaiye su alma hatt1 ve yangin dolaplar tesis edilir:

a) litfaiye su alma hatti; yangin ile miicadelede, itfaiye personeli ve egitilmis personel tarafindan
kullanilmak iizere tesis edilir. Itfaiye su alma hatt1 tesisinde asagida belirtilen sartlara uyulur:

1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 33 md.) Yiiksek binalar ile kat alani 1000 m? den fazla olan
aligveris merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde 1slak veya kuru sabit boru sistemi tizerinde,
itfaiye personelinin ve egitilmis personelin kullanimina imkan saglayan baglanti agizlar: birakilmast
ve bu baglanti agizlarimin kagis merdiveni veya yangin giivenlik holii gibi korunmus mekdanlarda
olmasi sarttir. Bir boyutu 60 m’yi gecen katlarda yangin dolabt ve itfaiye su alma agzi yapilmasi
gerekir.

2) Herhangi bir noktadan su alma agzina olan mesafe 60 m’den fazla olamaz.

3) Sabit boru tesisat1 iizerinde bulunan biitiin hortum baglantilari, itfaiyenin kullandigi normlarda
storz tip 50 mm veya 65 mm ¢apinda olur.

4) Baglant1 agizlarinin, binanin yagmurlama ve yangin dolaplari sistemine suyu saglayan sabit boru
tesisatinda birakilmasi halinde, bu baglantilarin ana kolonlar lizerinden dogrudan yapilmasi gerekir.

b) Yangin dolaplari tesisati; bina i¢indeki kisilerin yakindaki kiigiik bir yangini kontrol etmesini ve
sondiirmesini saglayabilmek iizere, bina igine tesis edilen sabit bir tesisati ifade eder. Tesisat, duvarlar
iizerine veya kabinler icine monte edilmis ve kalict olarak bir su temin tesisatina baglanmis olan sabit
birimlerden olusur. Yangin dolaplarinin tesisinde asagidaki sartlara uyulur:

1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 33 md.) Yiiksek binalar ile toplam kapali kullanim alan
1000 m?’den biiyiik imalathane, atolye, depo, konaklama, saglk, toplanma amacgh ve egitim
binalarinda, alanlarimin toplami 600 m?’den biiyiik olan kapali otoparklarda ve 1s1l kapasitesi 350
kW n tizerindeki kazan dairelerinde yangin dolabt yapilmasi mecburidir.

2) Yangin dolaplari, her katta ve yangin duvarlari ile ayrilmig her boliimde aralarindaki uzaklik 30
m’den fazla olmayacak sekilde diizenlenir. Yangin dolaplart miimkiin oldugu kadar koridor ¢ikis1 ve
merdiven sahanlig1 yakinina kolaylikla goriilebilecek sekilde yerlestirilir. Binanin yagmurlama sistemi
ile korunmasi ve katlara itfaiye su alma agzi birakilmasi halinde, yangin dolaplari, 1slak tip
yagmurlama brangman hattindan beslenebilir ve aralarindaki uzaklik 45 m’ye kadar ¢ikarilabilir.

3) Hortumlarin saklandigi dolabin ve kabinlerin gerekli cihazlarin dosenmesine izin verecek
biiyiikliikte olmasi sarttir. Bunlarin yangin sirasinda hortum ve cihazlarin  kullanilmasini
zorlastirmayacak sekilde tasarlanmasi ve sadece yangin sondiirme amaci i¢in kullanilmasi gerekir.

4) Hortumlar1 serme ve baglama gibi becerilere sahip egitilmis personeli veya itfaiye gorevlisi
olmayan yapilarda, yuvarlak yari-sert hortumlu yangin dolaplarinin TS EN 671-1" e uygun olmasi
sarttir. Hortumun, yuvarlak yari-sert TS EN 694 normuna uygun, ¢apiin 25 mm olmasi, uzunlugunun
30 m"yi asmamasi ve lille (lans) kapama, piiskiirtme veya fiskiye veyahut her {igiinii birden
yapabilmesi gerekir.

Ll larida kallantlabilie

5) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 33 md.) I¢inde itfaiye su alma agzi olmayan yuvarlak yari-
sert hortumlu yangin dolaplarinda tasarim debisinin 100 l/dak ve tasarim basincinin 400 kPa olmast
sarttir. Liile girigindeki basincin 900 kPa’i ge¢mesi hdlinde, basing diisiiriiciilerin kullanilmast
gerekir.
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mecburiyetinde olan yapilarda kullanilabilecek yassi hortumlu yangin dolaplarimin TS EN 671-2
standardina wygun olmast sarttir. Yasst hortumun, anma ¢apinin 50 mm’yi, uzunlugunun 20 m’yi
gecmemesi ve liile kapama, piiskiirtme veya fiskiye veyahut her iigiinii birden yapabilmesi gerekir.
Dolap tasarim debisinin 400 l/dak ve tasarim basincinin en az 400 kPa olmas: sarttir. Liile girisindeki
basincin 900 kPa’1 gegmesi halinde, basing diisiiriicti kullanilir.

7) Binalarda bulunan yangin dolaplarinin ve hortum makara sistemlerinin TS EN 671-3 standardinda
belirtilen periyodik bakimlarinin, bina sahibi, ydnetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafindan
yaptirilmasi mecburidir.

Hidrant sistemi

MADDE 95- (1) Yapilarin yangindan korunmasinda, ilk miidahalede sondiirilemeyen yanginlara

disarirdan miidahale edebilmek i¢in miimkiin oldugunca yapinin veya binanin biitiin ¢evresini

kapsayacak sekilde tesis edilecek hidrant sistemi biinyesinde yerlestirilecek hidrantlarin, itfaiye ve

araglarinin kolay yanasabilecegi ve baglant1 yapabilecegi sekilde diizenlenmesi gerekir.

(2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 1/dak olmasi sarttir. Debi, binanin tehlike sinifina gore

artirilir. Hidrant ¢ikisinda 700 kPa basing olmas1 gerekir.

(3) Hidrantlar aras1 uzaklik ¢ok riskli bolgelerde 50 m, riskli bolgelerde 100 m, orta riskli bolgelerde
125 m ve az riskli bolgelerde 150 m alinir.

(4) Normal sartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ila 15 m kadar uzaga yerlestirilir.

(5) Hidrant sistemine suyu saglayan boru donaniminda ring sistemi mevcut degil ise, kullanilabilecek

en diisiik borunun ¢apinin 100 mm olmasi ve hidrolik hesaba gore belirlenmesi gerekir.

(6) Sistemde kullanilacak hidrantlarin, ilgili Tiirk Standartlarina uygun yeriistii yangin hidranti olmasi

gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakim islemlerinin yapilmasini kolaylastiracak

uygun noktalarda ve yerlerde yeralt1 veya yeriistii veyahut hem yeralti ve hem de yeriistii hat kesme

vanalar1 temin ve tesis edilir.

| laernda dis hid . . l . |

(7) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 34 md.) I¢erisinde her tiirlii kullanim alant bulunan ve genel
yerlesme alanlarindan ayri olarak planlanan yerlesim alanlarinda yapilacak binalarin taban alanlart
toplaminin 5000 m? den biiyiik olmas: halinde dis hidrant sistemi yapilmast mecburidir.

(8) Sorumluluk bolgelerinde hizmette bulunan araglarin giremeyecegi veya manevra yapamayacagi,
ulagim imkan1 olmayan yerlesim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yanginlara
etkili bir sekilde miidahale yapilabilmesi bakimindan, bu yerlesim yerlerinin uygun yerlerine yeriistii
yangin hidrantlart veya pompa ile techiz edilmis yeterli kapasitede yangin havuzlari ve sarniglari
yaptirmak mecburiyetindedir.

Yagmurlama sistemi

MADDE 96- (1) Yagmurlama sisteminin amact; yangina erken tepki verilmesinin saglanmasi ve
yangiin kontrol altina alinmasi ve sondiiriilmesi i¢in belirli bir siire igerisinde tasarim alani iizerine
belirlenen miktarda suyun bosaltilmasidir. Yagmurlama sistemi, ayn1 zamanda bina i¢indekilere alarm
verilmesi ve itfaiyenin ¢agrilmasi gibi ¢esitli acil durum fonksiyonlarini da aktif hale getirebilir.
Yagmurlama sistemi; yagmurlama basliklari, borular, baglant1 parcalar1 ve askilar, tesisat kontrol
vanalari, alarm zilleri, akis gdstergeleri, su pompalar1 ve acil durum gii¢ kaynagi gibi elemanlardan
meydana gelir. Yagmurlama sistemi elamanlarinin TS EN 12259’a uygun olmasi sarttir.
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(2) Asagida belirtilen yerlerde otomatik yagmurlama sistemi kurulmasi1 mecburidir:
a) Yapr yiiksekligi 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki biitiin binalarda,

by Yaptyiiksekligi- 51-50-m>yvi-veyat7 katr gecenkonutlarda;
b) Yapu yiiksekligi 51.50 myi gecen konutlarda, (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /35 md.)

sHanan-kapal-otoparkdarda-ve 10-danfazla-aracm-asansérle-ahndigikapali-otoparklarda;
C) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 35 md.) Alanlarinin toplami 600 m? 'den biiyiik olan kapal:
otoparklarda ve 10°dan fazla aracin asansorle alindigi kapalil otoparklarda,

¢) Birden fazla katli bir bina igerisindeki yatilan oda sayis1 100’ veya yatak sayis1 200’{ gecen
otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapi yiiksekligi 21.50 m’den fazla olan biitiin
yatakli tesislerde,

d) Toplam alani 2000 m? nin iizerinde olan katli magazalarda, alisveris, ticaret ve eglence

yerlerinde, (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /35 md.)

e) Toplam alan1 1000 m?’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayici madde iiretilen veya
bulundurulan yapilarda.

(3) Yanict malzeme icermeyen ve yanict malzeme depolanmayan islak hacimlere, yanici malzeme
ihtiva etmeyen ve yangina direngli yap1 elemanlari ile ayrilan yangin merdiveni yuvalarina, asansor
kuyusuna ve gazli, kuru toz, su sprey ve benzeri diger otomatik sondiirme sistemleri ile korunan
mabhallere yagmurlama sistemi yapilmayabilir.

(4) Su ile genisleyen veya reaksiyona girerek yangimin biiylimesine sebep olabilecek maddelerin
bulundugu mahallere yagmurlama sistemi yapilmaz.

(5) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 35 md.) Yagmurlama sistemi tasarimmin TS EN 12845 ¢
gore yapilmasi gerekir. Yagmurlama bashklarimin yerlestivilmesi, kullanim alaninin tehlike sinifi ve
vagmurlama bashigimin koruma alam dikkate alinarak yapilir. Diisiik Tehlike ve Orta Tehlike-1
kullamim alanlarinda, bir adet standart yagmurlama bashgi en ¢ok 21 m? alam koruyacak sekilde
verlestirilebilir.

(6) Birinci ve ikinci derece deprem bolgelerinde, sismik hareketlere karsi ana kolonlarin herhangi bir
yone siirliklenmemesi i¢in, dort yollu destek kullanilmasi ve 65 mm ve daha biiylik nominal ¢apl
borularin katlardan ana dagitim borularina baglanmasinda esnek baglantilar ile borularin tavanlara
tutturulmasinda iki yollu enlemesine ve boylamasina sabitleme aski elemanlar1 kullanilarak borularin
kirilmasinin 6nlenmesi gerekir. Dilatasyon gecislerinde her {ic yonde hareketi karsilayacak detaylar
uygulanir.

(7) Yagmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangin zonuna hitap ediyor ise, her bir zon
veya kolon hattina akis anahtarlari, test ve drenaj vanasi ve izleme anahtarli hat kesme vanasi konulur.
(8) Muhtemel kiigiik ¢apli yanginlarda yagmurlama bashiginin patlamasi veya birkag¢inin hasara
ugramasi halinde, hemen degistirilir ve yangin giivenlik sisteminin siirekliligini saglamak i¢in 6
adetten az olmamak kaydiyla sistemin biiylikliigline gore yeterli miktarda yedek yagmurlama baslig
ve basligin degistirilmesi i¢in 6zel anahtarlar bulundurulur.

(9) Yagmurlama sistemini besleyen borular iizerinde kesme vanalar1 bulunur. Boru hatlarinda bulunan
vanalarin, bolgesel kontrol vanalarinin ve su kaynagi ile yagmurlama sistemi arasinda bulunan biitiin
vanalarin devamli acik kalmasini saglayacak tedbirlerin alinmasi gerekir.

(10) Sistemde basing diisiiriici vana kullanilmasi halinde, her bir basing diisiiriicii vananin 6niine ve
arkasina 1’er adet manometre konulur.
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Itfaiye su verme baglantisi

MADDE 97- (1) Yiiksek binalarda veya bina oturma alan1 1000 m?’den biiyiik binalarda veya cephe
genisligi 75 m’yi asan binalarda, itfaiyenin sisteme disaridan su basabilmesi i¢in, sulu yangin
sondiirme sistemlerine en az 100 mm nominal ¢apinda itfaiye su verme baglantis1 yapilmasi sarttir.
Itfaiye su verme baglantisinda 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde ¢ek valf bulunur ve ¢ek valf
ile itfaiye baglantis1 arasindaki borulardaki suyun otomatik olarak bosalmasini saglayacak elemanlar
konulur. Itfaiye araclarinin baglant1 agzina ulasma mesafesi 18 m’den fazla olamaz.

UCUNCU BOLUM

Kopiiklii, Gazli ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik Sondiirme ve Onleme Sistemleri
(Degisiklik: 09/07/2015-29411 R.G. /13 md.)

Kopiiklii, Gazli ve Kuru Tozlu Sabit Otomatik Sondiirme ve Onleme Sistemleri

(Degisiklik: 09/07/2015-29411 R.G. / 14 md.)

MADDE 98- (1) Kopiiklii, gazli ve kuru tozlu sabit otomatik sondiirme sistemleri; tesisin nitelik ve
ihtiyaglaria bagl olarak uygun, giincel, sertifikali ve ilgili standartlara gore tasarlanir.

(2) Suyun sondiirme etkisinin yeterli goriilmedigi veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin
bulundugu, depolandigi ve tiretildigi hacimlerde uygun tipte sondiirme sistemi tesis edilir.

(3) Gazli yangin sondiirme sistemlerinin tasariminda TS ISO 14520 standardi esas alinir. Her tiirli
gazli sondiirme sistemleri kurulurken; otomatik gaz bosaltimi sirasinda veya sistemin devreye
girdigini isleticiye ve mahalde c¢alisan personele bildiren ve kisilerin sondiirme mahallini tahliye
etmesini saglayacak olan sesli ve 1s1kl1 uyarilar temin ve tesis edilmek zorundadir.

(4) Gazli yangin sondiirme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, dogal havalandirma amaglh pencerede,
kapida veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandirma bacalarinin yangin algilama ve gaz
bosalim aninda otomatik olarak kapanacak sekilde dizayn edilmesi gerekir.

(5) Halon alternatifi gazlar ile tasarimi yapilmis gazli yangmn sondiirme sistemlerinde kullanilan
sondiiriicli gazin, ilgili standartlara gore belgelenmis uzun siireli kullanim gecerliliginin olmasi
gerekir.

(6) (Ek: 09/07/2015-29411 R.G. / 14 md.): Siirekli insan yasaminin olmadig kapalr alanlarda (depo,
arsiv, bilisim sistem odalar: ve benzeri) yangin olusumunu énleyen ve akreditasyona tabi ulusal veya
uluslararasi sertifikasyon sistemine sahip oksijen azaltma sistemleri uygulanabilir.

DORDUNCU BOLUM

(Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G./36 md.) Tasinabilir Sondiirme Cihazlart
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Tasinabilir sondiirme cihazlart (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /37 md.)
MADDE 99- (1) Tasinabilir sondiirme cihazlarmin tipi ve sayisi, mekanlarda var olan durum ve
risklere gore belirlenir. Buna gore;

a) A sinifi yangin ¢tkmast muhtemel yerlerde, oncelikle ¢cok maksatl kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b) B sinifi yangin ¢ikmasi muhtemel yerlerde, oncelikle kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya kopiiklii,

c) C sinift yangin ¢tkmasit muhtemel yerlerde, oncelikle kuru kKimyevi tozlu veya karbondioksitli,

¢) D sinifi yangin ¢ikmast muhtemel yerlerde, oncelikle kuru metal tozlu,

sondiirme cihazlart bulundurulur. Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarinda ve benzeri

verlerde sulu veya temiz gazli sondiirme cihazlarinin tercih edilmesi gerekir.
(2) Diisiik tehlike simifinda her 500 m?, orta tehlike ve yiiksek tehlike sinifinda her 250 m? yapi insaat
alam icin 1 adet olmak iizere, uygun tipte 6 kg’lik kuru kimyevi tozlu veya esdegeri gazli yangin
sondiirme cihazlari bulundurulmasi gerekir.
(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrica tekerlekli tip sondiirme
cihazi bulundurulmasi mecburidir.
(4) Sondiirme cihazlart disariya dogru, gegis bosluklarimin yakinina ve dengeli dagitilarak,
goriilebilecek sekilde isaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangin dolaplarinin icine
veya yakimina yerlestirilir. Sondiirme cihazlarina ulasma mesafesi en fazla 25 m olur. Sondiirme
cihazlarinin, kapt arkasinda, yangin dolaplart hari¢ kapali dolaplarda ve derin duvar girintilerinde
bulundurulmamasi ve i1sitma cihazlarinin iistiine veya yakinina konulmamasi gerekir. Ancak, herhangi
bir sebeple sondiirme cihazlarimin dogrudan gériinmesini engelleyen yerlere konulmast halinde,
yerlerinin uygun fosforlu isaretler ile gosterilmesi sarttir.
(5) Tasinabilir sondiirme cihazlarinda sondiiriictiniin  duvara baglantt asma halkast duvardan
kolaylikla alinabilecek sekilde yerlestirilir ve 4 kg’'dan daha agir ve 12 kg’'dan hafif olan cihazlarin
zeminden olan yiiksekligi yaklasik 90 cm’yi asmayacak sekilde montaj yapilir.
(6) Arabali yangin sondiirme cihazlarmmin TS EN 1866 ve diger tasinabilir yangin sondiirme
cihazlarinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olmasi sarttir.
(7) Yangin sondiirme cihazlarimin periyodik kontrolii ve bakimi TS ISO 11602-2 standardina goére
yapulir. Sondiirme cihazlarimin bakimini yapan tireticinin veya servis firmalarimin dolum ve servis
veterlilik belgesine sahip olmasi gerekir. Servis veren firmalar, istenildiginde miisterilerine belgelerini
gostermek zorundadir. Sondiirme cihazlarimin standartlarda belirtilen hususlar dogrultusunda yilda
bir kez yerinde genel kontrolleri yapilir ve dordiincii yilin sonunda icindeki séndiirme maddeleri
yenilenerek hidrostatik testleri yapilir. Cihazlar dolum i¢in alindiginda, sondiirme cihazlarinin
bulunduklar yerleri tehlike altinda birakmamak icin, servisi yapan firmalar, bakima aldiklar: yangin
sondiirme cihazlarimin yerine, aldiklar: sondiiriicii cihazin ozelliginde ve ayni sayida kullanima hazir
yangin sondiirme cihazlarini gegici olarak birakmak zorundadir.
(8) Binalara konulacak yangin séndiirme cihazlarvn cinsi, miktart ve yerlerinin belirlenmesi
konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teskilatinin goriisii alinabilir.

BESINCi BOLUM
Periyodik Testler ve Bakim
Periyodik testler ve bakim
MADDE 100- (1) Bu Yonetmelikte ongoriilen yangin sondiirme sistemlerinin, bina sahibi, yoneticisi
veya bunlarin yazili olarak sorumluluklarini devrettigi bina yetkilisinin sorumlulugu altinda, ilgili
standartlarda belirtilen sistemin gerektirdigi periyodik kontrole, teste ve bakima tabi tutulmasi sarttir.
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SEKIZINCi KISIM

Tehlikeli Maddelerin Depolanmasi ve Kullanilmasi

BIRINCIi BOLUM
Genel Hiikiimler

Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak hiikiimler

MADDE 101- (1) Tehlikeli maddelerin depolanmasi, doldurulmasi, kullanilmasi, tiretilmesi ve satisa
sunulmasi hakkinda bu Yonetmelikte hiikiim bulunmayan hallerde ilgili mevzuat ve standartlara
uyulur.

Tehlikeli maddelerin siniflandirilmasi

MADDE 102- (1) Tehlikeli maddelerin siniflar1 asagida belirtilmistir:

a) Patlayici maddeler,

b) Parlayici ve patlayici gazlar,

¢) Yanici sivilar,

¢) Yanici kat1 maddeler,

d) Oksitleyici maddeler,

e) Zehirli ve igrendirici maddeler,

f) Radyoaktif maddeler,

g) Daglayict maddeler,

g) Diger tehlikeli maddeler.

Depolama hacimlerinin genel 6zellikleri
MADDE 103-

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 38 md.) Tehlikeli maddelerin depolandigi ve
yerlerde asagida belirtilen hususlara uyulmasi mecburidir:

a) Topluma agik yerlerde ve konutlarin altinda veya bitisiginde tehlikeli maddeler ile ilgili olarak
yapilan islerin, ilgili standartlarda belirtilen sartlara uygun olmasi gerekir.

b) Parlayici ve patlayict maddeler iiretilen veya islenen veya depolanan tek katli binalarda duvarlarin
yanmaz veya yangina 120 dakika dayanikli olmasi gerekir. Cok katli binalarda ise, binalarin en iist
katinda olmak sartiyla ilgili tiiziik ve yonetmeliklerde dngoriilen dl¢lide bu maddelerin iiretilmesine
veya isletilmesine veya depolanmasina miisaade edilir.

c) Herhangi bir amagla tehlikeli madde bulundurulan yapilarda, tehlikeli maddenin miktarlarina ve
tehlike sinifina bagh olarak ¢evre giivenligi saglanir.
¢) Binaya ulasim yollarmin siirekli olarak agik tutulmasi ve bu yollar iizerine park yapilmamasi
gerekir.

d) Uretimin ve tehlikeli maddenin dzelligine gore binalarm tabanlarinin statik elektrigi iletici 6zellikte
yapilmasi ve kapilarin statik elektrige karsi topraklanmasi sarttir.

e) Binalardaki giris ve ¢ikis kapilarinin, pencerelerin, panjurlarin ve havalandirma kanallarinin
kapaklarinin basing karsisinda disariya dogru acilmasi ve tehlike aninda bina i¢inde bulunanlarin
kolayca kacabilmelerini veya tahliye edilebilmelerini saglayacak bicimde yapilmasi gerekir.

f) Binanin pencerelerinde parmaklik veya kafes bulunamaz. Birden g¢ok boliimii bulunan isyeri
binalarinda boliimlerden her birinin, biri dogrudan dogruya disariya, digeri ana koridora agilan en az 2
kapisinin bulunmast sarttir. I¢ bolmelerin, meydana gelebilecek en yiiksek basinca dayanikli, catlaksiz
diiz yiizeyli, yanmaz malzemeden yapilmig, acik renkte boyanmis veya badanalanmis, kolayca
yikanabilir sekilde olmasi gerekir. Hafif egimli yapilan tabanlar bir drenaj sistemiyle beraber bir
depoya veya dinlendirme kuyusuna baglanir. Tehlikeli maddelere uygun 6zellikteki atik su aritma
tesisleri de bu amacla kullanilabilir.

g) Binalarin tavanlarinin ve tabanlarinin yanmaz, sizdirmaz, ¢arpma ile kivilcim ¢ikarmaz ve kolay
temizlenir malzemeden, hafif egimli olarak, pencerelerin ise, biiyiik parcalar halinde, etrafa
dagilmayacak ve zarar vermeyecek telli cam veya kirilmaz cam gibi maddelerden yapilmasi gerekir.

tiretildigi
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IKINCI BOLUM

Patlayic1 Maddeler
Patlayic1 maddeler
MADDE 104- (1) Bu Yo6netmelige gore patlayict maddeler; siirtme, darbe ve 1s1 etkisi altinda bagka
bir maddenin katilmasina gerek olmadan hizla reaksiyona giren ve ¢evreye zarar veren maddelerdir.
(2) Kolay yanici, parlayict ve patlayict maddeler ile benzeri maddelerin depo ve satig yerleri altinda,
iistiinde ve bitisiginde, oteller, eglence yerleri ve kahvehaneler gibi topluma agik yerler bulunamaz.
(3) Av malzemesi satan isyerlerinin, miistakil ve tercihen tek katli binada bulunmasi ve bagska bir
isyeri veya mesken ile kapisinin veya baglanti penceresinin olmamasi gerekir.

yvangma-en-az180-dakika dayantdrolmastsarttr
(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. |/ 39 md.) Katlar: farkli amaclarla kullanilan cok katl

binalarda veya pasajlarda av malzemesi satilabilmesi i¢in; satis yerinin zemin katinda olmast,
sokaktan dogrudan girisinin bulunmasi, binamn diger boliimleri ile baglantisimin bulunmamasi ve
duvarlart yangina en az 180 dakika dayanikli olmasi sarttir.

(5) Av barutu ve malzemesi satig yerlerinin i¢i uygun bir malzeme ile atese dayanikli hale getirilir.
Ozel kasa ve ¢elik dolaplar; arabali sistemde, bir kisinin kolayca yerini degistirebilecegi ve yangmn
halinde ortamdan ¢ikarip giivenlikli bir yere tasiyabilecegi sekilde yapilir. Binalardaki giris ve ¢ikis
kapilarinin, pencerelerin, panjurlarin ve havalandirma kanallarinin kapaklarinin basing karsisinda
disartya dogru acilmasi ve tehlike aninda bina i¢inde bulunanlarin kolayca kacabilmelerini saglayacak
bicimde yapilmasi sarttir.

UCUNCU BOLUM

Parlayic1 ve Patlayic1 Gazlar
Genel
MADDE 105- (1) Bu Yonetmelige gore normal sicaklik ve basing altinda buhar fazinda bulunan
maddeler gaz olarak kabul edilir. Kritik sicakligr 10 °C"in altinda olan gazlara basingli gazlar ve kritik
sicakligr 10 °C"i tlizerinde olup mutlak buhar basinglar1 50 °C de 300 kPa"1 asan gazlar sivilastirilmis
gazlar olarak isimlendirilir. Her iki tip gaz bir ¢oziicli i¢inde ¢odziinmiis halde ise, basing altinda
¢cOziinmiis gazlar sinifina girer.
(2) Gaz halinde veya bir sivida ¢oziinmiis halde veya sivilastirilmis halde basingli gaz ihtiva eden
biitiin tiiplerin, i¢inde bulunan basingli gazin 6zelliklerine, teknigin gerektirdigi esaslara ve ilgili
mevzuat ve standartlara uygun olarak yapilmasi sarttir.
(3) Her tiipiin dip tarafinin, yere degmeyecek sekilde, belirli bir yiikseklikte, ¢emberle ¢evirili olmasi
ve LPG tiipleri hari¢ olmak fizere, diger tiiplerin vana ve emniyet supaplarinin ic¢inde gazlarin
birikmesini Onleyecek sekilde havalandirma delikleri olan bir koruyucu baglhigin bulunmasi gerekir.
(4) Tipler, hi¢bir zaman izin verilenden fazla bir basingla ve tiip tizerinde belirtilen agirligin tizerinde
basingli gaz ile doldurulamaz. Tiplerin doldurulmadan O©nce ilgili mevzuata goére yeniden
doldurulmaya miisait olup olmadigina dikkat edilir, kritik sicakliklar1 genel olarak ¢evre sicakligindan
fazla olan gazlarin konuldugu tiipler, tamamen doldurulmayarak tehlikeli basinglarin meydana gelmesi
onlenir. Basingl gazlarin dolduruldugu tiipler, ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde doldurulur
ve dolum oncesinde ve sonrasinda agirlik kontroliine tabi tutulur.
(5) Basingli gaz tiiplerinin depolanmasinda asagida belirtilen sartlara uyulmasi mecburidir:

a) Dolu tiiplerin sicaklik degismelerine, gilines i1sinlarina, radyasyon isisina ve neme karsi korunmasi
bakimindan ilgili standard hiikiimlerine uyulur.

b) Dolu tiipler, isyerlerinde tehlike yaratmayacak miktarda depolanir. Tipler, yangina en az 120 dakika
dayanikli ayri binalarda veya bolmelerde, radyatér ve benzeri 1s1 kaynaklarindan uzakta bulundurulur ve
tiiplerin devrilmemesi veya yuvarlanmamasi i¢in gerekli tedbirler alinir.

¢) Tiipler, i¢cinde bulunan gazin dzelligine gore siniflanarak depolanir ve bos tiipler ayr1 bir yerde toplanir.

¢) Tiiplerin depolandig yerlerin, uygun havalandirma tertibatinin ve yeteri kadar kapisinin bulunmasi gerekir.

d) Yanici basingli gaz ihtiva eden tiiplerin depolandigi yerlerde ates ve atesli maddeler kullanma yasagi
uygulanir.

e) Tiiplerin depolandig yerlere ikaz levhalar1 konulur.
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LPG tiiplerinin depolanmasina iliskin esaslar
MADDE 106- (1) LPG depolanacak binalarin;

a) Miistakil ve tek katli olmasi,

b) Désemesinin, tavanin ve duvarlarinin yangina en az 120 dakika dayanikli malzeme ile yapilmasi,

¢) Catisinda hafif malzemeler kullanilmasi,

¢) Dis duvarlarinda veya ¢atisinda, her 3 m*® depo hacmi i¢in en az 0.2 m?"lik kirilmaz cam veya
benzeri hafif malzeme ile kaplanmis bir bosluk birakilmasi,

d) Depo kapilarinin yangina karsi en az 90 dakika dayanikli malzemeden yapilmasi, sarttir.
(2) Tuplerin depolama mahallinde, asir1 sicaklik artisina ve insan veya arag trafigine maruz
kalmayacak ve fiziki hasar gormeyecek tarzda yerlestirilmesi gerekir. Tiip igerisindeki LPG’nin gaz
faziyla dogrudan temas halinde olmasi i¢in, tiiplerin, emniyet valfleri LPG siv1 faz1 seviyesinden
yukarida olacak konumda, yana yatirilmis veya bas asagi durumda olmaksizin dik olarak depolanmasi
gerekir.
(3) Depolarda 1sitma ve aydinlatma amaci ile agik alevli cihazlar kullanilamaz.
(4) Depolarin déoseme hizasinda ve bolme duvarlarinin tabana yakin kisimlarinda agilip kapanabilen
havalandirma menfezleri bulundurulur.
(5) Dogal havalandirma uygulanmasi halinde, dis duvarlarin her 600 cm’si i¢in en az 1 adet menfez
bulunmasi sarttir. Dis duvar uzunlugunun 600 cm’yi ge¢mesi halinde, menfez adeti ayni oranda
artirtlir. Menfezlerin her birinin alanmin en az 140 cm? ve menfezlerin toplam alaninin, ddseme
alaninin her metrekaresi igin en az 65 cm? olmas1 gerekir.
(6) Havalandirma fan ile yapiliyor ise;

a) Patlama ve kivilcim giivenlikli (ex—proof) malzeme kullanilmasi,

b) Havalandirma debisinin ddsemenin her bir m?’si i¢in en az 0.3 m®/dak olmasi,

) Havalandirma ¢ikis agzinin diger binalardan en az 3 m uzaklikta bulunmasi,

¢) Havalandirma kanalinin zeminden itibaren tespit edilmesi,

d) Kablo ve pano tesisatinin kivileim giivenlikli olmast,
sarttir.
(7) Depolarin dosemeleri tabii veya tesviye zemin seviyesinden asagida olamaz. Doésemenin
doldurulmus durumda olmasi ve havalandirilmasi gerekir.
(8) Tiipler, depolarin ¢ikis kapilari ve merdiven bosluklar1 yakinina konulamaz ve kagis yollarini
engelleyecek sekilde depolanamaz.
(9) Tiipler, vanalarinin lizerinde emniyet tipasi takilmis olarak ve dolu tiipler ise, vanalarinin {izerinde
ilk kullanim kapag1 takilmis olarak depolanir.
(10) Bos tiipler tercihen agikta depolanir. Bina i¢inde depolanacaklar ise, depolama miktarinin
hesaplanmasinda dolu tiip gibi kabul edilir.
(11) Depo binalarinin elektrik sistemleri, ankastre olarak kivileim ve kisa devre olusturmayan
ozellikteki malzeme ile yapilir. Elektrik anahtarlarinin binanin dis ylizeyinde ve zeminden 2 m
yiikseklikte bulunmasi ve aydinlatma armatiirlerinin tavana monte edilmis olmasi gerekir.
(12) Depolarda 1sitma sadece merkezi sistem ile yapilir ve 1s1 merkezi disarida olur. Tiiplerin kalorifer
radyatodrlerinden en az 2 m uzaklikta bulundurulmasi gerekir.
(13) Ozel olarak insa edilmis LPG dagitim depolarinda, tiiplere doldurulmus durumda en ¢ok 10000
kg gaz bulundurulabilir. Bu binalarin okul ve cami gibi kamuya acik binalarin arsa sinirindan en az 25
m ve diger binalarin arsa sinirindan en az 15 m uzaklikta bulunmasi gerekir. LPG ve ticari propan
tiipleri, birbiriyle karigmayacak sekilde depolanir.
(14) Bina disinda LPG’nin tiiplere doldurulmus halde depolandigi mahallin emniyet seridinin, asgari
emniyet uzakliklarmin Ek-9’daki gibi olmasi sarttir.
(15) Bina disindaki &zel tiip depolarinin bulundugu giivenlik sahasi, tel ¢it veya duvar ile gevrilir ve
lizerine ikaz levhalar1 konulur.
(16) Tiip depolanmasinda kullanilan 6zel binalarin girisine ikaz levhalar1 konulur.
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LPG’nin dokme olarak depolanmasi
MADDE 107- (1) LPG’nin dokme olarak depolandigi yeralt1 ve yeriistii tanklarinin, binalara, bina
gruplarina, komsu arsa smirina ve ana trafik yollarina veya demir yollarina olan uzakliklari ile
tanklarin birbirlerine olan uzakliklarinin Ek-10da belirtilen sekilde olmasi mecburidir.

(2) LPG’nin yeriistii tanklarinda dokme olarak depolanmasi halinde;

a) Dokme LPG depolama tanklari, tag veya beton bir zemin {izerine oturtulmus olarak ve yanmaz
yapida ayaklar iizerine tesis edilir.

b) Dokme LPG depolama tanklari, fuel-oil, benzin ve motorin gibi diger bir yanici sivi depolanan
tanklar ile ayn1 havuzlama duvari ile ¢evrilmis bir mahalde tesis edilemez ve bu duvarlardan en az 3 m
uzaklikta kurulur.

c) Dokme LPG depolanacak yatay tanklar, genlesmeye ve daralmaya imkan verecek destekler
iizerine yerlestirilir. Tanklarin temele veya ayaklara degen kisimlari, korozyona karsi korunur.

(3) LPG’nin yeralt1 tanklarinda dokme olarak depolanmasi halinde;

olmastgarts

a) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 40 md.) Yeralti depolama tanklarinin en iist yiizeyinin
toprak seviyesinden en az 300 mm asagida kalacak sekilde olmas sarttir.

b) Yeralt1 depolama tanklarinin, motorlu araglarin trafik etkisine ve asindirici fiziki etkilerin s6z
konusu oldugu yerlerde bu fiziki etkilere kars1 korunmus olmasi gerekir.

C) Yeralti depolama tanklari ve yeraltt boru donanimi, toprak 6zellikleri dikkate alinarak korozyona
kars1 korunur.

¢) Toprak altina konulacak olan tanklar, yeralt1 su seviyelerine gére uygun bir sekilde tasarlanir.

LPG perakende satis yerleri

MADDE 108- (1) Perakende satis yerlerinde en ¢ok 500 kg LPG bulundurulabilir. LPG bayilerine ait

0zel depolar var ise, 750 kg daha LPG bulundurulabilir. Perakende satis yerlerinin kapali mahallerinde

ticari propan tiipli bulundurulamaz.

(2) Perakende satis yerleri, tercihen tek katli ahsap olmayan binalarda, bunun miimkiin olmamasi

halinde, ¢ok katli ahsap olmayan binalarin zemin katinda bulunabilir. Perakende satis yerlerinin baska

bir igyeri veya mesken ile kap1 veya pencere ile baglantisinin bulunmamasi gerekir.

(3) LPG perakende satig yerleri, is hanlari, oteller, eglence yerleri, pansiyonlar ve kahvehaneler gibi

topluma acik yerler ile kolay yanici, parlayict ve patlayict maddeler ile benzeri maddelerin depo ve

satis yerleri altinda, iistiinde ve bitisiginde bulunamaz.

(4) Perakende satis yerlerinin itfaiye ve cankurtaran araglarinin kolayca girip ¢ikabilecekleri cadde ve

sokaklar lizerinde olmasi gerekir.

(5) Perakende satis yerleri bodrumlarda, zemin iistii asma katlarda veya halkin rahatlikla tahliyesine

imkan verecek genislikte ¢ikisi olmayan yerlerde tesis edilemez.
D, ende erlerien 0-dala noing-d N 1

(6) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 41 md.) Perakende satis yerleri en az 120 dakika yangina
dayanikli binalarda kurulur ve bir baska isyeri veya konut ve benzeri yerlere ahsap kapt veya ahsap
veya madeni ¢erc¢eveli camekdan bolme ile irtibatl olamaz. Sayet bolme gerekli ise en az 90 dakika
yvangina dayanikli malzemeden yapilmasi sarttir. Binalardaki giris ve ¢ikis kapilarinin, pencerelerin
ve panjurlarin-basing karsisinda disariya dogru agilmasi ve tehlike anminda bina iginde bulunanlarin
kolayca kacabilmelerini veya tahliye edilebilmelerini saglayacak bigcimde yapilmasi gerekir.

(7) Ozel bina ve odalarin ¢atisinda ve sokak, cadde, bahge ve benzeri cephe duvarlarinda, kesit alani
kapali hacmin her 3 m®ii icin en az 0.2 m? esasina gére hesaplanmig patlama panelleri insa edilir.
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LPG tiiplerinin kullanilmasi

MADDE 109- (1) Evlerde 2’den fazla LPG tiipii bulundurulamaz.

(2) LPG tipleri dik konumda bulundurulur. Tiip ile ocak, sofben, kombi ve katalitik gibi cihazlar
arasinda hortum kullanilmasi1 gerektiginde, en fazla 150 cm uzunlugunda ve ilgili standartlara uygun
eksiz hortum kullanilir ve baglantilar kelepge ile sikilir.

(3) Tiipler, miimkiinse balkonlarda bulundurulur. Kapali veya az havalanan bir yerde tiip
bulundurulacak ise bu boliimiin havalandirilmasi saglanir.

(4) Tiplerin konuldugu yerin dogrudan dogruya giines 1sinlarina maruz kalmamasi ve radyatorlerin,
soba veya benzeri 1siticilarin yakinina tiip konulmamasi gerekir.

(5) LPG kullanilan sanayi tipi biiyilk mutfaklarda gaz kagagi tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz
uyar1 cihazinin bulundurulmasi mecburidir.

(6) Isyeri veya topluma agik her tiirlii binada zemin seviyesinin altinda kalan tam bodrum katlarinda
LPG tiipii bulundurulamaz.

(7) Tipler ve bunlarla birlikte kullanilan cihazlar, uyuma mahallerinde bulundurulamaz.

(8) Bina disindaki tiiplerden bina igindeki tesisata yapilacak baglantilarin, gelik ¢ekme veya bakir
borular ile rakor kullanilmadan kaynakli olmasi1 gerekir. Ana baglanti borusuna kolay goriilen ve kolay
acilan bir ana agma-kapama valfi takilir. Tesisat, duvar icerisinden gegirilemez.

(9) LPG, tavlama ve kesme gibi islemler i¢in kullanildiginda, is sonug¢lanir sonuglanmaz tiipler
depolama yerlerine kaldirilir.

(10) Sanayi tesisleri i¢ersinde LPG kullanildiginda, tiipler bina iginde depolanacak ise; tesisten zel
bolmelerle ayrilmis, depolama kurallarina uygun, havalandirilmasi saglanan 6zel bir yere konulur.

(11) Tiiplerin degistirilmesinde gaz kagaklarinin kontrolii igin bol kopiirtiilmiis sabundan faydalanilir
ve ates ile kontrol yapilmaz. Ev tipi ve sanayi tipi tiiplerin degistirilmeleri, tiipleri satan bayilerin
egitilmis elemanlari tarafindan ve bayilerin sorumlulugu altinda yapilir.

(12) Kesme, kaynak ve tavlama gibi 1siya bagl islemler sirasinda, oksijen tiiplerinin ve beraberinde
kullanilan LPG tiiplerinin baglantilarinda alev tutucu emniyet valflerinin takili olmas1 gerekir.

LPG ikmal istasyonlari

MADDE 110- {&)-LPG—ikmal-istasyonlarmm—tesisinde—Hgili—standartlar—ve—15/5/1997 tarihli—ve 22990 sayihResmi
Gazetede-yayimlanan Karayolar Kenarnda Yapiacak ve-Actacak Tesisler Hakkinda Yonetme ikte yeralan-emniyet kurallarma
wyur

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 42 md.) LPG ikmal istasyonlarinda emniyet mesafeleri
bakimindan EK-13 te yer alan uzakliklara, diger giivenlik tedbirleri bakimindan ise ilgili yonetmelik ve
standartlara uyulur.

wyur
(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /42 md.) LPG ikmal istasyonlarindaki tanklar yeraltinda tesis
edilir.

(3) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 42 md.) Dispenser ile trafik yolu arasinda girig-cikis kismi
hari¢ en az 50 cm yiiksekliginde sabit korugan yapilir. Dispenser ve tank sahasina, yerden en fazla 20
cm yiiksekte, kivilcim giivenlikli (Muhtemel Patlayict Ortam -ATEX- Belgeli, ex-proof), en az birer
LPG algilayicisi olan sesli veya is1kli gaz dedektorii ve alarm sistemi konulur. Gaz kagagi olmasi
hadlinde, alarm sisteminin tesisin yangin sondiirme ve aydinlatma sistemi haricinde biitiin elektrigini
kesebilmesi gerekir.

(4) Tankin gevresi, tank dis cidarinin en az 1 m uzagindan itibaren en az 180 cm yiikseklikte tel orgii
veya tel ¢it ile gevirilir.

(5) Tank sahasinda ve dispenserin 5 m"den daha yakininda herhangi bir kanal veya kanalizasyon girisi
ve benzeri ¢ukurluklar bulunamaz.

(6) Tanklarin 3 m yakininda yanict madde bulundurulamaz ve bu uzakliktaki kolay tutusabilen kuru ot
ve benzeri maddelerle gerekli miicadele yapilir.
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(7) Boru, vana, pompa, motor ve dispenser iizerindeki biitiin topraklamalarin eksiksiz olmasi ve
tanklara katodik koruma yapilmasi gerekir.

(8) Istasyon sahasi igerisinde, capraz ve karsilikli konumda, 2 adet spiral hortumlu yangin dolab1 ve 1
adet sis lanst bulundurulmasi, bunlar i¢in en az 20 m? kapasitede yangin suyu deposu tesis edilmesi ve
yangin dolaplariin 700 kPa basinci olan pompa ile su deposuna baglanmasi mecburidir.

LPG depolanmas1 ve ikmal istasyonlar: ile ilgili giivenlik tedbirleri
MADDE 111- (1) LPG depolanmasinda ve ikmal istasyonlarinda asagida belirtilen yangin giivenlik

tedbirlerinin alinmasi mecburidir.

a) Genel tedblrler

1) (Degt;tk 09/09/2009 27344 R G / 43 md) Tank etmflnda g‘ukur zemin, foseptik ve benzerleri
bulunamaz.

2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 43 md.) Yeriistii tanklar: en az 3 m ve yeralti tanklar: en az
1 m uzakliktan itibaren tel orgii veya ¢it ile ¢evrilir ve bu mesafeler icerisinde ot ve benzeri kolay
yanabilir maddeler bulundurulmaz.

3) Tanklarin yakinindan veya iistiinden elektrik enerjisi nakil hatlar1 gegemez. Anma gerilimi 0.6 ila
10.5 kV olan nakil hattinin, dikey dogrultudan her yandan 2 m uzaklikta ve anma gerilimi 10.5 kV’1n
iizerinde olan nakil hattinin da, yatay dogrultuda her yonden 7.5 m uzaklikta olmas1 gerekir.

4) Depolama alanlarinda, ¢ikabilecek yanginlart giivenlik sorumlularina uyart verecek bir alarm
sistemi olmasi sarttir.

5) Tank sahasina her yonden okunacak sekilde ikaz levhalar yerlestirilmesi gerekir.

6) Ortiilii tanklarin; toprak veya yanmaz nitelikte korozyona ve 1siya dayanikli malzeme ile veyahut
dere kumu ile ortiilmesi, ortii kalinliginin en az 300 mm olmasi, ortiilii ve toprakalti tanklarda katodik
koruma yapilmasi sarttir.

b) Algilama ve elektrik tesisati:
1) Depo ve tank sahasmdakl elektrik te51sat1 patlama ve k1V1101m guvenhkh olarak projelendirilir.

2) (Deglglk 09/09/2009 - 27344 R. G / 43 md ) Gaz kagaklarma kan@l patlama ve kivilcim
giivenlikli gaz algilama sistemi (Muhtemel Patlayici Ortam -ATEX- Belgeli, ex-proof) yapilir.

3) Gaz kapatma vanasinin algilama sistemine baglanmasi ve tehlike aninda otomatik olarak
kapanmasi; ayrica, gaz kapatma vanasinin, gaz kacagi ve yangin halinde uzaktan kapatilabilir 6zellikte
olmasi gerekir.

4) Yangin veya gaz kagagi gibi acil hallerde personeli ikaz etmek iizere, sesli alarm sistemi
bulunmasi mecburidir.

5) Yildirim tehlikesine kars1 ilgili yonetmeliklere ve standartlara uygun yildirimdan korunma tesisati
yapilir.

6) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 43 md.) Yeriistii tank boru ve dispenserlerin
topraklamalarinin uygun olmasi, tank ve dispenser bolgesinde statik topraklama penseleri bulunmasi
gerekir.

€ ) Sogutma ve sondiirme sistemleri:

1) Depo ve tank alanlarinda TS 862-EN 3’e uygun en az 2 adet 12 kg’lik kuru kimyevi tozlu yangin
sondiirme cihazi bulundurulur. Kapasitesi 10000 kg’dan fazla 100000 kg’dan az olan depolara, en az 1
adet 12 kg’lik kuru kimyevi tozlu yangin sondiirme cihazi ilave edilir. 100000 kg tizerindeki her
250000 kg icin ilave olarak 1 adet 12 kg’lik kuru kimyevi tozlu sondiirme cithazi bulundurulur.
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2) Toplam kapasitesi 10 m®*den daha biiyiik depolarda ve yeriistii tanklarinda sogutma igin
yagmurlama sistemi bulunmasi1 mecburidir. Projelendirmede, risk analizi sonuglarina gore, bir yangin
aninda g¢evresindeki en fazla tanki etkileyebilecegi kabul edilen yangina maruz tankin toplam dis
yiizey alani ile bu tanktan etkilenebilecek yakin gevresindeki tanklarin yalnizca dis ylizey alanlarinin
1/2’sinin toplaminin her m?’si i¢in 10 1/dak, tanklarin depolama alani igerisinde birden fazla bolgede
gruplandirilmas: hélinde, yine aymi esaslara gore bulunacak en biiyiik tehlike riski tasiyan grup
tanklarin veya tank dis yiizey toplam alanlarinm her m?’si igin 10 1/dak veya tiip depolama, dolum
tesisi platformu ve sundurma gibi alanlarinin her m?’si i¢in en az 10 I/dak su debisi alinmasi ve su
deposunun bu debiyi en az 60 dakika karsilayacak kapasitede olmasi gerekir. Hesaplanan su miktarini
depolama tanklar1 iizerine veya platform veya sundurma alanina uygun sekilde dagitabilecek
yagmurlama sistemi yapilmasi sarttir. Yagmurlama sistemine ve yangin musluklarina ihtiyaca uygun
olarak suyu pompalayacak, birbirini yedekleyecek en az 2 pompa bulundurulur ve bu pompalarin ¢ikis
basinc1 700 kPa’dan az olamaz. Pompalarin ¢alistirilmasinin otomatik veya uzaktan kumandali olmasi
ve bu sistemin haftada en az bir kere ¢aligtirilarak kontrol edilmesi gerekir. Pompalardan birisinin
jeneratorden dogrudan beslenmesi veya dizel yangin pompasi olmasi sarttir.

3) Tiip depolama tesislerinde en az 2 adet yangin hidrant1 veya komple yangin dolabi bulundurulur.
Yangin dolaplarinda itfaiye standartlarina uygun hortum ve lans bulundurulur.

4) Kapasitesi 100 m® den fazla olan yeriistii tiip depolama tesisleri ile tank ve dolum tesislerine

caprazlama olarak her birisi en az 1200 I/dak debide en az 2 adet sabit monitor yerlestirilir.

¢) Bakim, egitim ve testler:

yHda-bir-yapth:

1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 43 md.) Statik topraklama él¢iimleri, yilda en az 1 defa
yetki belgeli uzman kigi ve kuruluslar tarafindan yapilir ve sonuglari dosyalanmir. Yayli emniyet
valflerinin hidrostatik testleri, 5 yilda bir yapilir. Tanklarin hidrostatik testleri ise 10 yilda bir yapilir.
Tiirk Standartlarinda ve Avrupa Standartlarinda belirtilen hidrostatik test alternatifi olan test ve
kontrol yontemleri de uygulanabilir.

2) LPG satilmasi, taginmasi, kullanilmasi ve denetlenmesi gibi isler ile direkt olarak ilgilenen
personelin tamamina LPG giivenlik tedbirleri, istasyonlardaki ilgililere ise, gaz kacagi veya yangin
oldugunda miidahalenin nasil yapilmasi1 gerektigi, gaz sirketleri tarafindan uygulamali tatbikat ile
anlatilir. Nazari ve uygulamali egitimleri veren firmalar, bu egitime tabi tutulmus personele belge
VErir.

Dogalgaz kullanim esaslari

MADDE 112- (1) Dogalgaz kullanimi1 konusunda, dogalgaz ile ilgili mevzuat ve standart hiikiimlerine
ve asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) Dogalgazin kazan dairelerinde kullanilmasi halinde, kazan dairesinde bulunan ve enerjinin alinacagi
enerji tablosunun, etanj tipi patlama ve kivilcim giivenlikli olmasi, kumanda butonlarinin pano 6n
kapagina monte edilmesi ve kapak ag¢ilmadan butonlar ile ¢alistirilmasi ve kapatilmasi gerekir.

b) Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karsisinda, kazan dairesine girilmesine gerek olmaksizin
disaridan kumanda edilerek elektriginin kesilmesini saglayacak bi¢imde ilave tesisat yapilir.

c) Kazan dairelerinde aydinlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak sekilde veya {ist
havalandirma seviyesinin altinda kalacak sekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contali
glop tipi armatiirler ile yapilir ve tesisat antigron olarak tesis edilir.

¢) Is1 merkezlerinin girisinde 1 adet emniyet selonoid vanasi bulunmasi ve bu vananin en az 2 adet
patlama ve kivilcim gilivenlikli kademe ayarli gaz sensoériinden kumanda alarak agilmasi gerekir.
Biiyiik tiiketimli 1s1 merkezlerinde, entegre gaz alarm cihazi kullanilmasi da gerekir.

d) Cebri havalandirma gereken yerlerde fan motorunun briilor kumanda sistemi ile paralel ¢aligmasi
ve fanda meydana gelebilecek arizalarda briilor otomatik olarak devre disi kalacak sekilde otomatik
kontrol {initesi yapilmasi1 gerekir. Hava kanalinda gerekli hava akisi saglanmayan hallerde, elektrik
enerjisini kesip briilorii devre dis1 birakmasi i¢in, cebri hava kanalinda duyarli sensér kullanilir. Briilor
ve fan ayr1 ayr1 kontaktor termik grubu ile beslenir.
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e) Kazan dairelerinde bulunan dogalgaz tesisatinin veya baglanti elemanlarinin iizerinde ve ¢ok
yakininda yanict maddeler bulundurulamaz.

f) Dogalgaz kullanim mekéanlarinda herkesin gorebilecegi yerlere dogalgaz ile ilgili olarak dikkat
edilecek hususlar1 belirten uyar1 levhalar asilir.

g) Herhangi bir gaz sizintisinda veya yanma hadisesinde, gaz akisi, kesme vanasindan otomatik olarak
durdurulur.

8) Briilorlerde alev sezici ve alevin geri tepmesini 6nleyen armatiirler kullanilir.

h) Bina servis kutusu, ilgili gaz kurulusunun acil ekiplerinin kolaylikla miidahale edebilecegi sekilde
muhafaza edilir. Servis kutusu oniine, miidahaleyi zorlastiracak malzeme konulamaz ve arag park
edilmez.

1) Bina i¢i tesisatin, gaz kesme tiiketim cihazlarinin ve bacalarin periyodik kontrolleri ve bakimlari
yetkili servislere yaptirilir.

i) Dogalgaz kullanicilarinin tesisatlarin1 tanimasi, gaz kesme vanalarinin yerlerini 6grenmesi ve
herhangi bir gaz kacagi1 oldugunda buna kars1 hareket tarzina dair bilgi sahibi olmas1 gerekir.

1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 44 md.) Birinci ve ikinci derece deprem bolgelerinde bulunan
otel ve motel gibi konaklama tesisleri, toplanma amagh binalar, saglk, egitim, ticaret ve sanayi
binalari ile yiiksek binalarin ana girisinde, sarsinti oldugunda gaz akisin kesen tertibat, gaz dagitim
sirketi veya yetkili kildigi kurulus tarafindan yaptirilir ve belediye gaz dagitim sirketi tarafindan
kontrol edilir. Gaz akigini kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akisini kestigi takdirde kesilen gazin
tekrar agilmast igin bir bedel talep edilemez.

DORDUNCU BOLUM
Yanici ve parlayicr Sivilar

Yanici ve parlayici sivilar
MADDE 113- (1) Yanic1 ve parlayict sivilar agagidaki sekilde tanimlanir ve siniflara ayrilir:
a) Yanici sivilar, parlama noktasi 37.8 °C ve daha yiiksek olan sivilardir. Yanici sivilar agagidaki alt
siiflara ayrilir:

1) Sinif II sivilar: Parlama noktalar1 37.8 °C ve daha yiiksek ve 60 °C’dan diisiik olan sivilardir.

2) Sinif IIIA sivilar: Parlama noktalar1 60 °C ve daha yiiksek ve 93 °C’dan diisiik olan sivilardir.

3) Siuf IIIB sivilar: Parlama noktalar1 93 °C ve daha yiiksek olan sivilardir.
b) Parlayici sivi (Sinif I), parlama noktasi 37.8 °C’mn altinda ve 37.8 °C’daki buhar basinct 276 kPa’1
agmayan sivilar parlayici sivi, yani, Smif I olarak kabul edilir. Sinif I sivilar, asagidaki alt siniflara
ayrilir:

1) Sinif IA sivilar: Parlama noktalart 22.8 °C’dan ve kaynama noktalar1 37.8 °C’dan disiik olan
stvilardir.

2) Sinif IB sivilar: Parlama noktalar1 22.8 °C’dan diisiik ve kaynama noktalar1 37.8 °C ve daha
yiiksek olan sivilardir.

3) Sinif IC sivilar: Parlama noktalar1 22.8 °C’dan yiiksek ve 37.8 °C’dan diisiik olan sivilardir.
(2) Parlama noktasinin tizerinde 1sitilan Sinif IT ve Sinif ITIA sivilar, Smif I olarak kabul edilir.

Bildirim ve izin mecburiyeti
MADDE 114- (1) Smuf IIIA ve Sinif IIIB sivilar disinda olup depolama yerine gore depolanan miktari
Ek-11"de verilen degerleri asan yanici ve parlayici sivi depolarinin, ilgili mevzuat uyarinca bildirimi
mecburidir. Depolanan miktarin, Ek-11’de verilen degerlerin iist sinirin1 agmasi veya depolanan yerin
farkli olmasi halinde, ayrica itfaiye teskilatindan izin alinmasi sarttir.

(2) Siif I ve Smuf II smift sivilarin dolduruldugu kapali hacimlerde, saatte 200 litreden fazla dolum
yapiliyor ve 1000 litreden fazla yanici sivi bulunduruyor ise, itfaiye teskilatindan izin alinmasi
mecburidir.

(3) Simif 11, Sinuf IITA ve Simif IIIB sivilar, Sinif I sivilar ile beraber depolaniyor ise, 5 litre Sinif II ve
Siif IIIA, 1 litre Sinif I siviya esdeger olarak alinir ve toplam miktar buna gore hesaplanur.
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Azami depolama miktarlari ve depolama sekilleri
MADDE 115- (1) Koridorda, gegislerde, merdiven sahanliginda, merdiven altinda, bodrumda,
herkesin girebilecegi hol ve fuayelerde, kacis yollarinda, ¢alisilan yerlerde, lokanta ve kahvehane gibi
umuma agik yerlerde parlayici ve yanici sivi depolanamaz.
(2) Diger kullanim alanlarindan yangina en az 90 dakika dayanikli duvar ve dosemeler ile ayirilan ve
tali derecedeki islemler yiiriitiilen binalarda, depolama odasinda veya 200 °C’de 10 dakika yangina
dayanikli dolap igerisinde;

a) Sinif IA stvilar 100 litre orijinal kabinda,

b) Siif IB, Sinif IC, Sinif I ve Sinif IIIA sivilar, toplam 500 litre orijinal kabinda,

¢) Siif IB, Sinif IC, Sinif I ve Sinif IITA sivilar, toplam 2500 litre taginabilir tanklarda,
depolanabilir.
(3) Diger kullanim alanlarindan yangina en az 90 dakika dayanikli duvar ve dosemeler ile ayrilan
perakende satis yerlerinde yanici ve parlayici sivilar, 200 °C’de 10 dakika yangina dayanikli kabin ve
orijinal ambalaj i¢inde asagida belirtilen miktarlar1 asmamak sartiyla, beher m? taban alani igin 5 litre
bulundurulabilir.

a) Smif IA sivilar, en fazla 100 litre,

b) Sinif IB, Sinif IC, Sinif I ve Sinif IIIA sivilar, toplam kapasite miktari orijinal kaplarinda en fazla
1000 litre,

¢) Siif I1IB sivilar, en fazla 2500 litre,
bulundurulabilir.
(4) Smuf 1l ve Siif Il yanici sivilar dékme halde bulunduruluyor ise, 119 uncu ve 120 nci
madde hiikiimleri uygulanir.

Tehlike bolgelerinin tammmlar:

MADDE 116- (1) Ilgili yonetmelik ve standartlara uygun olmak sartiyla, tehlike bolgeleri iige ayrilir:
a) 0. Bolge: Patlayici gaz-hava karisiminin devamli surette veya uzun siire mevcut oldugu boru ve kap
icleri gibi bolgelerdir.

b) 1. Bolge: Patlayic1 gaz-hava karisiminin normal ¢aligma sirasinda olugma ihtimalinin oldugu dolum
borusu civar1 ve armatiirler gibi bolgelerdir.

C) 2. Bolge: Patlayici gaz-hava karisiminin normal ¢alisma sirasinda olusma ihtimalinin olmadigi ve
fakat olmasi halinde yalniz kisa bir siire i¢in mevcut oldugu, tanklarin yakin ¢evresi gibi bolgelerdir.

Tehlike bolgelerindeki simirlamalar

MADDE 117- (1) Tehlike bolgelerindeki sinirlamalar agsagida belirtildigi sekilde olur:

a) 0. Tehlike Bolgesinde, beklenen yiiksek isletme tehlikesi sebebiyle yalniz bu Bolgede
kullanilmasina miisaade edilmis ve var ise Tiirk Standartlar1 Enstitiisii sertifikali veya uygunluk belgeli
olan cihazlarin kullanilmas1 mecburidir.

b) 1. Tehlike Bolgesinde, yalniz patlama ve kivilcim giivenlikli cihaz ve sistemler kullanilir. Bu
bolgeye tagima araclarmin girmesine, ancak patlayici karigimlarin olusmasini 6nleyecek tedbirlerin
alimmig olmas1 halinde miisaade edilir.

C) 2. Tehlike Bolgesinde, sadece kivileim olusturmayan ve buhar hava karigiminin tutusma
sicakliginin 4/5 sicakligina erismeyen cihaz ve sistemler kullanilabilir. Bu Bolgede basingli,
stvilagtirilmig veya basing altinda ¢ozlinmiis gazlar, yanmayan ve sagliga zararli olmayan gazlar ve
sondiirme cihazlar1 hari¢ olmak iizere, sadece yangina en az 120 dakika dayanikli kapali hacimlerde
depolanabilir.

Depo binasi icinde depolama

MADDE 118- (1) Yanici ve parlayici sivilarin depolandigi depo binalar1 en az 120 dakika yangina
dayanikli sekilde yapilir. Simif I parlayici sivilarin depolandigi binalarin bodrum katinin bulunmamasi
gerekir. Sinif II sivilar, bodrum katta depolanamazlar. Siif IIIA ve Smif IIIB sivilar bodrum katta
depolanacaklar ise, depolanacak miktar 40000 litreyi gecemez.
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(2) Bir kapali hacimde beher yiginda Ek-12/A’da belirtilen degerleri asmamak kaydiyla, en fazla 5
ayrt yigin olusturarak, her bir yiginin birbirlerine olan mesafesi 3 m olmak iizere parlayici sivi
depolanabilir. Ayn1 hacimde c¢esitli tehlike siniflarina giren sivilar birlikte depolaniyor ise, toplam
depolanacak miktar, en yiiksek tehlike sinifina gore alinir ve;

a) Smif IA + Sif IB/2 -

b) Smif IA + Smif IC/4

c) Smf IA + Smf I1/12

¢) Smif A + Sinif 111A/40

d) Simif TA + Simif I1IB/80

seklinde depolanir. Siif A cinsinden depolanan toplam sivi miktari, 12500 litreyi gegemez.

(3) Yanic1 ve parlayici sivilarin, bunlarin islendigi fabrika ve atdlye binalarinda depolanmasina, Ek-
12/B’de belirtilen degerleri asmamasi ve islemin yuriitiildiigii alandan tecrit edilmis bir alan i¢inde yer
almasi sarti ile izin verilir.

(4) Depo hacimleri 1. Tehlike Bolgesidir. Depo hacminden disariya agilan kapilardan ve pencerelerden
ve diger agikliklardan itibaren 5 m yarigapindaki bolge, dosemeden 0.8 m yiikseklige kadar 2. Tehlike
Bolgeleridir.

(5) Depo hacimlerine isi olmayanlarin girmesi yasaklanir ve uygun bir levha ile bu yasak belirtilir.

(6) Komsu hacimlere boru gegislerinin ve tavan deliklerinin yanici olmayan yapi malzemeleri ile
buhar hava karigimi gegmeyecek sekilde tikanmasi mecburidir.

(7) Depo binalari, konutlara ve insanlarin bulundugu hacimlere bitisik olamaz.

(8) Dosemelerin depolanan sivi igin gegirgen olmamasi ve yanicit olmayan malzemeden yapilmasi
gerekir. Dokiilen yanici sivinin, atik su ¢ukurlarina, kanallara, borulara ve boru ve tesisat kanallarina
sizmasi Onlenir. Kapilar en az 120 dakika yangina dayanikli olur.

(9) Depo hacimlerinin yeteri kadar havalandirilmasi ve elektrik ile teknik kurallara uygun sekilde
aydinlatilmasi1 gerekir. Dogal ¢ekim yetismiyor ise, doseme diizeyinde etkili, saatte en az 6 hava
degisimi yapacak patlama ve kivileim giivenlikli mekanik bir diizen kurulur.

Acikta yeriistii depolama

MADDE 119- (1) Agikta kurulan yeriistii tanklarinin meskun yerlerden ve kara ve demir yollarindan
uzaklig1 Ek-12/C’de verilen esaslara gore belirlenir.

(2) Havuzlama:

a) Havuzlama hacmi, ayni biiyiikliikte tanklar kurulu ise bir tankin hacmine, ¢esitli boylarda tanklar
var ise en bliyiik tankin hacmine esit olur.

b) Havuzlama hacmi, tagmabilir tanklarin toplam hacimlerinin % 75"ine veya en az en biiyiik
taginabilir bir tankin hacmine esit olur.

c) Karma depolama yapilir ise, havuzlama hacmi, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara goére
yapilan hacimlerin toplamina esit olur.

¢) Ham petrol ve karbonsiilfiir depolandiginda, havuzlama hacmi, toplam hacme esit alinir.

d) Ham petrol ve karbonsiilfiir disindaki, Sinif I, Smif II ve Simif III yanici sivilar, toplam hacim
Sinif TA parlayici cinsinden 12500 litreyi gegmedigi siirece, tek havuzlama bolgesinde depolanabilir.

e) Ham petrol veya karbonsiilfiir igin, depolanan hacim 15000 m*’ii ve havuzlama yiizeyi 700 m?’yi
gecmedigi siirece, bir havuzlama bdlgesi yapilabilir.

f) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslar, sinifi, Siif I, Sif II ve Smuf III sivilar ile beraber
depolandiginda da gecerlidir.

g) Havuzlama bolgesi hafriyat veya setler ile yapilabilir. Sizdirmazligi saglayan folyo disinda biitiin
malzemenin yanmaz olmasi ve cidarlarin yangin hélinde sizdirmaz kalmasi gerekir. Folyolar yanici
ise, yangina kars1 korunmasi sarttir.

g) Tanklarin, yliksekliklerinin 4/5’inden daha algak olan set ve duvarlardan en az 3 m uzaklikta
olmasi gerekir. Bu konudaki 6l¢tim, tank cidarindan yapilir.

h) Havuzlama hacimlerinin set ve duvar depolarindan boru gegiyor ise, bunlarin sizdirmaz sekilde
yerlestirilmesi ve havuzlama hacminden su bosaltma imkéani1 bulunmasi gerekir. Akintilarin
kapanabilir ve yanici s1viy1 ayirabilen diizen ile donatilmasi sarttir.
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1) Havuzlama hacmi iginde bdlmeler yapilmis ise, bunlarin yiiksekligi dis duvarlarin ytiksekliginin
4/5’inden daha az olamaz ve kanal var ise, Ustiiniin agik olmasi gerekir. Bu amagla kanal iizerine
1zgara konulabilir.

1) Havuzlama bolgesinde, tanklar diginda yalniz armatiir ve boru bulunabilir.

(3) Koruma bolgesi:

a) Yeriistii tanklarinda yapilan depolamada, tanklarin gevresinde koruyucu uzaklik birakilmasi
gerekir. Bu uzakliklar, EK-12/C’de verilen degerlere gore belirlenir.

b) Depolama taginabilir kaplar ile yapiliyor ise, uzakliklar Ek-12/D’de verilen degerlere uygun olarak
belirlenir. Uzakliklar, depolanan kap toplulugunun dis siirlarindan itibaren ol¢iliir.

c¢) Koruyucu bolge genisligi tank cidarindan itibaren 6l¢iiliir ve en az 2/3’liniin havuzlama bolgesi
disinda olmas1 gerekir. Olgiimde, havuzlama duvarinin i¢ kenarinin iistii esas alinr.

¢) Gerekli olan emniyet havuzlama bolgesi disinda kurulu, yangina 120 dakika dayanikli, tankin en
az 4/5"1 yiiksekliginde bir duvar veya set ile saglaniyor ise; koruyucu bolge, itfaiyenin goriisii alinarak
daha dar tutulabilir.

d) Koruyucu boélgede depo isletmesinin yapilabilmesi igin gerekli olan tesis ve binalar, havuzlama
bolgesi disinda olmak sart1 ile kurulabilir.

(4) Tehlike bolgeleri:

a) Asagidaki maddelerde aksi belirtilmedigi siirece tank cidarindan itibaren 5 m"lik bir uzaklik,
zeminden 0.8 m yiiksekligine kadar 2. Tehlike Bolgesidir.

b) Yanici sivilar bir havuzlama bolgesi i¢inde depolanmis ise, bu bolge havuz setinin iist kenarinin
0.8 m tistline kadar 1. Tehlike Bolgesidir.

¢) Yanici sivilarin yeriistiinde agikta depolandigi arazinin, genel trafik akigina agik olmamasi gerekir.

¢) Depolama sahasina isi olmayanlarin girisinin yasaklanmasi ve bu yasagin uygun bir levha ile
gosterilmesi gerekir.

Depolama tanklari

MADDE 120- (1) Yeralt1 tanklarinda, yeriistii tanklarinda ve tasinabilir kaplarin dolduruldugu ve
bosaltildig1 yerlerde uyulmasi mecburi olan hususlar bu maddede belirtilmistir:

(2) Yeralt1 tanklart:

a) Yeralt1 tanki, yeraltina tamamen gémiilii, lizerindeki toprak tabakasi en az 60 cm olan ve ayrica
iistli en az 10 cm’lik bir beton tabakasi ile ortiilen tanki ifade eder. Yeralt: tanki lizerinde arag trafigi
olacak veya olma ihtimali var ise, lizerinden gegecek araglarin verecegi zarar1 onlemek iizere, tankin
izerinin en az 60 cm kalinhiginda sikistirilmis dolgu malzemesi ile ve dolgunun iizerinin de 15 cm
kalinliginda demir takviyeli beton plaka ile kapatilmasi sarttir. Beton plaka kullanildiginda, plakanin
yatay diizlemde her yonde, tankin olusturdugu alanin kenarlarindan en az 50 cm tasmasi gerekir.
Beton plaka ile lizeri kapatilmayan tanklarin iizerinden arag gegisini dnlemek iizere, tankin gémiilii
oldugu alanin etrafi en az 180 cm yliksekliginde tel orgii ile ¢evrilir.

k4

b) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 45 md.) Tanklarin meskun yerlere olan uzakligr ile kendi
aralarindaki uzaklik i¢in Ek-12/C deki degerler esas alinir.

c) Yeralt1 tanklarimin igi, 0. Tehlike ve bakim islerinin yapildigi kanal veya kapak bolmesi, 1. Tehlike
Bolgesidir.

¢) Yeralt1 tanklariin beklenen mekanik etkilerde ve yangin halinde sizdirmaz kalabilmesi gerekir.

d) Korozyona dayanikli olmayan malzemeden yapilmis yeralti tanklari, korozyon tehlikesine karsi,
disindan zedesiz ve zarar gérmemis bir yalitim tabakasi ile korunur.

e) Tanklarin kamuya ait boru ve diger sebekelerden en az 1 m uzakliga yerlestirilmesi gerekir.

f) Tankin, toprak doldurulmadan 6nce, en az 200 mm kalinliginda, yanmaz ve izolasyonuna etki
etmeyen bir tabaka ile ortiilmesi sarttir.
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g) Tanklar tesis edilecekleri yerde imal edilmiyor ise, izolasyonun saglamligi ve yerlestirilirken
saglam kaldigi, yetkili bir kisi tarafindan tankin yerlestirilmesi sirasinda tespit edilir. Tanklarin
zedelenmeden, hazirlanan ¢ukura yerlestirilmeleri gerekir.

¢) Tanklarin kapatilmaz bir havalandirma borusunun bulunmasi ve bu borunun doldurma sirasinda
gaz sikismasina meydan vermeyecek ebatta olmasi sarttir. Bu sart, bélmeli tanklarda her bélme igin
gegerlidir. Havalandirma borularinin kapali hacimlere a¢ilmamasi ve zeminden en az 4 m yiiksekte
acik havaya ¢ikmasi gerekir. Boru uglari, yagmur ve yabanci madde girisine kars1 korunur.

(3) Yeriistii tanklart:

a) Yerustii tanklariin igi, 0. Tehlike Bolgesidir.

b) Yeristii tanklarinin beklenen mekanik etki ve yangin halinde sizdirmaz kalmasi gerekir.

) Tank cidarlar1 distan korozyona maruz ve korozyona dayaniksiz malzemeden yapilmis ise, uygun
sekilde bu etkilerden korunur.

¢) Tanklar i¢indeki sivi sebebiyle icerden korozyona maruz ise, tanklarm i¢i de uygun sekilde
korunur.

d) Tanklar ve bélmeli tanklarin her bélmesi havalandirma borulari ile donatilir.

e) Birkag tank, ayr1 tehlikeli gruba ait sivilar ihtiva etmiyor veya i¢lerindeki sivilarin karismalarindan
tehlikeli bir reaksiyon beklenmiyor ise, ortak boru hatti iizerinden havalandirilabilir.

f) Her tank veya tank bdlmesinde, sivi seviyesini gosteren bir diizen bulunur. Gosterge olarak cam
veya benzeri borular kullaniliyor ise, bu borularin ¢abuk kapatilabilir bir vana ile donatilmasi ve
vananin yalniz 6l¢iim i¢in agilmasi gerekir.

g) Tankin sivi hacmine baglanan her boru bir vana ile kapatilir. Vanalar, kolay ulasilir ve goriilen bir
sekilde, tanka yakin olarak diizenlenir.

g) Sinif I, Sinif II ve Siif III sivilarin dolduruldugu tanklar, elektrostatik yliklemeye karsi emniyete
alinir.

(4) Tasmabilir kaplarin dolduruldugu ve bosaltildig: yerler:

a) Tasnabilir veya ara¢ Ustii tanklarin doldurulup bosaltildigi yerlerdeki teghizatta, tankin
elektrostatik yiliklenme tehlikesini 6nleyecek tedbirler alinir.

b) Dolum ve bosaltim yapilan yerlerde, akan sivinin yeriistii ve yeralti su kaynaklarma ve
kanalizasyona karigmasi Onlenir.

¢) Dolum yapilan yerlerin 15 m yarigapa ve zeminden 0.8 m yiikseklige kadar ve dolum agzindan
itibaren 5 m yaricapa ve agizdan 3 m yiikseklige kadar olan civari, 1. Tehlike Bolgesidir.

¢) Bosaltma yapilan yerlerden ve bosaltma sirasinda acilan hava tahliye agzindan (buhar
haznesinden) yanic1 buharlarin ¢ikabilecegi agikliklarin 5 m yaricapa ve zeminden 0.8 m ytikseklige
kadar olan civari, 2. Tehlike Bolgesidir.

Akaryakit servis istasyonlari
MADDE 121- (1) Servis istasyonlart kurulurken bu Yonetmelikte yer almayan hususlar hakkinda,
Karayollar1 Kenarinda Yapilacak ve Acilacak Tesisler Hakkinda Yonetmelik ve ilgili standart
hiikiimlerine uyulur.
(2) Servis istasyonlar1 kurulurken, EK-13’de verilen uzakliklara uyulur ve yeterli havalandirma
saglanir.
(3) Ikmal kolonlarmm igi, 1. Tehlike Bolgesidir. Kolonlarin orta noktalarindan 1 m yarigaph cevresi,
kolon yliksekligine kadar 2. Tehlike Bolgesidir.
(4) Akaryakit istasyonlarinin diizenlenmesinde asagida belirtilen esaslara uyulur:

a) Akaryakit servis istasyonlarinda, akaryakit, ancak 120 nci maddenin ikinci fikrasinda belirtilen
yeralt1 tanklarinda depolanabilir.

b) Tanklar, betonarme havuz igerisine yerlestirilir. Tank basina 45000 litreyi gegmemek sart1 ile, bir
istasyonda 250000 litre akaryakit depolanabilir.

c) Akaryakit servis istasyonunun tamami, merkezi ve gelismis bir topraklama sistemine baglanir.
Topraklama hattindan bir seyyar ug, dolum agz1 muhafazasi i¢ine alinarak bosaltim yapan tankerlerin
topraklanmasinda kullanilir.
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¢) Enerji nakil hatlar1 ve yeralt1 kablolar1 ile ilgili hususlar hakkinda, 30/11/2000 tarihli ve 24246
saylli Resmi Gazetede yayimlanan Elektrikli Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi hiikiimleri
uygulanir.

d) Ikmal kolonlar1 ve ikmal sistemleri, devrilmeye ve ara¢ ¢arpmalarina karsi emniyete alinir. Bunlar,
zemin seviyesinin altina ve 6zellikle bodrumlara konulamaz.

e) ikmal kolonunun 5 m yarigaph ¢evresinde, daha alt kotlardaki hacimlere giden kanal, boru ve
tesisat acikliklarinin bulunmamasi gerekir. Boru ve kablolarin gectigi kanallarda yanici buhar
karigimlart meydana gelmesi, kum doldurulmasi gibi yollarla dnlenir.

f) Bosaltma {initesi, depo doldugunda otomatik olarak kapanan bir vana ile donatilir veya vananin
acma kolunda sabitlestirme diizeni bulunmamasi gerekir.

g) Istasyonda, her dispenser adasimin yaninda ve her binanin icerisinde, TS 862-EN 3"e uygun en az 1 adet 6
kg’lik kuru kimyevi tozlu, ilave olarak istasyon igerisinde farkli yerlerde ve fakat doldurma agzina 7 m’den
yakin ve 25 m’den uzak olmayacak sekilde, asgari 89 B sondiirme etkisi olan en az 2 adet 50 kg"lik kuru
kimyevi tozlu tekerlekli yangin sondiirme cihazi olmasi sarttir.

) Istasyonda, yildirim tehlikesine karsi ilgili ydnetmeliklere ve standartlara uygun yildirimdan
korunma tesisat1 yapilir.

Genel olarak yangindan korunma islemleri
MADDE 122-

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 46 md.) Yanict swvilarin depolandigi, dolduruldugu ve
nakledildigi tesislerin, yeterli yangin onleme sistemleri ile donatilmasi, bu sistemlerin daima
kullanima hazir olacak sekilde tutulmasi ve bakimlarimin yapilmas: gerekir. Gerekli diizen, deponun
durumuna gore sabit, hareketli veya kismen hareketli olabilir. Sondiiriicii olarak, ozellikle kopiik,
karbondioksit, kuru Kimyevi toz ve su kullanilabilir.

-

olmast-gerelir-
(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 46 md.) Yagmurlama tesisatinin, bir tank yangininda,
komsu tankin 1sinarak tutusmasini ve patlamasini énleyecek kapasitede olmasi gerekir.

(3) Yanici sivilarin naklinde kullanilan pompalar gibi cihazlarin, bir yangin halinde hizli ve engelsiz
bir sekilde ulasilabilecek bir yerden kontrol edilebilir olmasi sarttir. Bu sart, diger siniftaki sivilar ile
beraberce depolanan smif IIIA ve Sinif IIIB yanict sivilar i¢in de gegerlidir.

(4) Tanklar ve tanklar ile iletken sekilde baglanmis tesis boliimleri, topraga karsi bir gerilime sahip
olmayacak sekilde kurulur. Topraklama hatlarinin baglanti uglar1 ve birlesme noktalari, kolay
ulagilabilecek sekilde diizenlenir ve gevsemeye karsi emniyete alinir. Bu hususta ayrica topraklama ile
ilgili yonetmelik hiikiimlerine uyulur.

(5) Tank ve bagl boliimleri, yalniz bagina topraklayict hat olarak kullanilamaz. Topraklayici hat
malzemesi, tank ve borularda korozyon yapmayacak malzemeden segilir.

(6) Tanklarin dolumu sirasinda, tanktan disari ¢ikan buharin, hava karisiminin orada galisanlara ve
bagkalarina zarar vermeyecek sekilde agik havaya atilmasi gerekir. Yapidan kaynaklanan sebeplerle,
bu karisimin uygun bir yerden digar1 atilmas1 miimkiin degil ise, karisimin uygun bir hortum veya boru
hatt1 ile yanici s1viy1 bosaltan tanka geri beslenmesi saglanir.

Bu boliimdeki hiikiimlerin uygulanmayacagi alanlar

MADDE 123- (1) Bu Béliimde yer alan hiikiimler;

a) Herhangi bir ticari veya endiistriyel faaliyet i¢in yapilmayan, 1sitma merkezi kazan daireleri ve
yakit depolar1 gibi depolama ve doldurma isleri hakkinda,

b) Arag depolari, yer degistirebilen tesisler ve 300 litreye kadar depo hacmi olan sabit tesisler ile s6z
konusu arag ve tesislerin ayrilmaz pargasi olan yakit kaplar1 hakkinda,

¢) Isletmelerde, herhangi bir yanici sivinin, iiretimde islenmesi veya iiriin veya ara iiriin olarak kisa
stire i¢in depolanmas1 halinde,

uygulanmaz.
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DOKUZUNCU KISIM

Yangin Giivenligi Sorumlulugu, Ekipler, Egitim,
Denetim, Isbirligi, Odenek ve I¢ Diizenlemeler

BIRINCI BOLUM
Yangin Giivenligi Sorumlulugu

Yangin giivenligi sorumlulugu
MADDE 124- (1) Yapi, bina, tesis ve isletmelerde yangin giivenliginden; kamu ve 6zel kurum ve
kuruluslarda en biiylik amir, diger bina, tesis ve isletmelerde ise sahip veya yoneticiler sorumludur.

Yangin giivenligi sorumlusunun belirlenmesi

MADDE 125- (1) Calisma saatleri iginde gorevli sayisina ve binadaki en biiyiik amirin takdirine gore,
binanin her kati, boliimii veya tamami i¢in gorevliler arasindan yangin gilivenligi sorumlusu segilir.
Sorumlu, ¢alisma saatinin baslangicindan bitimine kadar sorumlu oldugu bolimde, yangina karsi
korunma 6nlemlerini kontrol etmek ve aldirmakla yiikiimlidiir. Kat miilkiyetine tabi olan binalarda bu
sorumlulugu bina yoneticisi iistlenir.

(2) Kamu binalarinda bir gece bekgisi veya giivenlik gorevlisi bulunmasi asildir. Gece bekgisi temin
edilemeyen yerlerde,

a) Hizmetli sayis1 2"den fazla degilse, durum en yakin polis veya jandarma karakoluna bir yaziyla
bildirilir ve binanin devriyeler tarafindan sik sik kontrol edilmesi saglanir.

b) Hizmetli sayis1 2"den fazla ise ve asil gorev aksatilmadan yiiriitiilebilecekse, hizmetliler sirayla
gece nobeti tutarlar ve ertesi giin istirahat ederler. Nobet izni sebebiyle asil gorevin aksamasi s6z
konusu ise ve hizmetli sayis1 5"i gegmiyor ise, (a) bendine gore hareket edilir.

¢) Kamu binalarinda resmi tatil ve bayram giinlerinde de hizmetlilerce sirayla nobet tutulur. Nobetgi
personele, fazla mesai licreti 0denemedigi takdirde nobet tuttugu saat kadar mesai giinlerinde izin
verilir.

IKINCI BOLUM
Ekiplerin Kurulusu, Gorevleri ve Calisma Esaslar

Ekiplerin kurulusu
MADDE 126- (1) Yap1 yiiksekligi 30.50 m.’den fazla olan konut binalari ile iginde 50 kisiden fazla
insan bulunan konut dis1 her tiirlii yapida, binada, tesiste, isletmede ve icinde 200°den fazla kisinin
barindig sitelerde asagidaki acil durum ekipleri olusturulur.

a) Sondiirme ekibi,

b) Kurtarma ekibi,

¢) Koruma ekibi,

¢) ik yardim ekibi.
(2) Birinci fikrada belirtilenler disindaki yapi, bina, tesis ve isletmelerde ise; bina sahibinin,
yOneticisinin veya amirinin uygun gorecegi tedbirler alinir.
(3) Ekipler, 136 nc1 madde uyarinca ¢ikarilan i¢ diizenlemeleri yiiriitmekle gorevlendirilen amirin
belirleyecegi ihtiyaca gore, en biiyiik amirin onayiyla kurulur. S6ndiirme ve kurtarma ekipleri en az
3"er kisiden; koruma ve ilk yardim ekipleri ise, en az 2"ser kisiden olusur. Kurumda sivil savunma
servisleri kurulmus ise, s6z konusu ekiplerin gorevleri bu servislerce yliriitiiliir.
(4) Her ekipte bir ekip basi bulunur. Ekip basi, ayn1 zamanda i¢ diizenlemeleri uygulamakla gorevli
amirin yardimcisidir.
(5) Acil durum ekiplerinin gorevleri ile isim ve adres listeleri bina i¢inde kolayca goriilebilecek
yerlerde asili olarak bulundurulur.
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EKkiplerin gorevleri
MADDE 127- (1) Ekiplerin gorevleri asagida belirtilmistir.

a) Sondiirme ekibi; binada ¢ikacak yangina derhal miidahale ederek yanginin genislemesine mani
olmak ve sondiirmek,

b) Kurtarma ekibi; yangin ve diger acil durumlarda can ve mal kurtarma islerini yapmak,

¢) Koruma ekibi; kurtarma ekibince kurtarilan esya ve evraki korumak, yangin nedeniyle ortaya
¢ikmas1 muhtemel panik ve kargasay1 6nlemek,

¢) Ik Yardim ekibi; yangin sebebiyle yaralanan veya hastalanan kisilere ilk yardim yapmak.

Ekiplerin ¢calisma esaslar

MADDE 128- (1) Acil durum ekiplerinin birbirleriyle isbirligi yapmalar1 ve karsilikli yardimlasmada
bulunmalar esastir.

(2) Ekiplerin yangin aninda sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar i¢ diizenlemeyi uygulamakla
gbrevli amir veya yardimcilarina aittir. Bu siire icinde ekipler amirlerinden emir alirlar. itfaiye
gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

(3) Bina sahibi ve yoneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapilarda meydana gelecek yanginlara
miidahale etmeleri ve kurtarma islemlerini yiiriitmelerinde kullanmalar1 i¢in gereken malzemeleri
bulundurmak zorundadirlar. Yapinin biiytikliigiine, kullanim amacina, mevcut koruma sistemlerine ve
olusturulan ekip ozelliklerine gore, mahalli itfaiye teskilati ve sivil savunma miidiirligliniin goriisii
alinarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffiis cihazi, yedek hortum, lans, hidrant anahtar1 ve benzeri
malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teskilatinda kullanilan malzemelere
uygun olmak zorundadir. Arag-gere¢ ve malzemenin bakimi ve korunmasi, i¢ diizenlemeyi
uygulamakla goérevli amirin sorumlulugu altinda gorevliler tarafindan yapilir.

(4) Yangin haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait arag-gere¢ ve malzemelerini alarak derhal
olay yerine hareket ederler. Olay yerinde;

a) Sondiirme ekibi yangin yerinin altindaki, tistiindeki ve yanlarindaki odalarda gereken tertibati alir,
yanginin genislemesini 6nlemeye ve sondiirmeye calisirlar.

b) Kurtarma ekibi 6nce canlilar1 kurtarir. Daha sonra yanginda ilk kurtarilacak evrak, dosya ve diger
esyayl, olay yerinde bulunanlarin da yardimi ile ve biiro seflerinin nezareti altinda miimkiinse
cuvallara ve torbalara koyarak bosaltilmaya hazir hale getirir. Cuval ve torbalar, bina yetkililerinin
gerek gormesi halinde binanin heniliz yanma tehlikesi olmayan kisimlarina tagmir. Yanan binanin
genel olarak bosaltilmasina olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en biiylik miilki amirin emriyle
baslanir.

c) Koruma ekibi bosaltilan esya ve evraki, giivenlik giigleri veya bina yetkililerinin gosterecegi bir
yerde muhafaza altina alir ve yangin sondiiriildiikten sonra o binanin ilgililerine teslim eder.

¢) Ik yardim ekibi yanginda yaralanan veya hastalananlar i¢in ilk yardim hizmeti verir.

(5) Yangindan haberdar olan bina sahibi, yoneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri sekilde gorev
basina gelip, sondiirme, kurtarma, koruma ve ilk yardim islerini yiirtitmek zorundadir.

UCUNCU BOLUM
Egitim

Genel egitim

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yOneticisi veya amirinin
sorumlulugunda yangindan korunma, yangiin sondiiriilmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardim
faaliyetleri, itfaiye ile isbirligi ve organizasyon saglanmasi konularinda, mabhalli itfaiye ve sivil
savunma teskilatlarindan yararlanilarak egitilir ve yapilan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artirilir.
Ekip personeli ile binadaki diger gorevliler, yangin sondiirme alet ve malzemelerinin nasil
kullanilacag1 ve en kisa zamanda itfaiyeye nasil ulasilacagi konularinda tatbiki egitimden gegcirilir.
Binada senede en az 1 kez sondiirme ve tahliye tatbikati yapilir.
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Ozel egitim
DD

yaptirthi

(1) (Degisik: 09/07/2015-29411 R.G./ 15 md.): [tfaive egitim birimi bulunmayan belediye itfaiye
teskilatlarinin yonetici personelinin, sivil savunma konularini iceren temel egitimleri Basbakanlik Afet
ve Acil Durum Yénetimi Baskanliginca, ilk yardim temel egitimleri ise Saglik Bakanliginca verilir. Bu
personelin her tiirlii egitim giderleri, kuruluslarinca kendi biit¢elerinden karsilanir. Belediye itfaiye
teskilatimin yonetici personelinin teknik egitimleri ile diger personelin temel ve teknik egitimleri, kendi
teskilatlarinca yaptirilir.

(2) (Degisik: 09/07/2015-29411 R.G./ 15 md.): Biinyesinde itfaiye birimi bulunduran mahalli
idareler ile kamu kurum ve kuruluglar: ve ozel kuruluslar ile diger yapi, bina ve isletmelerde itfaiye
birimi personelinin egitimi, kendi imkanlari ile kendi kuruluslarinca, gerekirse biinyesinde itfaiye
egitim birimi bulunan mahalli itfaiye ve il afet ve acil durum miidiirliiklerinden yararlanilarak yapilir.
Bu kuruluslar, ilgili mevzuatina uygun sekilde yangin egitimi veren ozel okul, kurs ve dershanelerden
egitim hizmeti alabilirler.

DORDUNCU BOLUM
Denetim

Denetim
MADDE 131- (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerinin uygulanip uygulanmadigi asagidaki sekilde
denetlenir:
a) Ozel yap1, bina, tesis ve isletmeler, mahalli itfaiye teskilat1 ile bunlarin bagh veya ilgili oldugu
bakanlik ve kamu kurum ve kuruluslariin miifettisi, kontrolor veya denetim elemanlar1 tarafindan
denetlenir. Bina sahibi, yOneticisi ve sorumlular1 denetim elemanlarinca binalarin arzu edilen biitiin
boltiimlerini ve teghizatini gostermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadir. Denetim sonunda
eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksakliklar ile talep edilen dnlemlerin 6ngdriilen uygun siire
icerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.

vy arart;

b) (Degisik: 09/07/2015-29411 R.G. [ 16 md.): Kamu binalari, kurum amiri ve gérevlendirecegi kisi
veya heyet, miilki amir veya goreviendirecegi heyet, kurumun bagli veya ilgili oldugu bakanlik,
miistesarlik, genel miidiirliik veya baskanlik miifettisleri veya kontrolorleri tarafindan denetlenir.
Denetim yetkisini haiz kigiler, kurum, kurulus ve miiesseselerin denetim sonug raporlarini; bagli veya
ilgili oldugu bakanlik, miistesarlik, genel miidiirliik veya baskanliklarina génderir.

BESINCi BOLUM
Isbirligi
Isbirligi protokolii
MADDE 132- (1) itfaiye teskilat1 bulunan belediyeler, kamu kurum ve kuruluslar1 ve &zel kuruluslar
ile Tirk Silahli Kuvvetleri, meydana gelebilecek yanginlarda karsilikli yardimlasma ve isbirligi
amaciyla aralarinda protokol diizenler.
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(2) Protokolde; personelin egitimi, bilgi degisimi, kullanilan arag, gere¢ ve malzemenin standart hale
getirilmesi, miisterek tatbikatlarin yapilmasi ve muhtemel yanginlara miidahalenin hangi sartlarda
yapilacagi hususlar1 yer alir. Protokol diizenlenmeden evvel bu kurumlarin ve itfaiyelerin sorumluluk
bolgelerinde diger itfaiyenin yardimini gerektirecek biiyiikliikkte bir yangin meydana gelirse, yardim
talebini alan itfaiye teskilati kendi bolgesinde meydana gelebilecek diger yanginlara karsi zafiyet
yaratmamak kosuluyla yardim isteyen itfaiyeye gerekli ve yeterli destegi gondermek zorundadir.

ALTINCI BOLUM
Odenek
Odenek
MADDE 133- (1) Kamuya ve 6zel sektore ait yapi, bina, tesis ve isletmelerde; Bu Yo6netmelikte
belirtilen sistem ve tesisatin yapimi ile arag-gere¢ ve malzemenin temini, bakim ve onarimi i¢in
O0denek ayrilir. Binalarin yangindan korunmasi igin yillik biitgelere konulan 6denek bagka bir amag
icin kullanilamaz.

Kamuya ait yapi, bina, tesis ve isletmelerde ddenek

MADDE 134- (1) Kamuya ait yapi, bina, tesis ve isletmelerde yanginla miicadele igin gereken
giderler;

a) Il ve ilgelerdeki hiikiimet konaklar1 i¢in, Icisleri ve Maliye bakanliklarinin ilgili birimlerince tespit
edilerek Maliye Bakanlig1 biit¢esine konulan ve Igisleri Bakanlig tarafindan belirlenen tahsis sekline
gore il emvaline gonderilen,

b) Genel biitceye dahil diger idarelerin merkez ve tasra orgiitleri igin, ilgili bakanlik ve dairelerin
kendi biit¢elerine konulan,

c) Ozel biitgeli idareler, iktisadi devlet tesekkiilleri, doner sermayeli kuruluslar, dzel kanun ile
kurulan tesekkiiller, 6zel idare ve belediyeler i¢in kendi biit¢elerine konulan,

Odenekler ile karsilanir.

Ozel sektore ait yapi, bina, tesis ve isletmelerde 6denek
MADDE 135- (1) Yanginla miicadele igin gerekli giderler bina sahibi, kat miilkiyetine tabi binalarda
kat malikleri ve bina yoneticileri, diger 6zel kurum ve kuruluslarda isyeri sahipleri tarafindan, tiizel
kigiliklerde ise ana sermayeden karsilanir. Binalarin yangindan korunmas: igin sarf olunmasi gerekli
olan bu 6denekler baska bir amacla kullanilamaz.
(2) Yangmla miicadele amaciyla alinmasi zorunlu olan mal ve hizmetlerde herhangi bir sebep ileri
stirilerek kisitlama yapilamaz.
(3) 95 inci maddenin sekizinci fikrasinda belirtilen tesislerin oncelikle yapilmasi igin gerekli 6denek
belediye biitcesine konulur.
YEDINCI BOLUM

i¢ Diizenleme
I¢ diizenlemelerin hazirlanmasi
MADDE 136- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasini saglamak {izere belediyeler, kamu kurum ve
kuruluslart ve 6zel kuruluslar ile gercek ve tiizel kisiler; bulunduklari yer, yapi, bina, tesis ve
isletmelerin 6zelliklerini ve bu Yonetmelik hiikiimlerini dikkate alarak yangin dnleme ve sondiirme
konusunda i¢ diizenlemelerde bulunurlar.

I¢ diizenlemelerin kapsam ve yiiriitiilmesi

MADDE 137- (1) Yangin dnleme ve sondiirme konusundaki i¢ diizenlemelerde; bu Yonetmelikte yer
alan hususlardan, acil durum ekiplerinin sayisi, personelin ad1 ve gorevleri, ihtiya¢ duyulan arag, gereg
ve malzemenin cinsi ve miktari, sondiirme araglarinin kullanma usulleri, egitim ve bakim hususlari,
nobet hizmetleri ile gerek goriilecek diger hususlar diizenlenir. Bina yerlesimini, bina i¢ ulasim
yollarini, yangin bdlmelerini, yangin duvarlarini, yatay bdlmeleri, cepheleri, sondiiriicii sistemi,
uyarici sistemi ve su besleme liniteleri ile itfaiyeye yardimci olabilecek diger hususlari gosterir plan ve
krokiler bu diizenlemelere eklenir.

(2) Yangin 6nleme ve sondiirme konusundaki i¢ diizenlemeler yapi, bina, tesis ve isletmenin sahibi,
yoneticisi veya amiri tarafindan yiiriitiiliir.
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ONUNCU KISIM
MEVCUT BINALAR HAKKINDA UYGULANACAK HUKUMLER

BIRINCI BOLUM
Genel Hiikiimler
Mevcut yapilara iliskin uygulama
MADDE 138-

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 47 md.) Mevcut yapilardan bu Yonetmeligin yiiriirliige
girmesinden sonra kullamim amact degistirilerek, bedensel veya zihinsel bir hastaligin veya
yetersizligin tedavisinin veya bakimimin yapildigi veyahut kiigiik ¢ocuklar, nekahet halindeki kigiler
veya bakima muhta¢ yashlarin bakimlart icin kullanilan saglik amagli bina ve tesisler ile yatili saglik
kuruluslar, anaokullari, kresler, cocuk kuliipleri, ilkogretim okullari, yetigtirme yurtlari, eglence
yerleri ve konaklama amacli olarak kullanilacak bina ve tesisler ile tehlikeli maddelerin
bulundurulacag binalar disinda kalan mevcut yapilar hakkinda bu Kisim hiikiimleri uygulanir.

(2) Mevcut yapilardan, 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yiiriirliige
konulan Binalarin Yangindan Korunmas1 Hakkinda Yo6netmelige uygun yangin tedbirleri alinmis olan
yapilarda, bu Yonetmelik hiikiimlerine gore ilave tedbir alinmamasi asildir. Ancak, yap1 sahibi isterse
bu Yonetmelik hiikiimlerine gore ilave tedbirler alabilir.

B3)-(Yiiriirlitkten kaldirma: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 47 md.) -Meveutyaptlardan-buYonetmelisin

,,,,,,

(4) (Ek: 14/6/2017-2017/10459 K.) 19/12/2007 tarihinden once yapr ruhsati ba§vru dilekgesi eki yapt

projeleri ilgili idaresince onaylanmis olan yapi, bina, tesis ve isletmeler de bu Yonetmeligin
uygulanmast agisindan mevcut yapi olarak kabul edilir.

Mevcut yapilardan kullanim amact degistirilenler hakkinda uygulanacak hiikiimler

(Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /48 md.)

MADDE 139- (1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 48 md.) Mevcut yapilardan bu Yonetmeligin
yiirtirliige girmesinden sonra kullanim amaci degistirilenlerden 138 inci maddenin birinci fikrasinda
sayilanlar hakkinda bu Yonetmeligin diger kisimlarinda belirtilen hiikiimler uygulanir.

Mevcut yapilar hakkinda uygulanmayacak hiikiimler
MADDE 140-

Y (Yiiriirliikten kaldirma: 09/09/2009 — 27344 R.G.
el 61 nel Q smns 20 11 e 63 1ineit
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(2) 112 nci maddenin birinci fikrasinin (j) bendi dogalgaz tesisati yapilmis mevcut yapilarda
uygulanmaz.

Ilave cikis ve kacis merdiveni

MADDE 141- (1) Binada, ilave ¢ikis gerekliligini veya kacis merdivenlerinin yeniden diizenlenme
mecburiyetini gerektiren bir kullanim mevcut ise, binanin biitlinii g6z 6niine alinarak, bina sahibi veya
kat malikleri tarafindan, binanin tamami i¢in ilave ¢ikis veya kagis merdiveni yaptirilmasi sarttir.

(2) (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 49 md.) Mevcut yapilarda ilave c¢ikis veya ka¢is merdiveni

gerektiginde, muvafakat alinmasi ve ilave kat yapilmamasi kayduryla komsu parsel veya bina ile birlikte
ortak ¢oziimler tiretilebilir.
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Yagmurlama sistemi, yangin dolab1 ve itfaiye su alma agz1

MADDE 142- (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerine gore binaya yagmurlama sistemi, yangin dolabi veya
itfaiye su alma agz1 gibi sistemlerin yapilmasmin sart oldugu hallerde, su girisi ana hatt1 ve ana
kolonlar bina sahibi veya kat malikleri tarafindan yaptirilir.

Algilama veya uyari sistemi

MADDE 143- (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerine gore binada algilama sistemi yapilmasinin sart oldugu
hallerde, algilama veya uyar1 sisteminin ana paneli binanin tamamina hizmet verecek sekilde, bina
sahibi veya kat malikleri tarafindan yaptirilir.

Yetkili idareden goriis alinmasi

MADDE 144- (1) Bu Kisimda belirtilmeyen veya ag¢iklik bulunmayan hususlar hakkinda, yap1 ruhsati
vermeye yetkili idarenin goriigii esas alinir ve alinmasit gereken tedbirler bina sahibi veya kat malikleri
tarafindan yaptirilir.

IKINCI BOLUM
MEVCUT BINALAR iCiN OZEL HUKUMLER

Bina tasiyici sisteminin stabilitesi
MADDE 145- (1) Mevcut yapilarda, bina tasiyici sisteminin stabilitesi ile ilgili olarak, 23 tincii
maddenin dordiincii fikrasi uygulanir.

Kacis yollan
MADDE 146- (1) Hastane, otel, huzur evi, ilkogretim okulu, yuva ve benzeri yerler disinda kalan
mevcut yapilarin kagis yollari i¢in, 31 inci madde hiikiimleri esas olmak tizere, bu maddede belirtilen
hususlar da kabul edilir.
(2) Mevcut yapilarda; birinci katta kullanici sayist 25 kisiden fazla olmamak sartiyla, bina digindaki
giivenlik bolgesine agik, dis zeminden en ¢ok 4 m yiikseklikte olup agilabilir kanat genisligi ve
yiiksekligi en az 70 cm olan pencereler, zaruri héllerde kacis yolu olarak kabul edilir.
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(3) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [/ 50 md.)Mevcut yapilarda, katta bulunan kullanici sayisinin
50 kisiyi ge¢memesi sartiyla, asagida belirtilen ozellikteki ¢ikislar, ikinci kagis yolu olarak kabul
edilir:

a) Bina yiiksekligi 30.50 m’den fazla olmayan binalarda, kagis merdivenine bir pencereden
ulagilmasina;

1) Pencere parapet seviyesinin doseme seviyesinden 80 cm’den daha yiiksek olmamasi,

2) Pencerenin temiz agilir-kapanir kisminin en az 70/140 cm boyutlarinda olmasi,

3) Parapet seviyesine ulasacak sekilde basamak yapilmasi,

4) Pencere gegisinde kullanilan malzemelerin en az 30 dakika yangina dayanikli malzemeden
yapilmasi,

sartlar1 birlikte mevcut oldugu takdirde miisaade edilir.

b) Kagis merdivenine bir odadan gegilerek ulasilmasina; oda kapisinin kendiliginden kapanir olmasi
ve kilitsiz tutulmasi ve kagis merdivenine ulasilan odanin kapisindan kag¢is merdivenine olan azami
uzakligin 9 m’yi gegcmemesi halinde miisaade edilir. Bu odanin duvarlarimin ve kapisinin yangina en
az 60 dakika dayanikli ve kapmin duman sizdirmaz 6zellikte olmasi halinde kac¢is uzakligi bu odanin
kapisina kadar alinir.
¢) Toplanma amagli olarak kullanilmayan bir bodrum kat i¢in diger merdivene alternatif olmak iizere,
bir merdiven ile ulasilan, acilir bir kenar1 en az 50 cm ve agilir alan1 0.4 m?’den az olmayan
pencereden gegilerek zemin seviyesine ulasiliyor ise, bu pencere ikinci kagis yolu kabul edilir.
¢) Zemin kat tlizerindeki birinci katin kullanict sayis1 25 kisiden az ve kullanilan alanin en uzak
noktasindan katin ¢ikis kapisina olan uzaklik tek yonlii kagis mesafesini sagliyor ise, bu kata hizmet
veren merdivenin zemin kattan bagimsiz olmasi ve giriginin miistakil diizenlenmesi sart1 ile, bu katin
yiiksekligine bakilmaksizin tek ¢ikis yeterli kabul edilir.
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Cikis kapasitesi ve ka¢is uzakhg

MADDE 147- (1) Mevcut yapilarda, ¢ikis kapasitesi ve kagis uzakligi i¢in bu maddede belirtilen
hususlara uyulur.

(2) Kullanic1 yiikii katsayisi olarak, gerekli kagis ve panik hesaplarinda kullanilmak iizere Ek-5/A’daki
degerler esas alinur.

(3) Kagis uzakligi, kullanim simifina gore Ek-14’de verilen degerlerden daha biiyiik olamaz. Oda,
koridor ve benzeri alt boliimlere ayrilmig biiyiik alanli bir katta, odanin en uzak bir noktasindan odanin
cikis kapisina kadar oOlgiilen uzakligin 15 m’yi asmamasi sartiyla, kagis uzakligi, odanin c¢ikis
kapisindan baslayarak bir kacgis merdivenine, kagis gecidine veya dis acik alana agilan ¢ikis kapisina
kadar olan olgiidiir.

(4) Binanin sirkiilasyon merdivenleri korunumlu héle getirilmis ise ve saftlar yatayda korunmus ise,
ayrica katlarda kolay alevlenici ve parlayict madde kullanilmiyor ve bulundurulmuyor ise, Ek-14’de
verilen kagis uzakliklar1 1/2 oraninda artirilarak uygulanir.

(5) Bina yiiksekligi 30.50 m’yi gegmeyen binalarda, birbirine alternatif 2 kagis merdiveni diizenlenmis
ve bunlardan birisi korunumlu ise, iki yonlii kacis mesafesi uygulanir.

(6) Zemin kattaki diikkanlarda ve benzeri yerlerde kullanici sayis1 50°nin altinda ve en uzak noktadan
dis ortama acilan kapiya kadar olan kagis uzakligi 25 m’den fazla degilse, bina disina tek ¢ikis yeterli
kabul edilir.

Kagis yolu sayisi ve genisligi
MADDE 148- (1) Mevcut yapilarda, kagis yolu ile kagis merdiveni sayisi ve genisligi i¢in asagida
belirtilen hususlara uyulur.

a) Toplam kacis yolu genisligi, Ek-5/A’ya gore hesaplanan kattaki toplam kullanict sayisinin 0.4 ile
carpimi suretiyle santimetre olarak bulunur.

b) Kagis merdiveninin genisligi, diiz kollu sahanlikli merdivende 60 cm’den veya dairesel
merdivende 70 cm’den daha az olamaz. Toplam kullanict sayist 60 kisiden fazla olan katlarda bu
genislik, diiz kollu sahanlikli merdivenlerde 70 cm’den veya dairesel merdivenlerde 80 cm’den az
olamaz. Hastaneler, huzurevleri, anaokullar1 ve ilkdgretim okullarinda ise, sadece sahanlikli diiz kollu
merdivenler diizenlenebilir ve bu merdivenin genisligi 100 cm’den az olamaz.

¢) Kagis merdivenlerinde merdiven kolu duvarlar ile ¢evrelenmis ise, temiz genislik, her iki duvarin
bitmis ylizeyleri arasindaki ol¢iidiir. Merdiven kolunun bir tarafinda duvar, diger tarafinda korkuluk
var ise, temiz genislik, duvarin bitmis ylizeyi ile korkuluk i¢ ylizeyi arasindaki Olgiidiir. Kagis
merdivenlerinde temiz genislik hesaplanirken, kiipestenin yaptigr ¢ikintinin 80 mm’si temiz genislige
dahil edilir.

¢) Biitiin ¢ikislarin ve erisim yollarinin, agik-seg¢ik goriilebilir olmasi veya konumlarinin simgeler ile
vurgulanmasi ve her an kullanilabilmesi i¢in engellerden arindirilmis durumda bulundurulmasi sarttir.

Yangin giivenlik holii
MADDE 149- (1) Mevcut yapilarda, yangin giivenlik holii i¢in asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. [ 51 md.)Yap: yiiksekligi 30.50 m den fazla olan konut harici
mevcut binalarda, lobi, koridor ve hol gibi bir kullanim alanindan gegilmeden kagis merdivenine
dogrudan girildigi takdirde merdiven i¢inde basinglandirma yok ise yangin giivenlik holii bakimindan
34 tincii madde uygulanir.

b) Mevcut binalarda kagis merdiveni kapilarinin, parlayict madde icermeyen ve kullanim
alanlarindan kap1 ile ayrilan koridor, hol ve benzeri hacimlere agilmasi halinde, yangin giivenlik holii
yapilmasi zorunlu degildir.
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Acil cikisi zorunlulugu

MADDE 150- (1) Mevcut yapilarda, acil ¢ikis zorunlulugu i¢in asagida belirtilen hususlara uyulur.

a) Mevcut yapilarda, 147 nci ve 148 inci maddeler esas alinarak her bir ¢ikisin genisligi 200 cm’yi
asmayacak sekilde ¢ikis sayis1 bulunur. Bir katta veya katin bir boliimiinde, hesaplanan degerden az
olmamak {izere 25 kisinin asildig1 yiiksek tehlikeli yerlerde ve 60 kisinin asildig1 yerlerde en az 2
¢ikis, 600 kisinin asildig1 yerlerde en az 3 ¢ikis ve 1000 kisinin asildig1 yerlerde en az 4 ¢ikis olmasi
sarttir.

b) Kapilarin birbirinden olabildigince uzakta olmasi gerekir. Bolinmemis mekanlarda kapilar
arasindaki mesafe, en uzun kosegenin 1/3’linden, yagmurlama sistemli yapilarda ise, 1/4’iinden az
olamaz.

Kacis merdiveni yuvalarinin yeri ve diizenlenmesi

MADDE 151- (1) Mevcut yapilarda, kagis merdiveni yuvalarin yeri ve diizenlenmesi i¢in asagida
belirtilen hususlara uyulur.

a) Yangin hangi noktada ¢ikarsa ¢iksin, o katta biitiin insanlarin ¢ikislarinin saglanmasi igin, diger
maddelerde belirtilen 6zel durumlar hari¢ olmak iizere, kacis yollar1 ve kagis merdivenleri birbirlerinin
alternatifi olacak sekilde konumlandirilir.

b) Kagis merdivenlerinin tabii zemine kadar ulastirilmasi esastir. Kagis merdiveni, bitis noktasinda en
az 1 m?lik bir sahanlik yapilip bu noktadan asagiya egimi 50 dereceden daha fazla olamayacak
sekilde mafsalli bir merdiven ile tabii zemine indirilir. Ka¢is merdiveninin tabii zemine indirilmesi
miimkiin degil ise, yerden 3 m yukarida bitirilebilir. Ancak, egitim tesislerinde, saglik hizmeti amacl
binalarda, eglence yerlerinde, kullanici sayist 50 kisiyi gecen konaklama tesislerinde ve kullanici
sayis1 100 kisiyi gecen biitiin binalarda yangin merdiveninin tabii zemine kadar indirilmesi sarttir.

c) Toplanma amagh ve kurumsal yapilar harig, bitisik nizamdaki yapilarin acil ¢ikislarinin, sokagi
olmayan arka cepheye agilmasina, ¢ikis noktasindan itibaren binanin yiiksekliginden az olmamak
lizere en az 15 m uzakta ac¢ik bir alan bulunmasi halinde izin verilir.

Kacis merdiveninin o6zellikleri

MADDE 152- (1) Mevcut yapilarda kagis merdivenlerinin asagida belirtilen 6zelliklerde olmasi
gerekir.

a) Aksi belirtilmedikge, kacis merdivenlerinde sahanlik olmasi ve sahanligin genisliginin ve
uzunlugunun merdivenin genisliginden az olmamasi gerekir.

b) Herhangi bir kagis merdiveninde basamak yiiksekligi 18 cm’den ¢ok ve basamak genisligi 20
cm’den az olamaz. Basamaklarin kaymay1 dnleyen malzemeden olmasi sarttir.

¢) Merdivenlerde bas kurtarma yiiksekligi, basamak tizerinden en az 210 cm olmalidir.

Dis kacis merdivenleri

MADDE 153- (1) Mevcut yapilarda dis kacis merdivenlerine; herhangi bir boliimiine yanlardan yatay
uzaklik olarak 1.8 m igerisinde korunumsuz duvar boslugu bulunmamak ve kagis merdiveni
ozelliklerine sahip olmak sart1 ile, konutlarda 51.50 m ve diger yapilarda 30.50 m bina yiiksekligine
kadar izin verilir.

(2) Herhangi bir boliimiine yanlardan yatay uzaklik olarak 1.8 m igerisinde korunumsuz duvar boslugu
bulunmasi halinde; biitiin katlarda bu mesafe icinde kalan bosluklarin yangina en az 60 dakika
dayanikli malzemeye doniistiiriilmesi veya kagis merdiveninin bu bosluklardan ¢ikacak olan duman ve
151 gibi etkilerden korunmasi i¢in yangina 60 dakika dayanikli malzeme ile korunumlu yuva igerisine
alinmasi gerekir.

Dairesel merdiven

MADDE 154- (1) Dairesel merdiven, kullanict sayist 100 kisiyi agsmayan herhangi bir kattan, ara
kattan veya balkonlardan zorunlu ¢ikis olarak hizmet verebilir.

(2) Mevcut yapilarda dairesel merdivenlerin, yanmaz malzemeden yapilmasi ve en az 70 cm genislikte
olmasi gerekir. Dairesel merdivenin genisligi, bir kattaki kullanici sayisinin 60 kisiden fazla olmasi
hélinde 80 cm’den az olamaz.

(3) Dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m’den ve diger yapilarda 30.50 m’den yiiksek olamaz.

79/99



(4) Basamagin kova merkezinden 50 cm uzakliktaki basamak genisligi 25 cm’den az ve basamak
yiiksekligi 175 mm’den fazla olamaz.
(5) Dis kagis merdivenlerinin; korozyona karsi korunmasi, yeterli dayanim ve tasima kapasitesine
sahip olmasi ve acil durumlarda kullanilabilir olmas1 gerekir.

S0 lisivi 5 lerinde dai ¥ - Loz
(6) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 52 md.) Yatakli saglik hizmeti amacgli binalarda,
huzurevlerinde, anaokulu ve ilkégretim okullarinda ve bir kattaki kullanici sayisi 50 kisiyi gegen
eglence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmez.

Kacis merdiveni havalandirmasi

MADDE 155- (1) Mevcut yapilarda, yiiksekligi 30.50 m’den fazla olan biitiin kac¢is merdivenleri,
dogal yolla veya Altinci Kisimdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandirilir veya
basin¢landirilir.

(2) Kagis merdiveni ile mutfak, banyo ve servis merdiveni gibi kullanim alanlari, aydinlatma ve
havalandirma amaciyla ayni1 aydinligi veya baca boslugunu paylasamaz.

(3) Yiiksekligi 51.50 m’den fazla olan veya dortten ¢ok bodrum kata hizmet veren kagis
merdivenlerinin basinglandirilmasi sarttir.

Bodrum kat kacis merdivenleri
MADDE 156- (1) Mevcut yapilarda, bodrum katlarda kagis mesafesine bakilmaksizin;
a) Konutlar hari¢, bodrum katlardaki mutfaklarda gaz kullanilmasi,

b) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /53 md.) Topluma acik mekan olarak kullanilan bodrum
katlarda kullanict sayisimin 25 kisiyi, dogrudan disari ¢ikisi olan bodrum katlarda ise 50 kisiyi
gegcmesi,

c) Birden ¢ok katli bodrumlarda, imalat, tiretim ve depolama yapilmasi,
halinde alternatif ikinci ¢ikis zorunludur.

(2) Bodrum kata hizmet veren herhangi bir kagis merdiveninin, mevcut binalarda kagis merdivenleri
i¢in aranan biitiin sartlara uygun olmasi gerekir.

(3) Acil durumda tist katlar1 terk eden kullanicilarin bodrum kata inmelerini 6nlemek i¢in, merdivenin
zemin diizeyindeki sahanlig1i, bodrum merdiveninden kap1 veya benzeri bir fiziki engel ile ayrilir veya
goriilebilir uygun yonlendirme yapilir.

Kacis yolu kapilar:

MADDE 157- (1) Mevcut yapilarda kagis merdivenlerinin kapilarinin; yap1 yiiksekligi 30.50 m’den az
ise en az 60 dakika ve 30.50 m ve daha yiiksek yapilarda, en az 90 dakika yangina dayanikli ve duman
sizdirmaz Ozellikte olmasi1 gerekir. Kagis yolu kapilarinin genisligi 70 cm’den ve yiiksekligi 190
cm’den az olamaz.

(2) Kagis yolu kapilarinin kanatlarinin, kullanicilarin hareketini engellememesi ve kullanict sayist 50
kisiyi asan mekanlardaki ¢ikis kapilarinin kagis yoniine dogru acilmasi sarttir. Kagis yolu kapilarinin,
el ile agilabilmesi ve kilitli tutulmamasi1 gerekir. Donel kapilar ve turnikeler cikis kapist olarak
kullanilamaz.

(3) Kapilarin kendiliginden kapatir diizenekler ile donatilmasi ve itfaiyeci veya gorevlilerin
gerektiginde disaridan iceriye girebilmelerine imkén saglanmasi gerekir.

(4) Merdivenden tabii zemin seviyesinde giivenlikli bir alana agilan biitiin kagis yolu kapilarinin ve bir
kattaki kullanici sayisinin 100’1 gegmesi halinde kagis merdiveni kapilarinin kapi kolu kullanilmadan,
panik kollu veya benzeri bir diizenek ile acgilabilmesi gerekir. Kapilar en ¢ok 110 N kuvvetle
acilabilecek sekilde tasarlanir.
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Konutlar
MADDE 158- (1) Mevcut konutlar igin, 48 inci madde asagida belirtilen istisnalar ile uygulanir.

a) Yapi yiiksekligi 30.50 m’nin altindaki mevcut konutlarda ikinci ¢ikig aranmaz.

b) Yap1 yiiksekligi 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az ise, binanin ana merdiveninin korunmus kagis
merdiveni 6zelliginde yapilmasi halinde bir merdiven yeterlidir. Korunmus merdiven i¢ kagis merdiveni ise, bir
yangin ihbar butonu ile aktive edilen veya algilama sisteminden otomatik aktive olan basinglandirma sistemi
yapilmasi gerekir.

) Yap yiiksekligi 51.50 m’den yiiksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif en az birisi korunmus 2 adet
kacis merdiveni gerekir. Korunmus kacis merdiveni basinglandirilir.

(2) Binanin ana merdiveni ayni zamanda bodrum katlara da hizmet veriyor ise ve bodrum katlarda konut dist
kullanilan ve kolay alevlenici madde bulunan kullanim alanlar1 var ise, bodrum katlarda merdivene giriste
yangin giivenlik holii diizenlemesi sarttir.

Kullanim ozelliklerine gore binalarda kacis merdiveni ve cikiglar
(Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /54 md.)
MADDE 159 - (1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 54 md.) Fabrika, imalathane, magaza,
diikkan, depo, biiro binalari, ayakta tedavi merkezleri, miize, sergi salonlart ve benzeri yerlerde en az
2 bagimsiz kagis merdiveni veya baska ¢ikislarin saglanmasi gerekir. Ancak;

a) Yapu yiiksekliginin 21.50 m’den az olmasi,

b) Bir kattaki kullanict sayisinin 50 kisiden az olmast,

C) Biitiin katlarda en fazla ka¢is uzakliginin Ek-14 'teki uzakiliklara uygun olmast,

¢) Yapimda yanmaz iiriinler kullanilmis olmas,

d) /malat ve depolamada kolay alevlenici ve parlayict maddeler kullanilmamasu,

sartlarimin hepsinin birlikte ger¢eklesmesi halinde tek kagis merdiveni yeterlidir.
(2) Parlayici, patlayict, kolay alevlenici ve tehlikeli maddeler ile imalat, iiretim ve depolama
islemlerinin yapimadigi ve yapi yiiksekligi 30.50 m’den fazla olmayan sanayi sitelerinde;

a) Sitenin dis cephesinde diizenlenmis ve herhangi bir béliimiine yanlardan yatay uzaklik
olarak 1.8 m igerisinde kapt ve pencere gibi korunumsuz duvar boslugu bulunmayan,

b) Birbirlerinden binanin késegen uzunlugunun en az yarist kadar uzaklikta konumlandirilmg
ve kullanici yiikii en yogun bir kata gore hesaplanmig genislige sahip,

i¢ ve dis kagis merdivenleri ve dis cephede diizenlenen ara¢ rampalart, iki yonlii kagis mesafelerini

saglamalart kaydiyla kag¢is merdiveni olarak kabul edilir.
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Asansorler

MADDE 160- (1) Mevcut yapilarda asansorler i¢in bu maddede belirtilen hususlara uyulur.

(2) Asansor makine dairesinin yangina en az 60 dakika dayanikli ve yanict olmayan malzemeden
yapilmasi sarttir.

(3) Asansor kuyusunda en az 0.1 m? olmak iizere, kuyu alanmin 0.025 kat: kadar bir havalandirma ve

dumandan arindirma bacas1 bulundurulmasi veya kuyularin basinglandirilmasi gerekir.
4 Bina—vhikseldisi-30-50-m den—hiksek—bin da ve tonlam . da 1q nlan naé

esastararante:
(4) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 55 md.) Bina yiiksekligi 30.50 m den yiiksek konut harici
biitiin binalarda ve 51.50 m’den yiiksek konutlarda kullanilan asansérlerde asagidaki esaslar aranir:

a) Asansorlerin, yangin uyarisi aldiklarinda kapilarin1 agmadan dogrultulari ne olursa olsun otomatik
olarak acil c¢ikis katina donmesi, kapilar1 agik beklemesi ve gerektiginde yetkililer tarafindan
kullanilabilecek elektriksel sisteme sahip olmasi sarttir.

b) Asansorlerin, yangin uyarisi aldiklarinda kat ve koridor ¢agrilarini kabul etmemesi gerekir.

) Birinci ve ikinci derece deprem bolgelerinde bulunan yapi yiiksekligi 51.50 m’den fazla olan
binalarda deprem sensorii kullanilmasi ve asansorlerin deprem sirasinda en uygun kata gidip,
kapilarini agip, hareket etmeyecek tertibat ve programa sahip olmasi zorunludur.

Algilama ve uyari sistemi

MADDE 161- c

wygulant

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /56 md.) Mevcut yapilarda uyart sistemi i¢in 75 inci madde
uygulanir.

(2) (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. /56 md.) 75 inci maddenin algilama sistemine iligkin hiikiimleri,
mevcut yapilardan konaklama amacli binalar, kurum binalari, biiro binalari, magazalar, ¢arsilar ve
toplanma amagh yapilar hakkinda da uygulanir.

Kablolar
MADDE 162- (1) Mevcut binalarda, elektrik tesisati yenilenecek ise, 83 iincii maddede belirtilen
ozellikte kablolar kullanilir.

Basin¢landirma sistemi

MADDE 163- (1) Mevcut binalarda;

a) Dortten fazla bodrum kata hizmet veren kagis merdivenleri,

b) Merdiven kovasinin yiiksekligi 51.50 m’den fazla olan kagis merdivenleri,
89 uncu maddede belirtilen esaslara gore basin¢landirilir.

Sabit boru tesisat1 ve yangin dolaplar1
MADDE 164- (1) Mevcut binalarda sabit boru tesisati ve yangin dolaplar1 hakkinda, bu maddenin
ikinci fikras1 hilkkmii de dikkate alinarak 94 tincli madde hiikiimleri uygulanir.

(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 57 md.) Yiiksek binalar ile toplam kapali kullanim alan
2000 m?’den biiyiik imalathane, atélye, depo, konaklama, saglik ve toplanma amag¢l binalar ile egitim
binalarinda, alanlarinin toplami 1000 m? den biiyiik olan kapali otoparklarda ve 1s1l kapasitesi 500
kW n tizerindeki kazan dairelerinde yangin dolabi yapilmasi zorunludur.
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Yagmurlama sistemi

MADDE 165- (1) Mevcut binalarda yagmurlama sistemi, 96 nct maddenin diger hiikiimleri sakli
kalmak sartiyla asagidaki yerlerde uygulanir:

a) Bina yiiksekligi 30.50 m’den fazla olan konut ve biiro haricindeki biitiin binalarda,

B Vaos yiskseklizi S1.50 'y 21 biiro binalarinde.
b) Yapr yiiksekligi 51.50 myi gecen biiro binalarinda, (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. /58 md.)

C) (Degt;nk 09/09/2009 - 27344 RG / 58 md) Toplam alam 1000 m?’den fazla olan kapali

otoparklar ile 10°dan fazla aracin asansorle alindigi kapali otoparklarda,

¢) Ikiden fazla katl bir bina igerisindeki yatak sayis1 200’ii gegen otellerde, pansiyonlarda,
misafirhanelerde,
. . 25 - . . - : . :
,;] | | 7 f! : § £ FYORS
d) (Degisik: 09/07/2015-29411 R.G./ 17 md.) Birden fazla katli ve toplam yapt insaat alant 3000
m2’nin ilizerinde olan magazalarda, alisveris ve eglence yerleri ile kongre ve toplanti salonlari gibi

yerlerde,

e) (Degl§lk 09/09/2009 27344 R G / 58 md )Aksz bellrtzlmedzkge bzrden fazla katll binalardaki,
kolay alevlenen madde bulundurulan ve toplam kapali alani, bodrum katlarda 2000 m? ve diger
katlarda 4000 m? ‘den fazla olan depolarda.

Itfaiye su verme baglantisi

MADDE 166- (1) 97 nci madde hiikiimleri, mevcut binalardan, konut ve biiro haricindeki yiiksek
binalar ile yangin dolabi mecburiyeti bulunan ve bina kat alam1 2000 m?’den biiyiik olan binalarda
uygulanir.

Tehlikeli maddelerin depolanmasi ve kullanilmasi

MADDE 167- (1) Mevcut binalarda, tehlikeli maddelerin depolanmasi ve kullanilmasi konusunda
ilgili mevzuat hiikiimleri uygulanir.

(2) llgili mevzuatta diizenlenmeyen hususlar hakkinda Sekizinci Kisimda yer alan hiikiimler uygulanir.
(3) 121 inci madde, mevcut akaryakit istasyonlarinda, bir yeralt: tanki kapasitesi 10 m®’ii gegmiyor
ise, pompanin, nefesligin ve dolum agzinin komsu arsa ve yola olan mesafesi 5 m’den ve tank
cidarinin komsu arsaya ve yola olan en yakin mesafesi 3 m’den az olmayacak sekilde uygulanir.

(4) (Degisik: 09/07/2015-29411 R.G./ 18 md.): Sekizinci Kisimda belirtilen ve bu Yonetmeligin
yirtrliige girdigi tarihten once ilgili mevzuata uygun sekilde yapilarak yap+ve-isletmeruhsatr yap:
ruhsatt ve igyeri agma ve c¢alisma ruhsati almig olan tehlikeli maddeler ile ilgili yerlerde, asgari
emniyet mesafeleri hari¢ olmak iizere, yangin giivenligi ile ilgili diger hususlar ve alinmasi gerekli
tedbirler i¢in bu YoOnetmelik esas alinir.
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ONBIRINCI KISIM
(Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. /59 md.)
TARIHI YAPILAR
(Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. /59 md.)

Tarihi yapr (Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. /59 md.)

MADDE 167/A - (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayili Kiiltiir ve
Tabiat Varhklarim Koruma Kanunu kapsaminda korunmasi gerekli kiiltiir varligi olarak tescil edilen
vapilar tarihi yapt olarak kabul edilir.

Tarihi yapilarda alinacak yangin tedbirlerinde uyulacak ilkeler
(Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. /59 md.)
MADDE 167/B - (1) Tarihi yapilarda, yangina karsi giivenlik tedbirleri alinirken,
a) Yapilacak tesisatlara iligkin olarak, Kiiltiir ve Tabiat Varliklarini Koruma Kurulunun
gortigtiniin alinmast,

5ol bakimd 1 sekitde kurul ,

b) (Degisik: 09/07/2015-29411 R.G. / 19 md.)Alinacak yangin tedbirlerinde tarihi yapinin
korunmasi esastir. Yangin tahliye projeleri ile algilama ve sondiirme tesisati projeleri ilgili teknik
miisavir firma tarafindan, fiziki ve gorsel bakimdan é6zelligine uygun olarak, yaprya zarar vermeyecek
sekilde hazirlanmasi, hazirlanan projeler hakkinda ilgili itfaiye teskilatinin goriigiiniin alinmast,

ilkeleri gozetilir.

Tarihi yapilara iliskin uygulama

(Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. /59 md.)

MADDE 167/C- (1) Bu Kisimda aksi belirtilmedikce, tarihi yapilarin yangindan korunmasi hakkinda,
bu Yonetmeligin Onuncu Kisim hiikiimleri uygulanir.

(2) Taswct kolonlart ve ana kirisleri ahsap olan tarihi binalarin zemin kati haricindeki katlari, yatakl
saglik hizmeti, huzurevi, bakimevi, anaokulu, ilkogretim okulu ve 6grenci yurdu olarak kullanilamaz.
(3) Tarihi yapt ddhilinde yapilacak tadilat veya tamiratlarda, yapimin aslina sadik kalmak maksaduyla
vapinin ingasinda kullanilmis olan malzemelerin aynisi veya benzeri kullanilabilir.

(4) Bir kattan fazla kati olan topluma agik tarihi yapilarda, tasiyict kolonlarin ahsap olmast
durumunda ana tasiyicilarin restorasyon siwrasinda yangina en az 90 dakika dayanikli olacak sekilde
yalitilmasi gerekir.

(5) Tarihi yapilardaki kagis merdivenlerine, koridor, hol, lobi veya benzeri ortak hacimlerden
gecilerek ulasiimasi halinde yangin giivenlik holii zorunlu degildir.

(6) Merdivenlerden sayi olarak yarisinin korunmug olmast durumunda, yapinin yiiksekligine
bakilmaksizin, diger korunumsuz merdivenler kagis yolu olarak kabul edilerek, iki yonde kagig
mesafesi uygulanir ve dairesel merdivenler kabul edilir.

(7) Bir kattaki kullanici sayisimin 100 kisiyi ge¢mesi hilinde, kagis kapilari panik kollu bir diizenek ile
kagis dogrultusunda agilacak sekilde degistirilir veya yapinin kullanimi sirasinda bir gorevli
bulundurulur.

(8) Tarihi yapumin ahsap kisimlarinda kullanilan elektrik kablolarinin yangina en az 60 dakika
dayanikli olmasi ve ¢elik boru icerisinden gegirilmesi gerekir. Buat ve kasalarin yanmaz malzemeden
yvapilmas sarttir.

(9) Ahsap yapilarda, ahsap malzemenin korunmasi veya boyanmasi i¢in kolay yanici ve parlayici
ozelligi olan maddeler kullanilamaz.

(10) Tarihi yapilarda, ayri yangin kompartimani olusturulmadan kolay alevlenici, parlayici ve
patlayict madde bulundurulamaz.

(11) (Ek: 09/07/2015-29411 R.G. / 20 md.)Tarihi yapilarin, fiziki ve gorselligi bakimindan degisiklik
imkdaninin bulunmadigi durumlarda, mevcut merdiveni yangin merdiveni ve kagist olarak kabul edilir.
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ONIKINCI KISIM
SON HUKUMLER

Yonetmelige aykirilik halleri

MADDE 168- (1) Bu Yo6netmelik hiikiimlerine aykir1 hareket edenler hakkinda, aykir1 hareketin sug
veya kabahat teskil etmesine gore 5237 sayili Tiirk Ceza Kanunu ve 5236 sayili Kabahatler Kanunu
hiikiimleri uyarinca iglem yapilir.

(2) 11gili mevzuatta dngoriilen diger yaptirimlar saklidir.

Yiiriirliikten kaldirilan ve uygulanmayacak hiikiimler
MADDE 169- (1) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayili Bakanlar Kurulu karari ile yiiriirliige konulan
Binalarin Yangindan Korunmasi1 Hakkinda Y6netmelik yiirtirlikkten kaldirilmistir.

- heled a
csge ° Ciry ! oae

(2) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 60 md.) Belediyeler de dahil olmak tizere, kapsama dahil
kurum ve kuruluslar, bu Yonetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren bu Yonetmeligi uygulamak
zorunda olup bu Yonetmelige aykirt veya bu Yonetmelikte ongoriilen tedbirleri daha agirlastiran ve
uygulanamaz hale getiren diizenlemede bulunamazlar.

(3) Bu Yonetmeligin yayimi tarihinden once yiiriirliige konulmus bulunan imar, yapi, deprem ve afet
ile ilgili yonetmeliklerin, bu Yonetmelige aykir1 olan hiikiimleri uygulanmaz.

Mevcut binalar hakkinda alinacak tedbirler ile ilgili yapim siiresi

GECICI MADDE 1- (1) Bu Yénetmeligin Onuncu Kisminda belirtilen mevcut binalar igin yangina
kars1 alinmas1 gereken tedbirler, bina sahibi ve yoneticisi ile kurum amirleri tarafindan 1 yil i¢inde
yerine getirilir. Bu siire icerisinde, alinacak tedbirlerin gerekli kildig1 tesisatin yapimina baslanilmis
ise, yapim siiresine bagli olarak ilgili idare tarafindan 1 y1l1 asmamak iizere yapim siiresi taninabilir.

Yonetmelige aykir1 diger mevzuat hiikiimlerinin uyumlastiriimasi

GECIiCi MADDE 2- (1) Bu Yénetmeligin yayim tarihinden énce yiiriirliige konulmus bulunan imar,
yapi, deprem ve afet ile ilgili yonetmeliklerin bu Y6netmelige aykiri olan hiikiimleri, ilgili idarelerce
Yonetmeligin yayimi tarihinden itibaren 1 yil icinde bu Ydnetmelige uygun héle getirilir.

27/11/2009 Tarihli ve 2007/12937 Sayil Yonetmelige Islenemeyen Hiikiimler

(Ek: 09/09/2009 — 27344 R.G. / 72-73 md.) GECICI MADDE 1 — Binalarin Yangindan Korunmasi
Hakkinda Yonetmelige uygun yangin tedbirleri alinmis olan mevcut yapilarda, bu Yonetmelik ile
degistirilen hiikiimlere gore ildve tedbir alinmasimin istenilmemesi asildir. Ancak, yapt sahibi isterse
bu Yonetmelik ile degistirilen hiikiimlere gore ilave tedbirler alabilir.

(Ek: 09/07/2015-29411 R.G. / 22-23 md.): GECICI MADDE 1 - Bu Yénetmeligin yayumi tarihinden
once yapt ruhsat verilen yapilar ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayili Kamu Ihale Kanununa tabi olarak
ilant veya yazili olarak duyurusu yapilmis olan ihale konusu yapilar icin bu Yonetmelikten onceki
hiikiimlerin uygulanmasina devam olunur.

Yiiriirlik

MADDE 170- (1) Igisleri Bakanlig1 ile Bayindirlik ve iskdn Bakanliginca miistereken hazirlanan bu
Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

(1) (Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. | 73 md.): I¢isleri Bakanhg: ile Bayindirlik ve Iskdn
Bakanliginca miistereken hazirlanan bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

(1) (Degisik: 09/07/2015-29411 R.G./ 23 md.): Icisleri Bakanhgi ile Cevre ve Sehircilik
Bakanliginca miistereken hazirlanan bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 171- (1) Bu Yo6netmelik hiikiimlerini Bakanlar Kurulu yiiriitiir.

(Degisik: 09/09/2009 — 27344 R.G. |/ 73 md.) (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Bakanlar Kurulu
viirtitiir. (Degigik: 09/07/2015-29411 R.G. / 24 md.)
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EKLER - YONETMELIK TABLOLARI:

Resmi Gazete 19 Aralik 2007 Carsamba Sayr : 26735 - Resmi Gazete 09 Eyliil 2009 Carsamba Sayr : 27344
Resmi Gazete 05 Nisan 2012Persembe Say: : 28255 - Resmi Gazete 09 Temmuz 2015 Persembe Say: : 29411

Resmi Gazete 29 Haziran 2017 Persembe Sayt : 30109
BINALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YONETMELIGIN EKLERI

Ek-1

Bina Tehlike Simiflandirmasi

Ek-1/A Diisiik Tehlike Kullamim Alanlar:

hapishaneler

Diisiik yangin yiikiine sahip, diisiik yanabilirligi olan ve yangina kars: direnci en az 30 dakika olan 126 m?’den
biiyiik béliimii olmayan mekanlar. Okullar ve diger egitim kurumlar (belirli alanlari* ), biirolar (belirli alanlari* ),

* Kullanim alanlar1, Ek-1/B ve Ek-1/C kapsamina girmeyen alanlar.

Ek-1/B Orta Tehlike Kullanim Alanlari

KULLANIM TURU

Orta Tehlike -1

Orta Tehlike -2

Orta Tehlike -3

Orta Tehlike -4

Cam ve seramikler

Cam fabrikalar1

Fotograf Boyama iglemleri, sabun fabrikalari Mum ve balmumu
Kimyasallar Cimento igsleri laboratuvarlari, fabrikalari, kibrit
fotograf film fabrikalari,
fabrikalar1 boyahaneler
Metal levha tiretimi Otomotiv Elektronik fabrikalari, buzdolabi ve
Miihendislik fabrikalari, ¢amasir makinesi fabrikalari

tamirhaneleri

Yiyecek ve igecekler

Mezbahalar, mandiralar

Firinlar, biskiivi,
¢ikolata,
sekerleme
imalathaneleri,
bira fabrikalari

Hayvan yemi fabrikalari, meyve kurutma,
suyu ¢ikarilmig sebze ve gorba
fabrikalari, seker imalathaneleri, tahil
degirmenleri

Alkol damitma

Hastaneler, oteller, Fizik Radyo ve televizyon yayimnevleri, tren Sinemalar,
konutlar, lokantalar, laboratuvarlari, istasyonlari, tesisat odalari tiyatrolar, konser
Cesitli kiitiiphaneler (kitap ¢amasirhaneler, salonlari, tiitiin
depolari harig), okullar, |otoparklar, fabrikalari
biirolar miizeler
Kagt Cilthaneler, mukavva fabrikalari, kagit Atik kagit
fabrikalari, baski igleri ve matbaalar isletmeleri
Kablo fabrikalar1, plastik dokiim ve Halat fabrikalart
Lastik ve plastik plastik es‘ya (kopiik pla.stil.< harig:.),. kaug:lllk
esya fabrikalari, sentetik lif (akrilik harig)
fabrikalari, Vulkanize fabrikalar
Bilgisayara veri isleme Biiyiik magazalar, Aligveris merkezleri Sergi salonlari
Diikkanlar ve ofisler ofisleri (veri saklama
odalari, harig)
Deri esya Hali fabrikalar1 (kauguk ve kopiik plastik  |Pamuk iplikhanesi,

Tekstiller ve
konfeksiyon

fabrikalar1

harig), kumas ve giysi fabrikalari, fiber
levha fabrikalari, ayakkabi
imalathaneleri, triko (6rgii), ev tekstili
(bez) fabrikalari, yatak, silte fabrikalari
(kopiik plastik harig), dikim ve dokuma
atdlyeleri, yiin ve yilinlii kumas atdlyeleri

keten ve kenevir
hazirlama tesisleri

Kereste ve tahta

Ahsap isleri fabrikalari, mobilya
fabrikalar1 (kopiik plastikler harig),
mobilya magazalari, koltuk, kanepe ve
benzeri désemelerinin (plastik kopiik
hari¢) imalathaneleri

Odun talast
fabrikalari, yonga
levha fabrikalart,
kontrplak levhalari

Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 kullanim alanlarinda boyama iglemi ve benzeri yiiksek yangin yiikiine sahip alanlar var ise kullanim

alanlar1 Orta Tehlike-3 olarak degerlendirilir.

86/99




Ek-1/C Yiiksek Tehlike Kullanim Alanlar:

Yiiksek Tehlike -1

Yiiksek Tehlike -2

Yiiksek Tehlike -3

Yiiksek Tehlike -4

Doésemelik  kumas ve musamba
fabrikalar1

kumag ve mugsamba yer dogemeleri
imalati

Aydmlatma fisegi fabrikalari

Seliiloz nitrat
fabrikalar1

Havai fisek
fabrikalar1

Boya, renklendirici ( ahsap
renklendirici ve koruyuculari-

Plastik kopiik ve slinger imalathaneleri, lastik
kopiik esyalari,

Akaryakit, LPG ,
CNG, LNG veya

pnoteks) ve vernik

imalati benzeri depolama,
dolum, ikmal ve satis

tesisleri

terebentin imalati

Yapay kauguk, regine, lamba isi ve Katran damitma

Talas fabrikalari
Odun yiinii imalat:

Otobiis ambart, yiiklii kamyonlar ve vagonlar
Otobiisler, yiiksiiz kamyonlar ve demiryolu
vagonlari i¢in depolar

Ek-2
Malzemelerin Yanicihik Simiflar:

Ek-2/A Yap1 Malzemeleri I¢in Yamecihk Simflar1 (Déseme Malzemeleri hari¢) (TS EN 13501-1’e gore)

Yamcihik Siifi

Tanim

So6z konusu smifta
belirlenmis yap1
malzemeleri

Al

Al sinifi malzemeler, tam gelismis yangimi da kapsayan yanmanin herhangi bir
kademesinde yanmaya katkida bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu
malzemelerin daha asagi smiflar i¢in belirlenen biitiin 6zellikleri yeterince
sagladigi kabul edilir.

Bkz. EK-2.c

A2

TS EN 13823’e gore B smifi icin belirlenen kriterleri saglar. Ilave olarak, tam
gelismis yangin sart1 altinda bu malzemeler yangin yiikii ve yangin gelismesine
onemli Ol¢iide katkida bulunmamalidir.

C smifi i¢in belirlenen kriterlere ilave olarak daha agir sartlar saglar.

D sinifi igin belirlenen kriterlere ilave olarak daha agir sartlar1 saglar. Ayrica tek
alev baslikla yapilan termal atak karsisinda yanal alev yayilmas1 sinirli bir oranda
kalmalidir.

E Smufi kriterlerini saglayan ve 6nemli 6lgiide alev yayilmasi olmayan kiigiik bir
alev atag1 karsisinda uzun bir siire direnc gosteren malzemeler. Ilave olarak,
yeterince tutulmus ve sinirli 11 agiga ¢ikaran tek yanan cisimle yapilan 1sil atak
sartlarina dayanikli olmalidir.

E

Onemli 6lciide alev yayilmast olmayan kiiciik bir alev atag1 karsisinda kisa bir
siire direng gdsteren malzemeler.

F

Yangin performansi tayin edilmemis ve Al, A2, B, C, D, E smiflarindan biri
olarak siniflandirilmayan malzemeler.

Duman Olusumu ici

n ilave Simiflandirmalar

s3 Duman iiretimi ac¢isindan herhangi sinirlama olmayan
s2 Duman iiretiminin artig hizi yaninda toplam duman {iiretimi de sinirlandirilmig olan
sl s2’den daha agr kriterleri saglayan
Yanma Damlalary/Tanecikleri icin ilave Stmflandirmalar
d2 Sinirlama yok
di Belirlenen bir siireden daha uzun siirede yanma damlalari/tanecikleri olmamali
do Yanma damlalari/tanecikleri olusmamali
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Ek-2/B Déseme Malzemeleri Icin Yamcihik Simiflar: (TS EN 13501-1%e gore)

Yanicihik Simifi Tamm

Aln Al smifi malzemeler, tam gelismis yangini da kapsayan yanmanin herhangi bir kademesinde yanmaya
katkida bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha asag1 smiflar i¢in belirlenen
biitlin 6zellikleri yeterince sagladigi kabul edilir.

A2q Is1 akis ile ilgili olarak sinif By igin belirlenen 6zellikler icin yeterlidir. Ilave olarak, tam gelismis bir
yangin sartt altinda, bu malzemeler yangin yiikii ve yangmn gelismesine 6nemli &lciide katkida
bulunmamalidir.

Bri Sinif Cr olarak, fakat daha agir sartlar.

Cr Sinif Dy olarak, fakat daha agir sartlar.

Dri Sinif Ex i¢in yeterli ve ilave olarak bir 1s1 akisi atagina belirli bir siire dayanikli olan malzemeler.

E Kiigiik bir aleve dayanikli olan malzemeler.

Fa Yangin performansi tayin edilmemis ve Aln, A2n, Bs, Cn, Dsn, En smiflarindan biri olarak

siniflandirilmayan malzemeler.

Duman olusumu i¢in ilave simflandirmalar

s2 Sinirlama yok.

sl Toplam duman olusumu sinirlandirilmais.
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Ek-2/C Yanicilik Sinifi A1 Olan Yap1 Malzemeleri
(Test edilmeye gerek olmadan yanicihik sinifi Al ve Alg olarak degerlendirilen malzemeler)

Malzeme Notlar

Genlesmis  kil, genlesmis perlit ve
genlesmis vermikiilit, mineral yiin, seliiler
cam

Beton Hazir karnistirilmig beton ve prekast betonarme ongerilmeli ve 6n
sikistirmali malzemeler

Beton (integral 1s1 yalitimli olan agregalar| Katki maddeleri ve ilaveler (6rnegin: PFA), pigmetler ve diger
hari¢ yogun ve hafif') malzemeleri igerebilir. Prekast birimleri de kapsar.

Gaz (gozenekli) beton {initeler Cimento ve/veya kire¢ gibi su bazli baglayicilarin ince maddeler (silisli
maddeler, PFA, ucucu firin cilirufu) ve gézenek iireten maddeler ile
birlesmesiyle iiretilen birimler. Prekast birimleri de kapsar.

Cimento, elyafli (telcikli) ¢imento ve kireg,
yiiksek firin ciirufu/toz ugucu kiil (PFA) ve
mineral agregalar

Demir, ¢elik ve paslanmaz gelik, bakir ve| Tamamen ayr1 bir formda olmamak tizere (sekilsiz)
bakir alagimlar , ¢inko ve ¢inko alasimlari,
aliminyum ve aliiminyum alasimlari,
kursun

Katki maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler,
hidrate olmus kire¢, hava ve su tutucular ve plastiklestiriciler), yogun
Ale1 ve alg1 bazli sivalar agrega (Ornegin: dogal veya kirma kum) veya hafif agregalar (6rnegin:
perlit veva vermikulit) icerebilir.

' Diizeltme/sivama harglari ve bir veya birden fazla inorganik
Inorganik baglayici elemanlar olan harglar | baglayiciya dayanan saplar, 6rnegin: ¢imento, kire¢, duvar ¢imentosu

Kilden ve kum, yakit veya diger katki maddeleri igeren veya icermeyen
Killi malzemeler diger killi maddelerden yapilmis birimleri, tuglalari, karolari, doseme
karolart ve somine birimlerini (6rnegin: baca tuglalari) kapsar.

Kire¢ ve dogal silisli maddelerden (kum, silisli ¢akil veya kaya veya

Kalsiyum silikat birimler bunlardan yapilmig karigimlar) yapilmig birimler, renklendirici
pigmentler icerebilir.
Dogaltas ve arduvaz birimler Dogal taglardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya

arduvazlardan elde edilmis islenmis veya islenmemis elemanlar.

Agregalar, doldurucular, lifler ve diger katki maddeleriyle birlesen ve

Alg1 birimler pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum siilfat ve sudan olusan
birimleri ve bloklar1 kapsar.

Cimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dokme yer désemelerini kapsar.

Cam Is1 ile giiclendirilmis, kimyasal olarak katilastirilmis, lamine ve telli
cam.

Cam seramik Billur ve artik cam igeren cam seramikler.

Seramik Toz preslenmis ve kaliptan ¢ikarilmis malzemeleri kapsar, sirlanmis

veya sirlanmamis.

Genel Notlar

Malzemeler eger test edilmeden Al ve Alg sifi olarak degerlendiriliyor ise, yukaridaki malzemelerden sadece
bir veya birkac¢indan olugmalidir. Yukaridaki malzemelerden bir veya birkac1 yapistirilarak elde edilen malzemeler
de, yapistirict madde agirlik veya hacim olarak (hangisi daha diisiik degerde ise) % 0.1' i gegmedigi taktirde, Al ve
Alg sinifi olarak kabul edilirler.

Bir veya birden fazla organik katmani olan, veya homojen olarak dagilmayan (yapistirict disinda) organik madde
iceren, panel malzemeler (6rn: izolasyon malzemeleri) listenin diginda birakilmstir.

Yukaridaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanmasi ile olusan malzemeler (6rn: kaplanmis
metal malzemeler) de test edilmeksizin Al ve Al sinifi olarak kabul edilebilir.

Tablodaki malzemelerden higbirisinin, biinyesinde agirlik veya hacim olarak (hangisi daha diisiik degerde ise), %
1.0’dan fazla homojen dagilimli organik madde igermesine izin verilmez.
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Ek-2/C Yap1 Malzemelerinin TS EN 13501-1’¢ ve TS EN 13501-5%¢ gore yamicilik simiflar1®

Dosemeler Disindaki Yap1 Malzemeleri ig:in Yanicilik Simiflarn

Malzemenin Yanicilik Ozelligi

TS EN 13501-1®

Hi¢ Yanmaz Al
Zor Yanici A2 -s1,d0
B, C-sl,d0
A2 -s2,d0
Zor Alevlenici A2,B,C-s3,d0
A2,B,C-s1,d1
A2,B,C-sl1,d2
(en az) A2,B, C-s3,d2
D -s1,d0
D -s2,d0
D -s3,d0
Normal Alevlenici E
D-s1,d2
D -s2,d2
D -s3,d2
(en az) E-d2
Kolay Alevlenici F

Déseme Malzemeleri i¢in Yamcilik Siiflar

Malzemenin Yanicilik Ozelligi

TS EN 13501-1’¢ gére @

Hi¢ Yanmaz AlrL
Zor Yanici A2 -5l
Zor Alevlenici BrL - s1
(en az) CrL-s1
A2 - S2
BrL- 52
CrL-S2
Normal Alevlenici DeL-5s1
DL - 2
(en az) ErL
Kolay Alevlenici FrL

Cati kaplamalan i¢in Yamicilik Simiflan

Malzemenin Yanicilik Ozelligi TS EN 13501-5 e gire @

Dis Alev Yayilumina Dayanikl

Yanicilik Sinifi Broor ¢at1 kaplamasi malzemeleri

Test edilmesine gerek olmadan “Dis yangin performansi” ozelliklerinin tiim gereklerini karsilayan Broor ¢ati kaplamasi terimi, ¢ati

teskilinde en iist tabakay! olusturan iiriinii tammlamak i¢in kullanilir.

Arduvazlar: Dogal arduvazlar, suni arduvazlar

Ek-2/C simirlamalarina uygun

Kiremitler: Tas, beton, kil, seramik veya ¢elik ¢cati kiremitleri

Ek-2/C sumrlamalarina uygun. Herhangi dis kaplamasinin
inorganik olmas: veya PCS (Briit Kalori Degeri) < 4M.J/m?
veya kiitlesinin <200 g/m? olmas

Cimento esash elyafli levhalar: Diiz ve profilli tabakalar, arduvazlar

Ek-2/C simirlamalarina uygun veya PCS (Briit Kalori
Degeri) < 4MJ/m2 olmasi

Profilli metal tabakalar: Aliiminyum, aliiminyum alasim, bakir, bakir
alasim, ¢inko, ¢inko alasim, kaplanmamis c¢elik, paslanmaz ¢elik,
galvanize ¢elik, halka sac kaplanms ¢elik, vitrifiye emaye ¢elik

Kalinlik >0.4 mm, herhangi bir dis kaplamasimin inorganik
olmasi veya PCS (Briit Kalori Degeri) < 4MJ/m? veya
kiitlesinin < 200 g/m? olmasi

Yassi metal tabakalar: Aliiminyum, altiminyum alagim, bakiwr, bakir
alagim, ¢inko, ¢inko alasim, kaplanmamuis celik, paslanmaz celik,
galvanize ¢elik, halka sac kaplanmis ¢elik, vitrifiye emaye ¢elik

Kalinlik > 0,4 mm, herhangi dis kaplamasimin inorganik
olmast veya PCS (Briit Kalori Degeri) < 4.0 MJ/m? veya
kiitlesinin < 200 g/m? olmas gerekir.)

Normal kullanmimda yan siitunda listelenen inorganik ortiilerle
tamamen kaplanmas: amag¢lanan malzemeler

En az 50 mm kalinhiginda veya >80 kg/m? kiitlede gevsek
serimli ¢akil (agrega biiyiikliigii en az 4 mm en fazla 32
mm), En az 30 mm kalinliginda kum/¢imento sap, en az 40
mm kalinliginda dékme suni tas veya mineral altyiizeyler

@ Bu tablolar, TS EN 13501-1’¢ gére malzemelerin yanicilik smiflarim gostermektedir. TS 1263’de verilmis olan yanicilik

siniflarina sahip yap1 malzemelerinin, TS EN 13501-1"de verilen yanicilik siniflarina denkligi igin, sdz konusu yap1 malzemelerinin

TSE EN 13501-1°de belirtilmis olan ilgili sinifa ait test standardlar1 sartlarini1 saglamasi gerekir.

@ Yap: Malzemeleri Yénetmeligi (89/106/EEC) kapsaminda, Avrupa Birligi Komisyonunun ilgili kararlar ile ortaya konulmus,
uyumlastirilmig standardlara tabi yap1 malzemelerinin uyacaklar1 Avrupa Siiflardir.
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Ek-3 - Yangina Dayamim (Direnc) Sembolleri ve Siireleri

Ek-3/A Yapi Elemanlarinin Yangina Dayanim (Direnc¢) Sembolleri

R Yiik tasima kapasitesi
E Biitiinliik
I Yalitim
W Isimim yayma
M Mekanik dayanim
C Kendiliginden kapanma
S Duman sizintist
P veya PH Giiciin stirekliligi veya sinyal verilmesi (alarm)
G Isli yangin direnci
K Yangin kars1 koruma yetenegi
D Sabit sicaklik altinda dayaniklilik siiresi
DH Standard zaman-sicaklik egrisi altinda dayaniklilik siiresi
F Giiglendirilmig duman ve 1s1 havalandiricilarinin iglerligi
B Dogal, duman ve 1s1 havalandiricilarinin iglerligi
Ek-3/B Yapi Elemanlarinin Yangina Dayamim (Direng) Siireleri
Yap1 Elemant Yangin Dayanim Siiresi Etkilenen Yiizey
(dak)
1. Tastyict Sistem (gergeve, kirig veya kolon) R Bkz. EK-3c Etkilenen yiizeyler
2 Yiik Tasiyict Duvar (asagidaki maddelerde de | R Bkz. EK-3c Ayri ayri her bir yiizey
' aciklanmayan duvar)
Dosemeler
a) Iki katl1 konutun ikinci katinda (garaj veya REI 30
bodrum kat iistii hari¢)
b) Bir diikkan ve tistiindeki kat arasinda REI 60 veya Bkz. EK-3c
3. (hangisi daha biiyiikse) .
¢) Kompartiman désemeleri dahil her tiirlii REI Bkz. EK-3c Altyiizeyden
diger dosemeler
d) Bodrum kat ile zemin kat aras1 doseme REI 90 veya Bkz. EK-3c
(hangisi daha biiyiikse)
Catilar
a) Kacis yolu teskil eden her bolim REI 30 Alt yiizeyden
4. b) Doseme gorevi yapan her tiirlii cati REI Bkz. EK-3c
¢) Distan yangina maruz kalan catilar (yiik El Bkz. EK-3c D1s yiizeyden
tastyict degil)
Dig Duvarlar
a) Parsel sinirin herhangi bir noktasina 2 REI Bkz. EK-3c Ayr1 ayri her bir yiizey
5. m.’den daha yakin her bolim
b) Parsel sinirdan 2 m. veya daha uzak olan her | REI Bkz. EK-3c Binanin i¢ yiizeyden
boliim
Yangin Kompartiman Duvarlari REI 60 veya Bkz. EK-3c Ayr1 ayri her bir ylizey
6. (Bina i¢indeki farkli kullanim islevlerini (hangisi daha biiyiikse)
birbirinden ayiranlar)
7 Yangin Kompartiman Duvarlari (6 numarada REI Bkz. EK-3c Ayri ayr1 her bir ylizey
) belirtilenler disindakiler)
Korunumlu Saftlar
8. (korunumlu yangin merdiveni yuvalar1 ve acil REI 120 Ayr1 ayri her bir yiizey
durum asansor kuyulari harig)
Korunumlu Yangin Merdiveni Yuvalari, Acil
Durum Asansorii Kuyulari ve Yangin Giivenlik
Holii
9. a) Binanin geri kalanindan ayiran duvar REI 120 Binaya bakan yiizey
b) Yangin merdiveni yuvasi, acil durum REI 60 Ayr ayrt her bir yiizey
asansor kuyusu ve yangin giivenlik holiinii
birbirinden ayiran duvar
10. Yangin Kesici El 30 Ayri ayrt her bir yiizey
11. Asma Tavan El 30 Alt taraftan
120, | Asansor Kat Kapilar:
a) Yapu yiiksekligi 51.50 m den yiiksek binalarda E 60 Etkilenen yiizeyler
b) Yapu yiiksekligi 51.50 m’den alg¢ak binalarda E 30 Etkilenen yiizeyler

(1) Bu satir Degisik: 09/07/2015 — 29411 R.G. | 21 inci maddesiyle eklenmistir.

91/99




Ek-3/C Bina Kullanim Siniflarina Goére Yangina Dayamim (Direnc) Siireleri

Yapi Elemanlarinin Yangina Dayanim Siireleri (dak)
Bodrum Katlar®
(iistiindeki doseme Giris veya Ust Katlar
Bina Kullanim Simiflari dabhil)
B“;’)Z‘;;‘I‘lllifg?:?;;'“) Bina Yiiksekligi (m)
10 m’den | 10 m’den | 5 m’den 21,50 30,50 30,50 m’den
fazla az az m’denaz | m’den az fazla
a) Bir ve Iki 2
1. Konutlar | Ailelik Evler B 300 30 60
b) Apartmanlar 90 60 302 60 90 120
2. Konaklama Amagli Binalar
- yagmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 30@ 60 60 120©)
3. Kurumsal Binalar
- yagmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 90 60 300 60 90 1200
4. Biiro Binalar1
- yagmurlama sistemi yok 90 60 30@ 60 90 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 30@ 30@ 60 120©)
5. Ticaret Amacl Binalar
- yagmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 30@ 30 60 120¢)
6. Endiistriyel Yapilar
- yagmurlama sistemi yok 120 90 60 90 120 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 90 60 302 60 90 120®)
7. Toplanma Amagcli Binalar
- yagmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 60 60 302 60 60 120©)
8. Depolama Amagli Tesisler
a) Depolar
- yagmurlama sistemi yok 120 90 60 90 120 Izin verilmez
- yagmurlama sistemli 90 60 30@ 60 90 120¢)
b) Otopark
- acik otoparklar - - 15 ®) 15@ @ 15@ @ 60
- diger otoparklar 90 60 30@ 60 90 120©)

* Binanin en alt bodrum kat désemesi ile zemin kat dosemesi arasindaki mesafe.

(1) Bir bodrumun {istiindeki déseme (veya birden fazla bodrum var ise en tiistteki bodrumun iistiindeki dogeme), eger
giris ve Tist katlar i¢in olan yangina dayanim siireleri daha fazla ise o hiikiimleri saglamalidir.

(2) Binalar1 ayiran yangin kompartiman duvarlari i¢in en az 60 dakikaya yiikseltilir.

(3) Tastyict sistemin bir boliimiinii teskil etmeyen elemanlar i¢in 90 dakikaya diistiriilebilir.

(4) Acil kagis1 olusturan elemanlar igin 30 dakikaya yiikseltilir.
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Ek-4 Binalarda En Fazla Kompartiman Alanlar:

Bina kullanim siniflan En fazla kompartiman alani (m?)
1 Konutlar sInirsiz
2 | Konaklama 4000 ®
3 | Kurumsal Binalar Saglik hizmeti amagl binalar 1500 @
Egitim tesisleri 6000 & @
4 | Biiro Binalar 8000 ®
5 | Ticaret Amagl Binalar 2000 @
Yeme igcme
Toplanma Amaglt Eglence 4000 ®@
6 - " - -
Binalar Miizeler ve sergi yerleri
Diger toplanma amagli binalar 6000 @
7 Endistriyel Yapilar Orta Tehlike-3 ve tstii (Bkz. Ek-1) 6000 @
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2
(Bkz. Ek-1) 1500019
8 | a) Depolar Orta Tehlike-3 ve iistii (Bkz. Ek-1) 1000 & @
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 5000 ©
(Bkz. EK-1)
b) Kapal Otoparklar Sinirlama yok
Not : (1) Binalarda uygun yangin kontrol sistemleri (otomatik algilama, yagmurlama sistemi, duman tahliye
sistemi ve benzeri) yapilmis ise kompartiman alani 2 katina ¢ikarilabilir.
(2) Binalarda uygun yangin kontrol sistemleri (otomatik algilama, yagmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve
benzeri) yapilmis ise kompartiman alanit sinirsizdir.
(3) Bina tek kath ise surlama yoktur. Binalarda uygun yangin kontrol sistemleri (otomatik algilama,
yagmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) yapilmis ise kompartiman alani simirsizdir.
(4) Sebze ve meyve halleri, balik halleri, et borsalari, metal yedek parga bulunan yerler ile benzeri yerler harig.

Ek-5
EK-5/A Kullama Yiikii Katsayis1 Tablosu

Kullamim Alam m?/kisi
1 Konferans salonu, ¢ok amagli salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme

salonlar1, konser salonlari, sinema ve tiyatro salonlari, topluma agik stiidyo, 15

diigiin salonu vb.
2 Dans salonlari, bar, gece kuliipleri ve Oturulan kisimlari igin 1.0

benzeri yerler Ayakta durulan kisimlart i¢in 0.5
3 Sergi alanlari, stiidyolar (film, radyo, televizyon, kayit) 1.5
4 Terminallerin yolcu gelis gidis bekleme salonlari 3
5 Derslikler, bilgisayar odalari, seminer salonlari 1.5
6 Resepsiyon alanlari, bekleme alanlari, atrium zemini 3
7 Cok amacli spor tesisleri 3
8 Stipermarketler, magazalar, diikkanlar 5
9 Sanat galerileri, miizeler, atdlyeler 5
10 Fitnes merkezleri, aerobik salonlari, okuma salonlari 5
11 Ofisler, dernek merkezleri, halk kiitiiphaneleri 10
12 Ogrenci yatak odalar 10
13 Paketleme yerleri, fabrika iiretim alanlar1 10
14 Hastane yatak odalari, hemsire odalar1 20
15 Mutfaklar, camagsirhaneler 10
16 Otel yatak odalar 20
17 Hastane laboratuarlari, eczaneler 20
18 Muayenehane, 6grenci laboratuarlari 5
19 Depolar, ambarlar, makina daireleri 30
20 Otoparklar 30
Kullanicr yiikii; gerekli kacis ve panik hesaplarinda kullanilmak iizere 1, 2, 3 ve 4. satirlarda yeralan kullanim
alanlarinda net alana, diger satirlarda yeralan kullanim alanlari i¢in briit alana gdre hesaplanir. Kisi sayis1 belirli
olan mahallerde, yukaridaki degerlere gore hesaplanan degerden az olmamak iizere, belirtilen kisi sayisi esas
alinr.
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EK-5/B Cikislara Gétiiren En Uzun Kagis Uzakhklar: ve Birim Genislikleri

Kullanim Simifi Tek yon iki yon Birim eenislik icin isi savisi Cikmaz koridor
en ¢ok uzaklik en ¢ok uzaklik gemIsix 1¢ 31 Say1s en ¢ok uzaklik(m)
(m (m)
Yas Kap1 Agikliklarinda Rampa Koridorlar
Yagmurla| Yagmur asmur Yagmur — Kagis p -
lama D larve | v, 1
ma Sistemi| lama % lama Disari 1ger Merdiven . AgMuria | v smurla
yok | Sistemli Sistemi| o7 temli Kis k kapilar ve | joringe | KOMidor) - ma
yok GIKI3 KapISY yoridor larda | Sistemi ma
Sistemli
kapilari yok
i‘;ﬁfﬁk Tehlikeli 10 20 | 20 | 35 50 40 30 50 10 20
ggiﬁitrn(ﬁma‘?h 15 | 25 | 30 | 60 | 100 80 60 | 100 | 15 20
ig{;'ﬁ:éneler 15 30 45 75 50 40 30 50 15 20
Magazalar,
Diikkanlar, 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
Marketler
Biiro Binalar 15 30 45 75 100 80 60 100 15 20
82%%1;‘:'” ve 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
8';‘;1'1::1 Egitim 15 30 | 45 | 75 | 100 80 60 | 100 | 15 20
;‘i’rl]’;fa‘}ma Amach |45 25 | 45 | 60 | 100 80 60 | 100 | 15 20
nﬁsztﬁfef/'ﬁ;i 15 5 | 30 | 45 30 30 | 30015 30 15 20
I?atlsllslieyrc,)nlar 15 20 | 30 | 45 50 40 30 50 15 20
Apartmanlar 15 30 30 75 50 40 30 50 15 20

DKolay alevienici malzeme iiretimi yapmayan endiistrivel amagh yapilarda tek ve iki yonlii uzaklhik % oramnda
artirilabilir.

@By tablonun “Hastaneler, Huzurevleri” satirnmn “Kagis Merdivenlerinde” siitununda yer alan “15” ibaresi “30”

seklinde degistirilmistir. (Degisik: 09/07/2015 — 29411 R.G. / 22.md.)

Not: Kagis mesafeleri i¢in, dig kagis gegitlerinde yagmurlama sistemli binalardaki, acik otoparklarda ise yagmurlama
sistemli otopark ka¢is mesafeleri esas alinir.

] Ek-6
Bir Sira Icindeki Koltuk Sayisi
Sira genisligi Bir siradaki en ¢ok koltuk sayis1
mm ¢ikis yolu bir yanda ¢ikis yolu iki yanda
300-324 7 14
325-349 8 16
350-374 9 18
375-399 10 20
400-424 11 22
425-449 11 24
450-474 12 26
475-499 12 28
500 ve tizeri Kagis yolu ile sinirli
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Ek-7
Otomatik Algilama Sistemi Gereken Binalar

Yap1 Yiksekligi Bina toplam kapali
(m) alan1 (m?)
1. Konutlar >51,50 -
2. Konaklama Amacl Binalar >6,50 >1000
3. Kurum Binalari Egitim Tesisleri >21,50 >5000
Yatakli Saglik Tesisleri >6,50 >1000
Ayakta tedavi ve diger saglik tesisleri >21,50 >2000
4. Biiro Binalar1 >30,50 >5000
5.Ticaret Amacli Binalar (9 > 12,50 >2000
6.Endiistriyel Amagcli Yapilar @ >21,50 >7500
7. Toplanma Amaglit Yeme igme >12,50 >2000
Binalar
Eglence >12,50 >2000
Miize ve sergi alanlari >6,50 >5000
Terminaller > 6,50 >5000
8. Depolar >6,50 >5000
9. Yiksek Tehlikeli Yerler >6,50 >1000
@ Sebze ve meyve halleri, balik halleri, et borsalari, metal yedek parga bulunan yerler ile benzeri yangin riski
olmayan yerler harig.
@ Metal isleme ve montaj vb yangin riski olmayan yerler harig.

Ek-8

Yagmurlama Sisteminde Su Deposu En Az Hacmi

O -

Ek-8/4 Yagmulama Sistemi,

Yangin Dolabi ve

Hidrant Tasarumi On Hesabi I¢in Su Deposu En Az Hacmi

h (m): en alttaki ve en iistteki
Grup yagmurlama bagliklari arasindaki Su deposu en az hacmi
yiikseklik (m3)
Diisiik Tehlike - Islak veya 6n h<l15 9
uyarili 15<h<30 10
30<h<45 11
Orta Tehlike-1 - Islak veya 6n h<1s 55
uyarili 15<h<30 70
30<h<45 80
Orta Tehlike-1 — Kuru veya
alternatif h<15 105
Orta Tehlike-2 - Islak veya 6n 15<h<30 125
uyarili 30<h<45 140
Orta Tehlike-2 - Kuru veya
alternatif h<15 135
Orta Tehlike-3 - Islak veya 6n 15<h<30 160
uyarili 30<h<45 185
Orta Tehlike-3 - Kuru veya
alternatif h<15 160
Orta Tehlike-4 - Islak veya 6n 15<h<30 185
uyarili 30<h<45 200
Orta Tehlike-4 - Kuru veya Hidrolik Hesap kullanilir
alternatif
Yiiksek Tehlike Hidrolik Hesap kullanilir
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Ek-8/B Yagmurlama Sisteminde Tasarim Yogunluklar

. . Tasarim yogunlugu Koruma alani (m?)

Tehlike sinift mm);dik y Islak veya dn etkili Kuru veya degisken
Diisiik Tehlike 2,25 84 Orta Tehlike-7 kullanilir
Orta Tehlike-1 5,0 72 90
Orta Tehlike-2 5,0 144 180
Orta Tehlike-3 5,0 216 270
Orta Tehlike-4 5,0 360 Yiiksek Tehlike-1 kullanilir
Yiiksek Tehlike-1 7,7 260 325
Yiiksek Tehlike-2 10,0 260 325
Yiiksek Tehlike-3 12,5 260 325

Yiiksek Tehlike-4

Yogun su

NOT: Depolama alanlar: ve farkly ézellikteki kullanim alanlari i¢in TS EN 12845 esas alinir.

Ek-8/C Yangin Dolaplari ve Hidrant Sistemi i¢in ilave Edilecek Su Ihtiyaclari

Ilave edilecek ; . . .. .
Bina Tehlike Sinifi Yangin Dolabi Debisi llave edilecek Hidrant Debisi Siire
(litre/dak) (litre/dak) (dak)
Diisiik tehlike 100 400 30
Orta Tehlike-1-2 & 100 400 60
Orta Tehlike-3-4 2-3-4) 100 1000 60
Yiiksek Tehlike 200 1500 90
Ek-9
LPG Tiiplerinin Bina Disinda Depolanmasinda Asgari Emniyet Uzakhklar
Depolanan toplam LPG Bina, bina gruplar1 ve b C?dﬁie’ kaldll(rlm, okul, 1c(a(r1r.1iv,
astahane ve kamuya acik diger
miktar1 (kg) komsu arsa sinir1  (m) > © ygrl ere 1(1?]]1) ¢ g
0 — 1250 0 3
1251 — 2700 3 6
2701 — 4500 6 12
4501’ den fazla 8 15
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Ek-10 Dokme LPG Tanklar1 Asgari Emniyet Uzakliklar

Beher Tankin Yeraltt Yertistii Tanklarin
Su Hacmi Tanklar1 Tanklar1 Birbirinden Uzaklig1

m? m M m
0.5den az 3 3 0 1
0.5- 3.0 {6:5-1.6) 3 3 1
3.1-10 @.0-1.9) 5 3 75 3 1
10.1- 50 @.9-7.6) 75 3 10 76 1
50.1-120 (7.6-114) 10 15 15 1.5
120.1-250 {414-265) 15 23

+265-341) 15 30

250.1- 600 (341-454) 15 38 Birbirine komsu tanklarin
600.1- 1200 (454-757) 15 61 ¢aplarinin toplaminin %4’
1200.1- 5000 {757-3785) 15 91

5000 den biiyiik {3785-denfazla) 15 122

Not:
a) Yeralti tanklart igin emniyet uzakliklar: tank emniyet valfi ve dolum agzindan él¢iiliir. Bu durumda yeralti

tankinin herhangi bir kisminin binaya ve iizerinde bina yapilabilecek arsa simirina uzakligi 3°m den az
olmaz.

b) Yeriistii tanklart i¢in emniyet uzakliklar: tankin dis yiizeyinden ol¢iiliir.

Asagidaki (c) ve (d) notlari sadece yeriistii tanklar icin gecerlidir.

€) Tankin komsu arsa simirina veya ana trafik yoluna simir olan bolgesine, en az 1,5 m yiiksekliginde
betonarme ve esdegeri malzemeden yangina 4 saat dayanikli duvar yapilmasi halinde, tabloda belirtilen
mesafeler 1/3 oraninda azaltilir.

d) Yukarida belirtilen duvara ilave olarak tankin yari ¢ap seviyesinden itibaren yere bakan alt yiizeyine,
ayaklar da dahil olmak iizere, yangina dayanikli malzeme ile 2 saat 1s1 ve yangina karsi yalitim yapilmasi
halinde, (¢) maddesine gore belirlenen yeni emniyet mesafeleri 1/2 oraninda azaltilir.

Ek-11
Yanici ve Parlayici Sivilarin Depolama Yerine Gore Depolama Miktarlar
Miktart (litre)
Depolama Yeri Smif TA Siuf IB, Sinif IC Sinif
I

Zemin seviyesi ve 20-60 100 - 300

istiindeki depo hacimleri

Agcikta kurulu depolar 20-200 40 -600
Ek-12

Yanici ve Parlayicr Sivilarin Depolanmasi

Ek-12/A Yanici ve Parlayici Sivilarin Depo Binasi i¢cinde Depolanmasi

Yanici ve parlayict sivi Orijinal depolama kaplarinda toplam Tasinabilir depolama tanklarinda toplam
smifi miktar miktar
Toplam kap hacmi (litre) Toplam tank hacmi (litre)
1A 2,500 -
IB 5,000 7,500
IC 10,000 5,000
I 30,000 40,000
A 100,000 150,000
1B 200,000 300,000

97/99



Ek-12/B Yame ve Parlayici Sivilarin Bina icinde Depolanmasi @

En fazla Depolama Alan1 | Miisaade edilebilir miktar | Yangina dayamklilik | Yangm korunumu @
(m2) (litre/ Dégeme Alam1 m?) | (dakika)

15 70 60 YOK

15 175 60 VAR

50 140 120 YOK

50 350 120 VAR

@ Yanici ve parlayici sivilarin islendigi fabrika ve atdlye binalarinda islemin yiiriitiildiigii alandan tecrit edilmis bir
alandir.

@ Yangin korunumu, yagmurlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya diger uygun bir sistem ile saglanir.
Sunif 14 Sunif IB swvi toplam miktar: EK-12/A’daki degerini asmacz.

Ek-12/C Agikta Kurulu Yeriistii Tanklar ile Ilgili Asgari Emniyet Mesafeleri

Komsu arsa sinirina, ana Tesise ait idari binalara Tanklarin Birbirinden
P trafik yollarina veya demir uzakliklart Uzaklig
Tank Hacmi (Litre) yol}l]arma uzakl}llklarl (metre) (metre%
(metre)
1.000 veya daha az 1.5 1.5
1001-3000 3.0 1.5
3.001-45.000 5.0 1.5
45.001-115.000 7.0 1.5 15
115.001-190.000 10.0 3.0
190.001- 375.000 15.0 5.0
375.001-1.900.000 25.0 7,5 Birbirine k k.
1.900.001-3.750.000 30.0 10.0 caplanmin toplammn % i
3.750.001- 7.550.000 40.0 15.0
7.550.001-11.375.000 50.0 17.5
11.375.001 veya daha fazla 55.0 20.0

Mesafeler tank dis cidarlarindan Slgiilen en kisa mesafedir.

Tank tesis sahasinda dokiilen sivilarin kolayca biriktirilecegi havuzlama sistemi yaptirilir.

Tanklar tamami yagmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayri olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir egimle bu
havuz sistemine baglanir.

Ek-12/C Yeralt1 Tanklar ile ilgili Asgari Emniyet Mesafeleri

Yeralt1 tanklarinin komsu arsa sinirina, ana trafik Tanklarin Birbirinden
Tank Hacmi (Litre) yollarina veya demir yollarina uzakliklari (metre) Uzakhgi (metre)
500 veya daha az 0 0
500-3000 3.0 1.0
3.001-10.000 5.0 1.0
10.001-50.000 7.5 1.0
50.001-120.000 10.0 15
120.001- 250.000 15.0
250.001-600.000 15.0 Birbirine komsu tanklarin
600.001-1.200.000 15.0 caplarinin toplaminin % i
1.200.001- 5.000.000 15.0
5.000.000 den biiyiik 15.0
Mesafeler Tank dis cidarlarindan 6lgiilen en kisa mesafedir.

Ek-12/D Taginabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bilge Genisligi

Depolanan Hacim Koruyucu Bolge Genisligi
10-30 m? 10 m.
30-100 m? 20 m.

200 m*’den biiyiik 30 m.
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Ek-13 AKkaryakit Servis Istasyonlarinda Asgari Emniyet Mesafeleri (m)

Akaryakit | Akaryakit | Tank Tank Idari Komsu | Karayolu | Karayolu Topluma gﬁa ne
Tank1 Pompas1 | Havalan. | Doldurma | Bina® | Arsa | (Sehirici) | (Sehirleraras1) | Agik Arsa
Yeralt® | Adasi Borusu | Agz Smir1 | Siirt Arsa Sinir1 Yerler® Sumr
Akaryakit
Tanki 0,5 2 75 5 15 25 50
Yeralt1
Akaryakit
Pompasi 0 6 6 6 6 75 6 6 25 50
(Dispenser)
Adasi
Tank
Havalandirma 0 6 1 5 5 3 6 25 50
Borusu
Tank
Doldurma 0 6 1 5 5 5 6 25 50
Agz1

(1) Tank dis cidarlarindan dlgiilen en kisa mesafedir.

(2) Istasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yiiriitiildiigii, istasyona ait makine ve donanimlarin bakimlarinin yapildigi, istasyonun ihtiyaci
olan, elektrik, basingli hava ve su temin {initelerinin bulundugu yapilardan meydana gelen idari biirolarda bodrum kati bulunamaz. Bu
Yonetmeligin yiirtirlige girdigi tarihten once inga edilmis istasyonlarda bodrum kat mevcut ise bodrum kat girisi ve bodrum katin herhangi bir
aciklig1 havalandirma borusu ¢ikis ucu, doldurma agzi, tank ve dagitim birimleri ile aksi cephede (girisi arkadan) olmasi ve giriste esik ve esikten
sonra disartya dogru bir meyil bulunmas: sarttir.

(3) Topluma agik yerler: Konaklama, toren, ibadet, eglence, yeme, igme, ulagim, arag bekleme, alig-veris gibi sebeplerle 50 veya daha fazla kisinin
bir araya gelebildigi biitiin binalar veya bunlarin bu amagla kullanilan boliimlerini kapsar.

NOT:

a) Topluma agik yerler ile hastane ve okul arsa smirina olan mesafeler mevcut akaryakit istasyonlari igin % 60 azaltilir. Istasyonda sadece motorin
tank1 olmas: hélinde, bu mesafeler yeni istasyonlarda % 50 azaltilabilir.

b) Akaryakit istasyonlarinda, binalarin pencere, kapi, klima, aydinlatma sistemi gibi herhangi bir agiklig1 olmayan cephesine 0 metre olabilir.
Nefeslik agzi, ¢at1 veya elemanlarindan en az 3,6 m yiiksekte olmali ve toplam yiikseklik 9 m’yi asmamalidir.

Ek-14 Cikislara Gétiiren En Uzun Kacqis Uzakhiklar1 (Mevcut Bina)

Tek yon iki yon

Kullanim Sinifi en ¢cok uzaklik (m) en ¢ok uzaklik (m)

Yagmurlama Yagmurlama Yagmurlama Yagmurlama

sistemi yok sistemli sistemi yok sistemli
Yiiksek Tehlikeli Yerler 10 20 20 35
Endiistriyel Amagh Yapilar® 15 25 30 60
Yurtlar, Yatakhaneler 15 30 45 75
Magazalar, Diikkanlar, Marketler 15 25 45 60
Biiro Binalari 15 30 45 75
Otoparklar ve Depolar® 15 25 45 60
Okul ve Egitim Yapilar1 15 30 45 75
Toplanma Amagli Binalar 15 25 45 60
Hastaneler, Huzurevleri 15 25 30 45
Oteller, Pansiyonlar 15 20 30 45
Apartmanlar 15 30 30 75

O Kolay alevlenici malzeme iiretimi yapmayan endiistriyel tesislerde uzaklik en cok 2 katina kadar artirilabilir.
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